
 

C A T Á L O G O

 

2023
Equipamentos

 

Hoteleiros

. Linha de Queima

. Equipamentos de Cozinha / Confeção

. Fornos

. Equipamentos de Padaria

. Inoxs

. Equipamentos de Charcutaria / Talho

. Equipamentos de Frio

. Equipamentos de Bar
 





Artigos
 

do
 

catálogo
 

que
 

nao
 

apareçam
 

no
 

site,
 

contacte-nos
 

para
 

orçamento.

T. 232185360 (chamada para rede fixa nacional)

 



Coloque aqui, no motor de 

busca, o modelo do artigo que 

pretende, encontre-o 

rapidamente e terá toda a 

informação atualizada do 

mesmo, Ex: preço, descrição, 

imagens, videos, etc...



FOGÕES ELÉTRICOS

4 PLACAS QUADRADAS ELÉTRICAS SOBRE ARMÁRIO ABERTO (PLACA 30x30 CM)

2 PLACAS QUADRADAS ELÉTRICAS SOBRE ARMÁRIO ABERTO (PLACA 30x30 CM)

6 PLACAS QUADRADAS ELÉTRICAS SOBRE ARMÁRIO ABERTO (PLACA 30x30 CM)

4 PLACAS QUADRADAS ELÉTRICAS COM FORNO ELÉTRICO ESTÁTICO GN 2/1 COM 1 GRELHA (PLACA 30x30 CM)

6 PLACAS QUADRADAS ELÉTRICAS COM FORNO ELÉTRICO ESTÁTICO GN 2/1 COM 1 GRELHA (PLACA 30x30 CM)

6 PLACAS QUADRADAS ELÉTRICAS COM FORNO ELÉTRICO CONVECÇÃO GN 1/1 COM 1 GRELHA (PLACA 30x30 CM)

Código Modelo Tot. kW
16

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316011 PC8FE9

V
400 3N~

4x4 80 90 90 102,6 0,99

Hz
50/60

Top

16 - 54,594

Código Modelo Tot. kW
16

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316009 PC4FE9

V
400 2N~

2x4 40 90 90 62,0 0,53

Hz
50/60

Top

8 - 27,297

Código Modelo Tot. kW
24

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316013 PC12FE9

V
400 3N~

6x4 120 90 90 144,0 1,46

Hz
50/60

Top

24 - 81,891

Código Modelo Tot. kW
21,3

kW
4x4

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316037 PF8E9

V
400 3N~

Oven

5,3
80 90 90 152,0 0,99

Hz
50/60

Top

16 - 54,594

Código Modelo Tot. kW
29,3

kW
6x4

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316039 PF12E9

V
400 3N~

Oven

5,3
120 90 90 165,0 1,46

Hz
50/60

Top

24 - 81,891

Código Modelo Tot. kW
29

kW
6x4

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316127 PF12VE9

V
400 3N~

Oven

5
120 90 90 205,0 1,46

Hz
50/60

Top

24 - 81,891



FOGÕES VITROCERÂMICA

2 ZONAS QUENTES EM VITROCERÂMICA

4 ZONAS QUENTES EM VITROCERÂMICA

2 ZONAS QUENTES EM VITROCERÂMICA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

TOPO EM VITROCERÂMICA COM FORNO ELÉTRICO ESTÁTICO GN 2/1 COM 1 GRELHA

TOPO EM VITROCERÂMICA COM FORNO ELÉTRICO CONVECÇÃO GN 1/1 COM 1 GRELHA

4 ZONAS QUENTES EM VITROCERÂMICA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW
6,8

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316017 PCC4E9

V
400 2N~

2x3,4 40 90 28 32,0 0,26

Hz
50/60

Top

6,8 - 20,473

Código Modelo Tot. kW
13,6

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316019 PCC8E9

V
400 3N~

4x3,4 80 90 28 57,0 0,51

Hz
50/60

Top

13,6 - 44,358

Código Modelo Tot. kW
6,8

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316021 PCC4FE9

V
400 2N~

2x3,4 40 90 90 83,0 0,53

Hz
50/60

Top

6,8 - 20,473

Código Modelo Tot. kW
18,9

kW
4x3,4

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316041 PFC8E9

V
400 3N~

Oven

5,3
80 90 90 121,0 0,99

Hz
50/60

Top

13,6 - 44,358

Código Modelo Tot. kW
18,6

kW
4x3,4

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316124 PFC8VE9

V
400 3N~

Oven

5
80 90 90 121,0 0,99

Hz
50/60

Top

13,6 - 44,358

Código Modelo Tot. kW
13,6

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316023 PCC8FE9

V
400 3N~

4x3,4 80 90 90 119,0 0,99

Hz
50/60

Top

13,6 - 44,358



FOGÕES DE INDUÇÃO

2 ZONAS DE INDUÇÃO

4 ZONAS DE INDUÇÃO

2 ZONAS DE INDUÇÃO SOBRE ARMÁRIO ABERTO

4 ZONAS DE INDUÇÃO SOBRE ARMÁRIO ABERTO

INDUÇÃO WOK SOBRE ARMÁRIO ABERTO

INDUÇÃO WOK

Código Modelo Tot. kW
10

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316223 PIN4E9N

V
400 3 ~

2x5 40 90 28 43,0 0,26

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
20

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316224 PIN8E9N

V
400 3 ~

4x5 80 90 90 85,0 0,51

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
10

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316225 PIN4FE9N

V
400 3 ~

2x5 40 90 90 83,0 0,53

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
20

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316226 PIN8FE9N

V
400 3 ~

4x5 80 90 90 112,0 0,99

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
5

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316128 PIW4FE9

V
400 3N ~

1x5 40 90 90 54,0 0,53

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
5

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316137 PIW4E9

V
400 3N ~

1x5 40 90 28 33,0 0,28

Hz
50/60



FRY TOP A GÁS

FRY TOP A GÁS PLACA LISA

FRY TOP A GÁS PLACA NERVURADA

FRY TOP A GÁS PLACA LISA CROMADA

FRY TOP A GÁS PLACA LISA

FRY TOP A GÁS PLACA 1/3 NERVURADA

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313038 FTL4G9

8 40 90 28 67,0 0,26

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313039 FTR4G9

8 40 90 28 66,0 0,26

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313040 FTC4G9

8 40 90 28 68,0 0,26

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313041 FTL8G9

16 80 90 28 121,9 0,51

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313042 FTR8G9

16 80 90 28 119,0 0,51

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313043 FTC8G9

16 80 90 28 122,0 0,51

FRY TOP A GÁS PLACA LISA CROMADA



FRY TOP A GÁS

FRY TOP A GÁS PLACA LISA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRY TOP A GÁS PLACA NERVURADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRY TOP A GÁS PLACA LISA CROMADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRY TOP A GÁS PLACA LISA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRY TOP A GÁS PLACA 1/3 NERVURADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313044 FTL4FG9

8 40 90 90 84,0 0,53

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313045 FTR4FG9

8 40 90 90 82,0 0,53

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313046 FTC4FG9

8 40 90 90 83,6 0,53

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313047 FTL8FG9

16 80 90 90 141,0 0,99

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313048 FTR8FG9

16 80 90 90 139,0 0,99

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313049 FTC8FG9

16 80 90 90 146,0 0,99

FRY TOP A GÁS PLACA LISA CROMADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO



FRY TOP ELÉTRICOS

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA NERVURADA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA CROMADA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA 

FRY TOP ELÉTRICO PLACA 1/3 NERVURADA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA CROMADA

Código Modelo Tot. kW
6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316053 FTL4E9

V
380-415 3N~

40 90 28 62,9 0,26

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316055 FTR4E9

V
380-415 3N~

40 90 28 62,9 0,26

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316057 FTC4E9

V
380-415 3N~

40 90 28 64,6 0,26

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
12

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316059 FTL8E9

V
380-415 3N~

80 90 28 120,0 0,51

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
12

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316061 FTR8E9

V
380-415 3N~

80 90 28 112,0 0,51

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
12

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316063 FTC8E9

V
380-415 3N~

80 90 28 115,0 0,51

Hz
50/60



FRY TOP ELÉTRICOS

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRY TOP ELÉTRICO PLACA NERVURADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA CROMADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRY TOP ELÉTRICO PLACA 1/3 NERVURADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA CROMADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW
6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316065 FTL4FE9

V
380-415 3N~

40 90 90 82,0 0,53

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316067 FTR4FE9

V
380-415 3N~

40 90 90 80,0 0,53

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316069 FTC4FE9

V
380-415 3N~

40 90 90 80,6 0,53

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
12

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316071 FTL8FE9

V
380-415 3N~

80 90 90 139,0 0,99

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
12

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316073 FTR8FE9

V
380-415 3N~

80 90 90 136,0 0,99

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
12

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316075 FTC8FE9

V
380-415 3N~

80 90 90 139,0 0,99

Hz
50/60



FRITADEIRAS

FRITADEIRA A GÁS 17LTS TANQUE EM V SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM 
DE ÓLEO COM FILTRO

FRITADEIRA A GÁS 17+17LTS TANQUE EM V SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE 
DRENAGEM DE ÓLEO COM FILTRO

FRITADEIRA A GÁS 21LTS TANQUE EM V SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM 
DE ÓLEO COM FILTRO

FRITADEIRA A GÁS 21+21LTS TANQUE EM V SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE 
DRENAGEM DE ÓLEO COM FILTRO

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313186 FRV47FG9T

16,5 40 90 90 76,0 0,56

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313189 FRV87FG9T

33 80 90 90 127,0 1,02

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313187 FRV41FG9T

19,4 40 90 90 79,6 0,55

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313190 FRV81FG9T

38,8 80 90 90 137,0 1,02

FRITADEIRA ELÉTRICA 8+8LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, 
TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO COM FILTRO

FRITADEIRA ELÉTRICA 17LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, 
TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO COM FILTRO

Código Modelo Tot. kW
14

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316174 FR48FE9

V
380-415 3N~

40 90 90 67,0 0,50

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
16,5

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316081 FR47FE9

V
380-415 3N~

40 90 90 60,0 0,56

Hz
50/60



FRITADEIRAS

FRITADEIRA ELÉTRICA 17+17LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, 
TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO COM FILTRO

FRITADEIRA ELÉTRICA 21LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, 
TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO COM FILTRO

FRITADEIRA ELÉTRICA 21+21LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, 
TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO COM FILTRO

FRITADEIRA ELÉTRICA COM CONTROLO ELETRÓNICO 17LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS SOBRE ARMÁRIO 
FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO COM FILTRO

FRITADEIRA ELÉTRICA COM CONTROLO ELETRÓNICO 21LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS SOBRE ARMÁRIO 
FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO COM FILTRO

FRITADEIRA ELÉTRICA COM CONTROLO ELETRÓNICO 17+17LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS SOBRE ARMÁRIO 
FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO COM FILTRO

Código Modelo Tot. kW
33

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316083 FR87FE9

V
380-415 3N~

80 90 90 97,0 0,99

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
20

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316085 FR41FE9

V
380-415 3N~

40 90 90 64,0 0,56

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
40

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316087 FR81FE9

V
380-415 3N~

80 90 90 101,0 0,98

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
16,5

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316166 FRD47FE9

V
400 3N~

40 90 90 63,0 0,53

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
20

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316168 FRD41FE9

V
400 3N~

40 90 90 64,0 0,54

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
33

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316167 FRD87FE9

V
400 3N~

80 90 90 103,0 1,00

Hz
50/60



FRITADEIRAS

FRITADEIRA ELÉTRICA COM CONTROLO ELETRÓNICO 21+21LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS SOBRE ARMÁRIO 
FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO COM FILTRO

Código Modelo Tot. kW
40

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316169 FRD81FE9

V
400 3N~

80 90 90 103,6 0,96

Hz
50/60

Código Descrição

399581 CESTO EXTRA PARA FRITADEIRAS DE 21 LTS - DIM. CM (28,5x41x12A)

799508 CESTO EXTRA PARA FRITADEIRAS DE 17 LTS - DIM. CM (28,5x29,5x12A)

Código Descrição

220650 CESTO EXTRA (2 PEÇAS) PARA FRITADEIRAS DE 8+8, 13 E 14 LTS - 
DIM. CM (10,5x29,5x12A)

399580 CESTO EXTRA (2 PEÇAS) PARA FRITADEIRAS DE 21 LTS - 
DIM. CM (14x41x12A)

799509 CESTO EXTRA (2 PEÇAS) PARA FRITADEIRAS DE 17 LTS - 
DIM. CM (14x29,5x12A)

ACESSÓRIO FRITADEIRAS



GRELHADORES

AQUECEDOR DE FRITOS

GRELHADOR A GÁS COM PEDRA LÁVICA SOBRE ARMÁRIO FECHADO

GRELHADOR A GÁS COM PEDRA LÁVICA SOBRE ARMÁRIO FECHADO

GRELHADOR A GÁS COM ÁGUA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO SOBRE ARMÁRIO FECHADO

GRELHADOR A GÁS COM ÁGUA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO SOBRE ARMÁRIO FECHADO

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313072 GR4FG9

11 40 90 90 76,0 0,49

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313073 GR8FG9

22 80 90 90 119,0 1,04

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

333112 GD4FG9

11 40 90 90 80,0 0,53

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

333113 GD8FG9

22 80 90 90 137,0 0,99

AQUECEDOR FRITOS ELÉTRICO GN 1/1

AQUECEDOR DE FRITOS ELÉTRICO GN 1/1 SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW
1

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316221 SP4E9

V
230 1 ~

40 90 28 37,0 0,20

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
1

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316222 SP4FE9

V
230 1 ~

40 90 90 36,4 0,53

Hz
50/60



COZEDORES DE MASSA

ACESSÓRIOS COZEDORES DE MASSA

COZEDOR DE MASSA A GÁS 40LTS GN 1/1 SOBRE ARMÁRIO FECHADO - CESTOS NÃO INCLUÍDOS

COZEDOR DE MASSA A GÁS 40+40LTS GN 1/1 SOBRE ARMÁRIO FECHADO - CESTOS NÃO INCLUÍDOS

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313070 CP4FG9

15 40 90 90 71,0 0,53

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313071 CP8FG9

30 80 90 90 124,2 0,99

COZEDOR DE MASSA ELÉTRICO 40LTS GN 1/1 SOBRE ARMÁRIO FECHADO - CESTOS NÃO INCLUÍDOS

COZEDOR DE MASSA ELÉTRICO 40+40LTS GN 1/1 SOBRE ARMÁRIO FECHADO - CESTOS NÃO INCLUÍDOS

Código Modelo Tot. kW
8,4

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316200 CP4FE9N

V
400 3N~

40 90 90 68,0 0,53

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
16,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316201 CP8FE9N

V
400 3N~

80 90 90 120,0 0,99

Hz
50/60

Código Descrição

120650 TAMPA GN 1/1

Código Descrição

399504 CESTO 3 PEÇAS X GN 1/3 - DIM. CM (29x16x20A)



ACESSÓRIOS COZEDORES DE MASSA

Código Descrição

399505 CESTO 1 X GN 1/3 + 2 X GN 2/6 - DIM. CM (29x16x20A)

Código Descrição

399506 CESTO 2 X GN 1/3 + 2 X GN 1/6 - DIM. CM (29x16x20A) | (14x14x20A)

Código Descrição

399507 CESTO 1 X GN 1/3 + 4 X GN 1/6 - DIM. CM (29x16x20A) | (14x14x20A)

Código Descrição

399508 CESTO 1 X GN 1/3 + 4 X GN 2/3 - DIM. CM (29x16x20A) | (29x29x20A)

Código Descrição

399548 CESTO 6 X GN 1/6 - DIM. CM (14x14x20A)

Código Descrição

399553 CESTO 2 X GN 1/2 - DIM. CM (29x24x20A)

Código Descrição

399572 CESTO GN 1/1 - DIM. CM (49x29x20A)



BANHOS-MARIA

FRIGIDEIRAS BASCULANTES

BANHO-MARIA ELÉTRICO 4 X GN 1/3 SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRIGIDEIRA BASCULANTE ELÉTRICA 80LTS COM TANQUE EM AÇO INOX SOBRE ARMÁRIO FECHADO

FRIGIDEIRA BASCULANTE ELÉTRICA 120LTS COM TANQUE EM AÇO INOX SOBRE ARMÁRIO FECHADO

BANHO-MARIA ELÉTRICO 8 X GN 1/3 SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW
3

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316049 BM4FE9

V
400 2N~

40 90 90 49,0 0,53

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
10

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316192 B8FXEN9

V
400 3N~

80 90 90 173,0 1,20

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
15

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316196 B12FXEN9

V
400 2N~

120 90 90 251,0 1,67

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
4,5

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316051 BM8FE9

V
400 3N~

80 90 28 74,0 0,99

Hz
50/60

FRIGIDEIRA BASCULANTE A GÁS 80LTS COM TANQUE EM AÇO INOX SOBRE ARMÁRIO FECHADO

FRIGIDEIRA BASCULANTE A GÁS 120LTS COM TANQUE EM AÇO INOX SOBRE ARMÁRIO FECHADO

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313176 B8FXGN9

20 80 90 90 184,4 1,07

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313178 B12FXGN9

30 120 90 90 261,0 1,57



MARMITAS

MARMITA ELÉTRICA 100LTS AQUECIMENTO INDIRETO

MARMITA ELÉTRICA 150LTS AQUECIMENTO INDIRETO

Código Modelo Tot. kW
16

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316093 P81FIE9

V
400 3N~

80 90 90 172,0 1,10

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
18

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316095 P85FIE9

V
400 3N~

80 90 90 178,0 1,09

Hz
50/60

MARMITA A GÁS 100LTS AQUECIMENTO DIRETO

MARMITA A GÁS 100LTS AQUECIMENTO INDIRETO

MARMITA A GÁS 150LTS AQUECIMENTO DIRETO

MARMITA A GÁS 150LTS AQUECIMENTO INDIRETO

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313076 P81FDG9

21 80 90 90 139,0 1,10

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313074 P81FIG9

21 80 90 90 166,0 1,06

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313077 P85FDG9

21 80 90 90 145,0 1,10

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313075 P85FIG9

21 80 90 90 170,0 1,10



ELEMENTOS NEUTROS

ELEMENTO NEUTRO SOBRE ARMÁRIO ABERTO

ELEMENTO NEUTRO SOBRE ARMÁRIO ABERTO

ARMÁRIO ABERTO

ARMÁRIO ABERTO

ARMÁRIO COM 3 PORTAS

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316131 PN4FL9

40 90 90 43,0 0,51

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316132 PN8FL9

80 90 90 69,0 0,99

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

399002 VN4L9

40 76,5 57 21,8 0,29

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

399008 VN8L9

80 76,5 57 29,7 0,54

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316120 VNP12L9

120 76,5 57 53,0 0,87

Código

PORTA DIREITA/ESQUERDA EM AÇO INOX319002

PORTA COMUM PARA A GAMA TECNO 90



Mosaico 90
• Linha com as mesmas caracterísঞ cas da Tecno 90, mas com menor profundidade.
• Compaঠ vel com as linhas Tecno 90 e Tecno 74.
• Ideal para espaços pequenos

+
Tecno 90



FOGÕES A GÁS, ELÉTRICOS E VITROCERÂMICA | BANHO-MARIA

1 QUEIMADOR A GÁS COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO SOBRE ARMÁRIO ABERTO

2 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO SOBRE ARMÁRIO ABERTO

3 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313136 PCGM4FG9/2

9 1x9 40 45 90 43,5 0,32

Top

9 - 30,709

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313138 PCGM8FG9/2

14,5 1x5,5 + 1x9 80 45 90 72,5 0,51

Top

14,5 - 47,770

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313161 PCGM12FG9/3

23,5 1x5,5 + 2x9 120 45 90 81,4 0,76

Top

23,5 - 78,479

1 PLACA QUADRADA ELÉTRICA SOBRE ARMÁRIO ABERTO (PLACA 30x30 CM)

Código Modelo Tot. kW
4

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316149 PCM4FE9

V
230 1 ~

1x4 40 45 90 37,5 0,32

Hz
50/60

Top

4 - 13,649

2 ZONAS QUENTES EM VITROCERÂMICA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW
6,8

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316151 PCCM8FE9

V
400 2N~

2x3,4 80 45 90 71,5 0,51

Hz
50/60

Top

6,8 - 20,473

BANHO-MARIA ELÉTRICO GN 1/1 SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW
1,3

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

316154 BMM8FE9

V
230 1 ~

80 45 90 39,0 0,51

Hz
50/60



Tecno 90 Eco
A Tecno90 Eco tem a mesma efi ciência que a Tecno 90, mas com algumas diferenças, que aqui idenঞ fi camos:

• Queimadores com 8kW e coroa simples (9kW e coroa dupla na Tecno 90)
• 1mm de espessura de aço inoxidável (2mm na Tecno 90)
• Botões diferentes (anterior geração) 
• Grelhas em ferro fundido mais simples (grelhas mais robustas na Tecno 90)



FOGÕES A GÁS

4 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO SOBRE ARMÁRIO ABERTO

6 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313100 EC8FG9

32 4x8 80 90 90 118,0 0,99

Top

32 - 109,189

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313101 EC12FG9

48 6x8 120 90 80 157,0 1,46

Top

48 - 163,783

4 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO  COM FORNO A GÁS ESTÁTICO GN 2/1 COM 1 GRELHA 

6 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO  COM FORNO A GÁS ESTÁTICO GN 2/1 COM 1 GRELHA 

6 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO  COM FORNO ESTÁTICO FULLSIZE (CM 92,5X63X30) COM 1 GRELHA 

Código Modelo Tot. kW kW
4x8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313102 EF8GG9

39
Oven

7
80 90 90 160,0 0,99

Top

32 - 109,189

Código Modelo Tot. kW kW
6x8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313104 EF12GG9

55
Oven

7
120 90 90 167,0 1,46

Top

48 - 163,783

Código Modelo Tot. kW kW
6x8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

313106 EFX12GG9

57
Oven

9
120 90 90 191,0 1,46

Top

48 - 163,783



Tecno 74

PORQUÊ ESCOLHER A TECNO74?

A linha Tecno 74 é um dos  da Tecnoinox: uma linha vencedora que combina excelentes desempenho e recursos 
com uma uঞ lização inteligente do espaço, especialmente quando combinada com a Mosaico 74 ou Tecno 90.

Inclui uma extensa coleção de equipamentos de cozinha, completos com máquinas tecnologicamente avançadas e 
controladas digitalmente.

A Tecno 74 é ideal para cozinhas em restaurantes e hotéis de média/grande dimensão.
É uma linha fi ável, potente e duradoura, assegurando assim a possibilidade de server um grande numero de refeições.

Os Chefs podem ter a certeza de encontrar a solução ideal para saঞ sfazer as suas necessidades, de forma efi ciente e 
efi caz, mesmo nos menus mais complexos. 

Degin compaঠ vel com Linha Tecno 90.





Fry Top

ROBUSTEZ E DURABILIDADE

SEGURANÇA

ACABAMENTOS

POTÊNCIA E COZEDURA UNIFORME

VEDANTES

ULTRA҃CONFIÁVEL

COMPARTIMENTO TÉCNICO

APARELHOS QUE SE ENCAIXAM PERFEITAMENTE E SÃO 
FÁCEIS DE INSTALAR

FÁCIL DE LIMPAR

Tecno 74

Fogões a Gás

Fogões de Indução

Placa Quente a Gás

Fogões Vitrocerâmica

Fogões Elétricos Placa Quente Elétrica

Fritadeiras a Gás

• Topos anti-derramamento moldados 
com ranhuras largas para evitar 
infi ltrações e  facilitar a limpeza.

• 2-6 queimadores
• Modelos 'Super' com todos os 

queimadores de anel duplo de         
7,2 kW

• Queimadores de ferro fundido de 
alto rendimento, alto desempenho, 
não deformáveis, com um único anel 
(3,3+4,5+7,2 kW) ou duplo (12,5 kW).

• Queimadores com luz piloto e 
termopar de segurança, e torneiras 
com válvulas.

• Grelha de suporte em ferro fundido 
esmaltado sólido ou barras de ferro 
para melhor manuseamento.

• Chapa de ferro fundido 
indeformável.

• Queimador central com potência 
de 9 kW

• Modelo com placa hermética,  
tampo e placa moldados para melhor 
higiene.

• Modelo com placas basculantes para 
facilitar o manuseamento da panela 
durante o cozimento.

• 6 níveis de potência.

• Tampo em vitrocerâmica com 6mm 
de espessura.

• As zonas de aquecimento permitem 
escolher entre o circuito mais 
pequeno ou ambos os circuitos, 
dependendo do tamanho da 
"panela".

• Resistências ultra-rápidas em 
tungsténio.

• Fácil de limpar.

• A tecnologia mais inovadora em 
cozimento horizontal.

• Gerador com controlos separados a 
cada duas zonas de aquecimento.

• Alto desempenho e economia 
de energia: em operação apenas 
quando as panelas são detectadas.

• Dispersão mínima de calor.
•  Fácil de limpar

• Os permutadores de calor 
no tanque garantem melhor 
rendimento energético.

• As fritadeiras com o tanque vazio 
têm uma grande zona fria e são 
fáceis de limpar.

• Controle termostático protegido 
com detector no tanque e 
termostato de segurança.

• Tampo e tanques moldados.
• Todas as fritadeiras são completas 

com cestos, tampas (use apenas 
quando a fritadeira estiver 
desligada) e um tanque de coleta de 
óleo com fi ltro.

• Tampo moldado estanque à água.
• Disponível nas seguintes versões:
   - Placa de aço lisa 
   - Placa de aço nervurada
   - Placa de aço nervurada 1/3
   - Placa de cromo com válvula            
      termostática para leitura da                                                                                                           
      temperatura e bloqueio segurança
• Fácil de limpar com  respingo 

removível e cantos arredondados.

• Tampo robusto e indeformável em 
aço molibdénio

• Até 4 zonas de aquecimento 
independentes.

• Resistências ultra-rápidas com 
fi lamento de tungsténio.



Tecno 74

Frigideiras Basculantes

Fritadeiras Elétricas

Cozedor de Massas

Elementos Neutros

Fritadeiras com 
Controlo Eletrónico

Aquecedor de
Fritos

Grelhador a Gás com 
Pedra Lávica

Banho-Maria Marmitas

• Robusto e amplo.
• Disponível com gavetas.
• Pode ser usado com elementos de 

aquecimento.
• Bases refrigeradas em tamanhos 

diferentes com portas/gavetas 
também disponíveis.

• Tanque de 50 litros.
• Fundo espesso em aço inoxidável.

• Tanque de 50 litros.
• Apenas Modelos com aquecimento 

indireto.
• Torneira de drenagem fontal, de fácil 

remoção para limpeza.

• Grelha de aço inoxidável ajustável 
em altura. A pedra de lava distribui 
o calor, criando um ambiente 
agradável efeito de churrasco. 

• Respingo, grelha e pedra de lávica 
removíveis para limpeza.

• Grelha de aço ajustável em altura.

• Lâmpada de aquecimento 
infravermelho.

• Útil para manter alimentos fritos 
ou cozidos quentes, manter a 
temperatura certa por vários 
minutos e preservando as 
propriedades organolépticas dos 
alimentos.

• Tanque com fundo falso, compatível 
com containers GN.

• Controlo preciso da temperatura 
com a temperatura real do tanque 
exibida. 

• As receitas podem ser guardadas 
para que se possa repetir os pratos 
de sucesso.

• Não há necessidade de monitorizar 
o cozimento graças aos diferentes 
programas e notifi cações sonoras.

• Função de fusão para dissolver 
gorduras sólidas.

• Topo moldados e tanques com 
tanque separado.

• Todas as fritadeiras são completas 
com cestos, tampas (use apenas 
quando a fritadeira estiver 
desligada) e um tanque de coleta de 
óleo com fi ltro.

• Alta potência e excelente 
desempenho graças às resistências 
rotativas blindadas no tanque.

• As resistências podem ser rodadas 
para facilitar a limpeza.

• Controlo termostático com detector 
protegido no tanque e termostato 
de segurança.

• Tampo e tanques moldados.
• Todas as fritadeiras são completas 

com cestos, tampas (use apenas 
quando a fritadeira estiver 
desligada) e um tanque de coleta de 
óleo com fi ltro.

• Excelente para manter os alimentos 
suculentos.

• Grelhas fáceis de remover para uma 
limpeza completa. 

• Os grelhadores têm dupla face para 
grelhar carnes ou peixes.

• Os grelhadores elétricos têm um 
enchimento de água automático.

• Excelente para manter os alimentos 
cozidos quentes e manter as 
propriedades organolépticas e 
nutricionais dos alimentos.

• Equipado com termostato de 
operação até 90 ° C.

• Equipado com termostato de 
segurança.

• Tanque para containers GN.
• Prática torneira frontal para 

drenagem.

• Tanques e drenos em aço inoxidável 
AISI 316 resistente à corrosão, 
capacidade para 24 litros ou 24+24 
litros.

• Tampo e tanques moldados.
• Equipado com um dispositivo 

de segurança que interrompe as 
resistências quando não há água no 
tanque.

• Com torneira de drenagem de 
amido e água.

• Também disponível com controlos 
eletrónicos programáveis.

• Com fundo falso.

Grelhador a Gás 
com Água



FOGÕES A GÁS

2 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO

4 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO

6 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO

4 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO SOBRE ARMÁRIO ABERTO

4 QUEIMADORES A GÁS SUPER COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713001 PCG4G7

10,5 1x3,3 + 1x7,2 40 70 28 34,6 0,21

Top

10,5 - 34,121

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713003 PCG8G7

19,5 1x3,3 + 2x4,5 + 
1x7,2 80 70 28 62,2 0,38

Top

19,5 - 64,831

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713005 PCG12G7

30 2x7,2 + 2x3,3 + 
2x4,5 120 70 28 89,6 0,55

Top

30- 102,364

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713018 PCG8FG7

19,5 1x3,3 + 2x4,5 + 
1x7,2 80 70 90 83,0 0,79

Top

19,5 - 64,831

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713019 PCG8FSG7

28,8 4x7,2 80 70 90 83,6 0,79

Top

28,8 - 95,540

PLACA QUENTE A GÁS

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713015 PPC8G7

9 80 70 28 86,0 0,38

Top

9 - 30,709



FOGÕES A GÁS

6 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO SOBRE ARMÁRIO ABERTO

4 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO COM PLACA QUENTE SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713020 PCG12FG7

30 2x7,2 + 2x3,3 + 
2x4,5 120 70 90 116,6 1,15

Top

30 - 102,364

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713022 PCPG12FG7

22,8 1x7,2 + 1x3,3 + 
2x4,5 120 70 90 103,0 1,15

Top

24 - 81,891

PLACA QUENTE A GÁS SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713030 PPC8FG7

9 80 70 90 82,5 0,79

Top

9 - 30,709

4 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO COM FORNO ELÉTRICO ESTÁTICO GN 2/1 COM 1 GRELHA 

6 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO COM FORNO ELÉTRICO ESTÁTICO GN 2/1 COM 1 GRELHA 

4 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO COM FORNO A GÁS ESTÁTICO GN 2/1 COM 1 GRELHA 

Código Modelo Tot. kW
19,5 + 4,7

kW
1x3,3 + 2x4,5 + 

1x7,2

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713058 PFG8G7

V
400 3N~

Oven

4,7
80 70 90 116,0 0,79

Hz
50/60

Top

19,5 - 64,831

Código Modelo Tot. kW
30 + 4,7

kW
2x3,3 + 2x4,5 + 

2x7,2

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713063 PFG12G7

V
400 3N~

Oven

4,7
120 70 90 134,0 1,15

Hz
50/60

Top

30 - 102,364

Código Modelo Tot. kW kW
1x3,3 + 2x4,5 + 

1x7,2

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713060 PFG8GG7

26,5
Oven

7
80 70 90 126,0 0,79

Top

19,5 - 64,831



FOGÕES A GÁS E FOGÕES ELÉTRICOS

6 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO COM FORNO A GÁS ESTÁTICO GN 2/1 COM 1 GRELHA 

6 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO COM FORNO FULLSIZE A GÁS (CM 92,5X63X30) COM 1 GRELHA 

Código Modelo Tot. kW kW
2x7,2 + 2x3,3 + 

2x4,5

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713065 PFG12GG7

37
Oven

7
120 70 90 168,0 1,15

Top

30 - 102,364

Código Modelo Tot. kW kW
2x7,2 + 2x3,3 + 

2x4,5

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713067 PFXG12GG7

37
Oven

7
120 70 90 183,4 1,15

Top

30 - 102,364

2 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS (DIAM. 22 CM)

4 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS (DIAM. 22 CM)

6 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS (DIAM. 22 CM)

PLACA QUENTE ELÉTRICA

Código Modelo Tot. kW
5,2

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716001 PCR4E7

V
400 2N~

2x2,6 40 70 28 22,0 0,20

Hz
50/60

Top

5,2 - 17,061

Código Modelo Tot. kW
10,4

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716003 PCR8E7/1

V
400 3N~

4x2,6 80 70 28 38,2 0,39

Hz
50/60

Top

10,4 - 34,121

Código Modelo Tot. kW
15,6

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716004 PCR12E7

V
400 3N~

6x2,6 120 70 28 54,0 0,55

Hz
50/60

Top

15,6 - 51,182

Código Modelo Tot. kW
8

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716023 PP8E7

V
400 3N~

4x2 80 70 28 95,0 0,39

Hz
50/60

Top

8 - 27,297



FOGÕES ELÉTRICOS

2 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS (DIAM. 22 CM) SOBRE ARMÁRIO ABERTO

4 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS (DIAM. 22 CM) SOBRE ARMÁRIO ABERTO

6 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS (DIAM. 22 CM) SOBRE ARMÁRIO ABERTO

PLACA QUENTE ELÉTRICA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW
5,2

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716008 PCR4FE7

V
400 2N~

2x2,6 40 70 90 39,0 0,43

Hz
50/60

Top

5,2 - 17,061

Código Modelo Tot. kW
10,4

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716010 PCR8FE7/1

V
400 3N~

4x2,6 80 70 90 58,0 0,79

Hz
50/60

Top

10,4 - 34,121

Código Modelo Tot. kW
15,6

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716011 PCR12FE7

V
400 3N~

6x2,6 120 70 90 88,0 1,15

Hz
50/60

Top

15,6 - 51,182

Código Modelo Tot. kW
8

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716024 PP8FE7

V
400 3N~

4x2 80 70 90 108,0 0,79

Hz
50/60

Top

8 - 27,297

4 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS (DIAM. 22 CM) COM FORNO ELÉTRICO ESTÁTICO GN 2/1 COM 1 GRELHA 

6 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS (DIAM. 22 CM) COM FORNO ELÉTRICO ESTÁTICO GN 2/1 COM 1 GRELHA 

Código Modelo Tot. kW
15,1

kW
4x2,6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716062 PFR8E7/1

V
400 3N~

Oven

4,7
80 70 90 103,0 0,90

Hz
50/60

Top

10,4 - 34,121

Código Modelo Tot. kW
20,3

kW
6x2,6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716063 PFR12E7

V
400 3N~

Oven

4,7
120 70 90 134,0 1,15

Hz
50/60

Top

15,6 - 51,182



FOGÕES EM VITROCERÂMICA

2 ZONAS QUENTES EM VITROCERÂMICA

2 ZONAS QUENTES EM VITROCERÂMICA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

4 ZONAS QUENTES EM VITROCERÂMICA

4 ZONAS QUENTES EM VITROCERÂMICA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

4 ZONAS QUENTES EM VITROCERÂMICA COM FORNO ELÉTRICO ESTÁTICO GN 2/1 COM 1 GRELHA

Código Modelo Tot. kW
4,3

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716015 PCC4E7

V
400 2N~

1x1,8 + 1x2,5 40 70 28 22,0 0,20

Hz
50/60

Top

4,3 - 13,649

Código Modelo Tot. kW
4,3

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716017 PCC4FE7

V
400 2N~

1x1,8 + 1x2,5 40 70 90 41,0 0,43

Hz
50/60

Top

4,3 - 13,649

Código Modelo Tot. kW
8,6

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716016 PCC8E7

V
400 3N~

2x1,8 + 2x2,5 80 70 28 37,0 0,39

Hz
50/60

Top

8,6 - 27,297

Código Modelo Tot. kW
8,6

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716018 PCC8FE7

V
400 3N~

2x1,8 + 2x2,5 80 70 90 56,0 0,79

Hz
50/60

Top

8,6 - 27,297

Código Modelo Tot. kW
13,3

kW
2x2,5 + 2x1,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716070 PFC8E7

V
400 3N~

Oven

4,7
80 70 90 95,0 0,79

Hz
50/60

Top

8,6 - 27,297



FOGÕES DE INDUÇÃO

2 ZONAS DE INDUÇÃO

2 ZONAS DE INDUÇÃO SOBRE ARMÁRIO ABERTO

4 ZONAS DE INDUÇÃO

4 ZONAS DE INDUÇÃO SOBRE ARMÁRIO ABERTO

INDUÇÃO WOK

Código Modelo Tot. kW
7

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716166 PIN4E7N

V
400 3 ~

2x3,5 40 70 28 37,0 0,20

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
7

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716168 PIN4FE7N

V
400 3 ~

2x3,5 40 70 90 48,6 0,43

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
14

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716167 PIN8E7N

V
400 3 ~

4x3,5 80 70 28 72,0 0,39

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
14

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716169 PIN8FE7N

V
400 3 ~

4x3,5 80 70 90 92,0 0,79

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
5

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716081 PIN4E7

V
400 3 ~

1x5 40 70 28 38,0 0,20

Hz
50/60



FRY TOP A GÁS

FRY TOP A GÁS PLACA LISA

FRY TOP A GÁS PLACA NERVURADA

FRY TOP A GÁS PLACA LISA CROMADA

FRY TOP A GÁS PLACA LISA 

FRY TOP A GÁS PLACA 1/3 NERVURADA

FRY TOP A GÁS PLACA NERVURADA

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713035 FTL4G7

7 40 70 28 49,0 0,20

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713036 FTR4G7

7 40 70 28 47,0 0,20

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713037 FTC4G7

7 40 70 28 49,2 0,20

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713038 FTL8G7

14 80 70 28 88,6 0,37

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713039 FTR8G7

14 80 70 28 87,4 0,39

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713040 FTRR8G7

14 80 70 28 84,4 0,39



FRY TOP A GÁS

FRY TOP A GÁS PLACA  LISA CROMADA

FRY TOP A GÁS PLACA  LISA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRY TOP A GÁS PLACA NERVURADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRY TOP A GÁS PLACA LISA CROMADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRY TOP A GÁS PLACA LISA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRY TOP A GÁS PLACA 1/3 NERVURADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713041 FTC8G7

14 80 70 28 90,0 0,39

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713042 FTL4FG7

7 40 70 90 63,2 0,43

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713043 FTR4FG7

7 40 70 90 65,0 0,43

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713044 FTC4FG7

7 40 70 90 65,0 0,43

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713045 FTL8FG7

14 80 70 90 108,8 0,79

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713046 FTR8FG7

14 80 70 90 107,0 0,79



FRY TOP A GÁS E ELÉTRICOS

FRY TOP A GÁS PLACA NERVURADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRY TOP A GÁS PLACA LISA CROMADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713047 FTRR8FG7

14 80 70 90 105,8 0,79

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713048 FTC8FG7

14 80 70 90 108,4 0,79

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA NERVURADA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA CROMADA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA

Código Modelo Tot. kW
3,9

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716030 FTL4E7

V
380-415 3N~

40 70 28 46,0 0,20

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
3,9

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716031 FTR4E7

V
380-415 3N~

40 70 28 42,0 0,20

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
3,9

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716032 FTC4E7

V
380-415 3N~

40 70 28 61,6 0,20

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
7,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716033 FTL8E7

V
380-415 3N~

80 70 28 84,0 0,39

Hz
50/60



FRY TOP ELÉTRICOS

FRY TOP ELÉTRICO PLACA 1/3 NERVURADA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA NERVURADA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA CROMADA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRY TOP ELÉTRICO PLACA NERVURADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA CROMADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW
7,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716034 FTR8E7

V
380-415 3N~

80 70 28 83,0 0,39

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
7,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716035 FTRR8E7

V
380-415 3N~

80 70 28 91,0 0,39

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
7,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716036 FTC8E7

V
380-415 3N~

80 70 28 85,0 0,39

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
3,9

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716037 FTL4FE7

V
380-415 3N~

40 70 90 63,0 0,43

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
3,9

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716038 FTR4FE7

V
380-415 3N~

40 70 90 60,0 0,43

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
3,9

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716039 FTC4FE7

V
380-415 3N~

40 70 90 60,6 0,43

Hz
50/60



FRY TOP ELÉTRICOS

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA CROMADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO, CONTROLO ELETRÓNICO

FRY TOP ELÉTRICO PLACA 1/3 NERVURADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO, CONTROLO ELETRÓNICO

FRY TOP ELÉTRICO PLACA 1/3 NERVURADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRY TOP ELÉTRICO PLACA NERVURADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA CROMADA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW
7,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716040 FTL8FE7

V
380-415 3N~

80 70 90 103,8 0,79

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
3,9

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716122 FTCD4FE7

V
400 3N~

40 70 90 60,0 0,43

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
7,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716124 FTRD8FE7

V
400 3N~

80 70 90 109,8 0,79

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
7,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716041 FTR8FE7

V
380-415 3N~

80 70 90 103,0 0,79

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
7,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716042 FTRR8FE7

V
380-415 3N~

80 70 90 100,0 0,79

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
7,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716043 FTC8FE7

V
380-415 3N~

80 70 90 105,0 0,79

Hz
50/60



FRITADEIRAS A GÁS

FRITADEIRA A GÁS 13LTS TANQUE EM V SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM 
DE ÓLEO

FRITADEIRA A GÁS 13+13LTS TANQUE EM V SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE 
DRENAGEM DE ÓLEO

FRITADEIRA A GÁS 17LTS TANQUE EM V SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM 
DE ÓLEO

FRITADEIRA A GÁS 17+17LTS TANQUE EM V SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE 
DRENAGEM DE ÓLEO

FRITADEIRA A GÁS 8+8LTS TANQUE COM PERMUTADORES DE CALOR SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E 
TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713132 FRV43FG7T

11,5 40 70 90 63,2 0,48

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713133 FRV83FG7T

23 80 70 90 103,4 0,81

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713128 FRV47FG7T

16 40 70 90 55,6 0,48

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713129 FRV87FG7T

32 80 70 90 107,0 0,81

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713051 FR48FG7

12 40 70 90 65,8 0,43



FRITADEIRAS ELÉTRICAS

FRITADEIRA ELÉTRICA 8+8LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, 
TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO

FRITADEIRA ELÉTRICA 8LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS, EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE 
DRENAGEM DE ÓLEO

FRITADEIRA ELÉTRICA 8+8LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS, EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE 
DRENAGEM DE ÓLEO

FRITADEIRA ELÉTRICA 8LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS BASCULANTES SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS E 
TAMPA

FRITADEIRA ELÉTRICA 8LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS BASCULANTES SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS E 
TAMPA

Código Modelo Tot. kW
14

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716054 FR48FE7

V
380-415 3N~

40 70 90 56,4 0,43

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716050 FR4E7 6 380-415 3N~
50/60 Hz

40 70 28 25,0 0,20

716094 FR4ES7 7,5 380-415 3N~
50/60 Hz 40 70 28 25,0 0,20

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716051 FR8E7 12 380-415 3N~
50/60 Hz

80 70 28 42,0 0,38

716095 FR8ES7 15 380-415 3N~
50/60 Hz 80 70 28 45,0 0,38

Código Modelo Tot. kW
6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716052 FR4FE7

V
380-415 3N~

40 70 90 43,0 0,43

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
7,5

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716096 FR4FES7

V
380-415 3N~

40 70 90 40,0 0,43

Hz
50/60



FRITADEIRAS ELÉTRICAS

FRITADEIRA ELÉTRICA 17LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, 
TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO

FRITADEIRA ELÉTRICA 17+17LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, 
TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO

Código Modelo Tot. kW
16,5

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716057 FR47FE7

V
380-415 3N~

40 70 90 51,4 0,43

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
16,5 + 16,5

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716058 FR87FE7

V
380-415 3N~

80 70 90 79,4 0,78

Hz
50/60

FRITADEIRA ELÉTRICA 8+8LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS BASCULANTES SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS E 
TAMPA

Código Modelo Tot. kW
15

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716097 FR8FES7

V
380-415 3N~

80 70 90 61,4 0,79

Hz
50/60

FRITADEIRA ELÉTRICA 13LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, 
TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO

FRITADEIRA ELÉTRICA 13+13LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS SOBRE ARMÁRIO FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, 
TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO COM FILTRO

Código Modelo Tot. kW
12

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716055 FR43FE7

V
380-415 3N~

40 70 90 49,6 0,43

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
24

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716056 FR83FE7

V
380-415 3N~

80 70 90 77,0 0,79

Hz
50/60



FRITADEIRA ELÉTRICA 17LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS, CONTROLO ELETRÓNICO,  SOBRE ARMÁRIO FECHADO, 
EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO

FRITADEIRA ELÉTRICA 17+17LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS, CONTROLO ELETRÓNICO,  SOBRE ARMÁRIO 
FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO

Código Modelo Tot. kW
16,5

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716128 FRD47FE7

V
400 3N~

40 70 90 50,0 0,43

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
16,5 + 16,5

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716129 FRD87FE7

V
400 3N~

80 70 90 86,0 0,79

Hz
50/60

FRITADEIRAS ELÉTRICAS

FRITADEIRA ELÉTRICA 13LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS, CONTROLO ELETRÓNICO,  SOBRE ARMÁRIO FECHADO, 
EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO

FRITADEIRA ELÉTRICA 13+13LTS TANQUE COM RESISTÊNCIAS ELEVATÓRIAS, CONTROLO ELETRÓNICO,  SOBRE ARMÁRIO 
FECHADO, EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO

Código Modelo Tot. kW
12

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716126 FRD43FE7

V
400 3N~

40 70 90 49,8 0,43

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
24

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716127 FRD83FE7

V
400 3N~

80 70 90 79,0 0,79

Hz
50/60



ACESSÓRIOS FRITADEIRAS

AQUECEDORES DE BATATAS FRITAS

Código Descrição

120575 CESTO EXTRA PARA FRITADEIRAS DE 8 LTS - DIM. CM (21x26,5x10,5A)

220620 CESTO EXTRA PARA FRITADEIRAS DE 13 E 14 LTS - DIM. CM (21,5x29,5x12A)

799508 CESTO EXTRA PARA FRITADEIRAS DE 17 LTS - DIM. CM (28,5x29,5x12A)

Código Descrição

120690 CESTO EXTRA (2 PEÇAS) PARA FRITADEIRAS DE 8 LTS - 
DIM. CM (10,5x26,5x10,5A)

220650 CESTO EXTRA (2 PEÇAS) PARA FRITADEIRAS DE 8+8, 13 E 14 LTS - 
DIM. CM (10,5x29,5x12A)

799509 CESTO EXTRA (2 PEÇAS) PARA FRITADEIRAS DE 17 LTS - 
DIM. CM (14x29,5x12A)

AQUECEDOR DE BATATAS FRITAS ELÉTRICO GN 1/1

AQUECEDOR DE BATATAS FRITAS ELÉTRICO GN 1/1 SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW
1

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716048 SP4E7

V
230 1 ~

40 70 28 22,0 0,22

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
1

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716049 SP4FE7

V
230 1 ~

40 70 90 36,0 0,43

Hz
50/60



GRELHADORES A GÁS

GRELHADOR A GÁS COM ÁGUA E GRELHA EM FERRO FUNDIDO SOBRE ARMÁRIO FECHADO

GRELHADOR A GÁS COM ÁGUA E GRELHA EM FERRO FUNDIDO SOBRE ARMÁRIO FECHADO

GRELHADOR A GÁS COM PEDRA LÁVICA SOBRE ARMÁRIO FECHADO

GRELHADOR A GÁS COM PEDRA LÁVICA SOBRE ARMÁRIO FECHADO

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713049 GD4FG7

8 40 70 90 67,0 0,44

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713050 GD8FG7

16 80 70 90 108,0 0,79

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713112 GR4FG7

8 40 70 90 60,8 0,43

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713113 GR8FG7

16 80 70 90 108,0 0,79



COZEDORES DE MASSA

COZEDOR DE MASSA A GÁS 24LTS GN 2/3 SOBRE ARMÁRIO FECHADO - CESTOS NÃO INCLUÍDOS

COZEDOR DE MASSA A GÁS 24+24LTS GN 2/3 SOBRE ARMÁRIO FECHADO - CESTOS NÃO INCLUÍDOS

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713056 CP4FG7

10 40 70 90 52,0 0,43

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713057 CP8FG7

20 80 70 90 87,2 0,79

COZEDOR DE MASSA ELÉTRICO 24LTS GN 2/3 SOBRE ARMÁRIO FECHADO - CESTOS NÃO INCLUÍDOS

COZEDOR DE MASSA ELÉTRICO 24+24LTS GN 2/3 SOBRE ARMÁRIO FECHADO - CESTOS NÃO INCLUÍDOS

Código Modelo Tot. kW
6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716059 CP4FE7

V
400 3N~

40 70 90 50,0 0,43

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
12

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716060 CP8FE7

V
400 3N~

80 70 90 83,8 0,79

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716130 CPD4FE7

V
400 3N~

40 70 90 51,0 0,43

Hz
50/60

COZEDOR DE MASSA ELÉTRICO 24LTS GN 2/3, CONTROLO ELETRÓNICO, SOBRE ARMÁRIO ABERTO - CESTOS NÃO INCLUÍDOS



ACESSÓRIOS COZEDORES DE MASSA

Código Descrição

120620 CESTO 2 X GN 1/3 - DIM. CM (29x16x20A)

Código Descrição

120625 CESTO 4 X GN 1/6 - DIM. CM (14x14x20A)

Código Descrição

120635 CESTO 1 X GN 2/3 - DIM. CM (29x29x20A)

Código Descrição

120652 TAMPA GN 2/3

Código Descrição

120660 CESTO 1 X GN 1/3 + 2 X GN 1/6 - DIM. CM (29X16X20A) | (14x14x20A)

Código Descrição

120700 CESTO 2 X GN 2/6 - DIM. CM (14,5x29x20A)



BANHOS-MARIA

BANHO-MARIA ELÉTRICO GN 1/1

BANHO-MARIA ELÉTRICO GN 2/1

BANHO-MARIA ELÉTRICO GN 2/1 SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW
1,3

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716026 BM4E7

V
230 1 ~

40 70 28 21,6 0,20

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
2,6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716027 BM8E7

V
230 1 ~

80 70 28 36,0 0,39

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
2,6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716029 BM8FE7

V
230 1 ~

80 70 90 61,0 0,79

Hz
50/60

BANHO-MARIA A GÁS GN 1/1

BANHO-MARIA A GÁS GN 2/1

BANHO-MARIA A GÁS GN 2/1 SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713031 BM4G7

2 40 70 28 24,4 0,20

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713032 BM8G7

2 80 70 28 31,8 0,39

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713034 BM8FG7

2 80 70 90 50,0 0,79



FRIGIDEIRAS BASCULANTES

MARMITAS

FRIGIDEIRA BASCULANTE ELÉTRICA 50LTS COM TANQUE EM AÇO INOX

Código Modelo Tot. kW
8,7

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716074 BS8IE7

V
400 3N~

80 70 90 134,0 0,96

Hz
50/60

FRIGIDEIRA BASCULANTE A GÁS 50LTS COM TANQUE EM AÇO INOX

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713086 BS8IG7

12 80 70 90 131,0 0,96

MARMITA ELÉTRICA 50LTS AQUECIMENTO INDIRETO

Código Modelo Tot. kW
9

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716075 P8IE7

V
400 3N~

80 70 90 115,0 0,96

Hz
50/60

MARMITA A GÁS 50LTS AQUECIMENTO INDIRETO

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713088 P8IG7

15,5 80 70 90 110,0 0,96



ELEMENTOS NEUTROS

ELEMENTO NEUTRO

ELEMENTO NEUTRO

ELEMENTO NEUTRO SOBRE ARMÁRIO ABERTO

ELEMENTO NEUTRO COM 1 GAVETA GN 1/1 SOBRE ARMÁRIO ABERTO

ELEMENTO NEUTRO COM 1 GAVETA SOBRE ARMÁRIO ABERTO E SUPORTE SALAMANDRA

ELEMENTO NEUTRO SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

796501 PN4L7

40 70 28 19,8 0,20

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

796502 PN8L7

80 70 28 32,0 0,38

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

796701 PN4FL7

40 70 90 35,0 0,43

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

796703 PNC4FL7

40 70 90 41,0 0,43

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716098 PNCS8FL7

80 70 90 79,0 0,79

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

796702 PN8FL7

80 70 90 50,6 0,79



ELEMENTOS NEUTROS

Código

PORTA DIREITA/ESQUERDA EM AÇO INOX319002

PORTA COMUM PARA A GAMA TECNO 74

ARMÁRIO ABERTO

ARMÁRIO ABERTO

ARMÁRIO ABERTO COM GAVETA GN 1/1

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

799002 VN8L7

80 57,5 57 24,0 0,57

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

799003 VN12L7

120 57,5 57 30,0 0,65

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716077 VNC4L7

40 57,5 57 27,0 0,23

ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

799001 VN4L7

40 57,5 57 17,0 0,23



BASES REFRIGERADAS

BASE REFRIGERADA GN 1/1 - 2 PORTAS

BASE REFRIGERADA GN 1/1 - 4 GAVETAS

BASE REFRIGERADA GN 1/1 - 3 PORTAS

BASE REFRIGERADA GN 1/1 - 1 PORTAS - 4 GAVETAS

Código Modelo Tot. kW
0,265

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

765501 BP120

V
230 1 ~

120 65 62 95,0 0,74

Hz
50

Código Modelo Tot. kW
0,265

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

765503 BC120

V
230 1 ~

120 65 62 115,0 0,74

Hz
50

Código Modelo Tot. kW
0,318

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

765504 BP160

V
230 1 ~

160 65 62 121,0 0,97

Hz
50

Código Modelo Tot. kW
0,318

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

765506 BC160

V
230 1 ~

160 65 62 142,0 0,97

Hz
50



Mosaico 74
• Linha com as mesmas caracterísঞ cas da Tecno 74, mas com menor profundidade.
• Compaঠ vel com as linhas Tecno 90 e Tecno 74.
• Ideal para pequenos espaços

+
Tecno 74



FOGÕES A GÁS, ELÉTRICOS E VITROCERÂMICA | BANHO-MARIA

1 QUEIMADOR A GÁS COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO SOBRE ARMÁRIO ABERTO

2 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO SOBRE ARMÁRIO ABERTO

3 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713092 PCGM4FG7/3

7,2 1x7,2 40 45 90 33,4 0,31

Top

7,2 - 23,885

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713095 PCGM8FG7/3

10,5 1x3,3 + 1x7,2 80 45 90 52,2 0,51

Top

10,5 - 34,121

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

713111 PCGM12FG7/3

18,9 1x4,5 + 2x7,2 120 45 90 73,3 0,76

Top

18,9 - 61,419

1 PLACA QUADRADA ELÉTRICA SOBRE ARMÁRIO ABERTO (PLACA 22x22 CM)

Código Modelo Tot. kW
2,6

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716111 PCM4FE7

V
230 1 ~

1x2,6 40 45 90 30,0 0,32

Hz
50/60

Top

2,6 - 6,824

2 ZONAS QUENTES EM VITROCERÂMICA SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW
4,3

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716115 PCCM8FE7

V
400 2N~

1x1,8 + 1x2,5 80 45 90 46,4 0,51

Hz
50/60

Top

4,3 - 13,649

BANHO-MARIA ELÉTRICO GN 1/1 SOBRE ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo Tot. kW
1,3

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

716118 BMM8FE7

V
230 1 ~

80 45 90 41,0 0,51

Hz
50/60



Tecno 70

PORQUÊ ESCOLHER A TECNO70?

A linha Tecno 70 é um clássico da Tecnoinox: uma gama completa, práঞ ca, compacta e funcional.
Esta linha oferece uma relação preço/qualidade vencedora, adequada a muitas necessidades diferentes.

A Tecno 70 é ideal para restaurantes, cafés e pequenas canঞ nas.
As unidades de 35 cm de largura aproveitam o espaço de forma efi caz, proporcionando desempenho profi ssional.

A Tecno 70 responde às necessidades de pequenas/médias instalações de restauração, permiঞ ndo-lhe cozinhar muitos 
pratos simples e deliciosos pratos regionais, bem como alguns dos mais conhecidos pratos internacionais.



COMPACTA

ABRAGENTE E FLEXÍVEL

SEGURANÇA

ACABAMENTOS

FÁCIL DE ENCAIXAR

ULTRA҃CONFIÁVEL

QUEIMADORES

COMPARTIMENTO TÉCNICO

Tecno 70

Fogões a Gás

Fogões de Indução

Placa Quente a Gás

Fogões Vitrocerâmica

Fogões ElétricosPlaca Quente Elétrica

Fritadeiras a Gás

• Tampos moldados anti derrame com 
cantos arredondados e ranhuras, 
respiradouros, elementos de união 
amovíveis para evitar infi ltrações e 
facilitar a limpeza.

• 2-6 queimadores com grelhas em 
ferro fundido, ou 2 a 4 queimadores 
mais uma placa de aquecimento, 
superior e independente, 
que podem ser instaladas em 
elementos neutros, fornos ou 
bases refrigeradas; fogões também 
disponíveis  com GN1/1, GN 2/1 
e fornos full-size. Os fornos são 
estáticos elétricos ou a gás ou de 
convecção elétricos.

• Queimadores em ferro fundido 
não deformáveis até 7,2 kW com 
anel duplo, luz piloto e termopar 
de segurança, e torneiras com    
válvulas. Grelhas de suporte em 
ferro  fundido maciço.

• Também disponível com placas de 
aquecimento.

• Chapa de ferro fundido 
indeformável.

• Queimador central com potência 
de 9 kW.

• A parte superior pode ser instalada 
sobre elementos neutros, e bases de 
forno ou refrigeradas.

• Fogão com forno a gás estático 
GN2/1.

• Modelo com placa hermética,  
tampo e placa moldados para melhor 
higiene.

• Modelo com placas placas 
fi xas niveladas para facilitar o 
manuseamento da panela durante o 
cozimento.

• 7 níveis de potência.

• Tampo em vitrocerâmica com 6mm 
de espessura.

• Resistências ultra-rápidas em 
tungsténio.

• Até 4 zonas de aquecimento com 
dois circuitos independentes.

• Fácil de limpar.

• A tecnologia mais inovadora em 
cozimento horizontal.

• Todos os topos têm 2 ou 4 zonas de 
aquecimento com 1 ou 2 geradores 
com controlos independentes 
respetivamente.

• Economia de energia: em operação 
apenas quando as panelas são 
detectadas.

• Dispersão mínima de calor.
•  Fácil de limpar
• Instalável em elementos neutros, 

com portas e / ou gavetas e em 
unidades de base refrigeradas.

• Sobre armário fechado
• Aquece rapidamene graças aos 

permutadores de calor no tanque.
• Tanque de coleta de óleo e cestos 

incluídos.
• As fritadeiras com o tanque vazio 

têm uma grande zona fria e são 
fáceis de limpar.

• Tampo robusto e indeformável em 
aço molibdénio

• Até 4 zonas de aquecimento 
independentes.

• Resistências ultra-rápidas com 
fi lamento de tungsténio.

• Modelo de topo instalável em 
elementos neutros, e forno e 
unidades de base refrigerada.

• Fogão com forno a gás estático 
GN2/1 ou GN1/1.



FOGÕES A GÁS

2 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO

4 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO

6 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO

2 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO COM PLACA QUENTE

4 QUEIMADORES A GÁS COM GRELHAS DE FERRO FUNDIDO COM PLACA QUENTE

PLACA QUENTE QUENTE

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613001 PC35G7

10,5 1x7,2 + 1x3,3 35 70 28 27,8 0,17

Top

10,5 - 34,121

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613002 PC70G7

19,5 1x7,2 + 1x3,3 + 
2x4,5 70 70 28 48,7 0,33

Top

19,5 - 64,831

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613003 PC105G7

30 2x7,2 + 2x3,3 + 
2x4,5 105 70 28 77,0 0,47

Top

30 - 102,364

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613004 PCP70G7

15 1x7,2 + 1x3,3 70 70 28 69,0 0,33

Top

15 - 51,182

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613005 PCP105G7

22,8 1x7,2 + 2x3,3 + 
1x4,5 105 70 28 91,0 0,47

Top

22,8 - 75,067

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613006 PPC70G7

9 70 70 28 74,0 0,33

Top

9 - 30,709



FOGÕES A GÁS E ELÉTRICOS

6 QUEIMADORES A GÁS COM FORNO ELÉTRICO CONVECÇÃO GN 1/1 COM 1 GRELHA 

Código Modelo Tot. kW
30 + 5

kW
2x7,2 + 2x3,3 + 

2x4,5

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613018 PF105V7

V
400 2N ~

Oven

5
105 70 85 150,0 0,99

Hz
50/60

Top

30 - 102,364

2 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS (DIAM. 22 CM)

3 + 1 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS (DIAM. 22 CM & 15 CM)

6 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS (DIAM. 22 CM)

PLACA QUENTE ELÉTRICA

3 + 1 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS COM FORNO ELÉTRICO ESTÁTICO GN 2/1 COM 1 GRELHA (DIAM. 22 CM & 15 CM)

Código Modelo Tot. kW
5,2

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616004 PCR35E7

V
400 2N ~

2x2,6 35 70 28 20,0 0,17

Hz
50/60

Top

5,2 - 17,061

Código Modelo Tot. kW
9,3

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616005 PCR70E7

V
400 3N ~

3x2,6 + 1x1,5 70 70 28 32,0 0,33

Hz
50/60

Top

9,3 - 30,709

Código Modelo Tot. kW
15,6

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616007 PCR105E7

V
400 3N ~

6x2,6 105 70 28 47,4 0,47

Hz
50/60

Top

15,6 - 51,182

Código Modelo Tot. kW
8

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616003 PP70E7

V
400 3N ~

4x2 70 70 28 74,4 0,33

Hz
50/60

Top

8 - 27,297

Código Modelo Tot. kW
14

kW
3x2,6 + 1x1,5

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616014 PFR70E7

V
400 3N ~

Oven

4,7
70 70 85 90,0 0,70

Hz
50/60

Top

9,3 - 30,709



FOGÕES DE INDUÇÃO

FRY TOP A GÁS

2 ZONAS DE INDUÇÃO

4 ZONAS DE INDUÇÃO

Código Modelo Tot. kW
7

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616111 PIN35E7N

V
400 3 ~

2x3,5 35 70 28 36,0 0,17

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
14

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616112 PIN70E7N

V
400 3 ~

4x3,5 70 70 28 65,0 0,33

Hz
50/60

FRY TOP A GÁS PLACA LISA

FRY TOP A GÁS PLACA NERVURADA

FRY TOP A GÁS PLACA LISA CROMADA

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613084 FTL35G7

7 35 70 28 41,0 0,17

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613085 FTR35G7

7 35 70 28 44,0 0,17

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613086 FTC35G7

7 35 70 28 46,0 0,17



FRY TOP ELÉTRICOS

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA NERVURADA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA CROMADA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA 

FRY TOP ELÉTRICO PLACA 1/3 NERVURADA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA NERVURADA

Código Modelo Tot. kW
3,9

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616079 FTL35E7

V
380-415 3N~

35 70 28 38,0 0,17

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
3,9

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616080 FTR35E7

V
380-415 3N~

35 70 28 37,6 0,17

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
3,9

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616081 FTC35E7

V
380-415 3N~

35 70 28 38,0 0,17

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
7,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616082 FTL70E7

V
380-415 3N~

70 70 28 67,0 0,33

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
7,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616083 FTR70E7

V
380-415 3N~

70 70 28 65,8 0,33

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
7,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616084 FTRR70E7

V
380-415 3N~

70 70 28 73,0 0,33

Hz
50/60



AQUECEDOR DE BATATAS FRITAS

FRITADEIRAS ELÉTRICAS

FRITADEIRA ELÉTRICA 14LTS SOBRE ARMÁRIO FECHADO EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO

FRITADEIRA ELÉTRICA 14+14LTS SOBRE ARMÁRIO FECHADO EQUIPADO COM CESTOS, TAMPA E TANQUE DE DRENAGEM DE ÓLEO

Código Modelo Tot. kW
10,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613035 FRS35E7

V
400 3N~

35 70 85 48,0 0,44

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
21,6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613036 FRS70E7

V
400 3N~

70 70 85 77,0 0,70

Hz
50/60

AQUECEDOR DE BATATAS FRITAS ELÉTRICO GN 1/1

Código Modelo Tot. kW
1

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616044 SP35E7

V
230 1 ~

35 70 28 18,8 0,21

Hz
50/60

GRELHADORES A GÁS

GRELHADOR A GÁS COM PEDRA LÁVICA

GRELHADOR A GÁS COM PEDRA LÁVICA

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613032 GR35G7

6,9 35 70 28 33,8 0,17

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613033 GR70G7

13,8 70 70 28 58,2 0,33



COZEDORES DE MASSA

COZEDOR DE MASSA A GÁS 23LTS GN 2/3 SOBRE ARMÁRIO FECHADO - CESTOS NÃO INCLUÍDOS

COZEDOR DE MASSA A GÁS 23+23LTS GN 2/3 SOBRE ARMÁRIO FECHADO - CESTOS NÃO INCLUÍDOS

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613034 CP35G7

10 35 70 85 53,0 0,44

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613035 CP70G7

20 70 70 85 83,0 0,70

COZEDOR DE MASSA ELÉTRICO 23LTS GN 2/3 SOBRE ARMÁRIO FECHADO - CESTOS NÃO INCLUÍDOS

COZEDOR DE MASSA ELÉTRICO 23+23LTS GN 2/3 SOBRE ARMÁRIO FECHADO - CESTOS NÃO INCLUÍDOS

Código Modelo Tot. kW
4,6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616045 CP35E7

V
400 3N~

35 70 85 47,0 0,45

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
9,6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616046 CP70E7

V
400 3N~

70 70 85 77,6 0,70

Hz
50/60

ACESSÓRIOS COZEDORES DE MASSA

Código Descrição

120620 CESTO 2 X GN 1/3 - DIM. CM (29x16x20A)

Código Descrição

120625 CESTO 4 X GN 1/6 - DIM. CM (14x14x20A)



Código Descrição

120635 CESTO 1 X GN 2/3 - DIM. CM (29x29x20A)

Código Descrição

120652 TAMPA GN 2/3

Código Descrição

120660 CESTO 1 X GN 1/3 + 2 X GN 1/6 - DIM. CM (29X16X20A) | (14x14x20A)

Código Descrição

120700 CESTO 2 X GN 2/6 - DIM. CM (14,5x29x20A)

ACESSÓRIOS COZEDORES DE MASSA

BANHOS-MARIA A GÁS

BANHO-MARIA A GÁS GN 1/1

BANHO-MARIA A GÁS GN 2/1

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613030 BM35G7

2 35 70 28 21,8 0,17

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613031 BM70G7

2 70 70 28 30,0 0,33



BANHOS-MARIA A GÁS

BANHO-MARIA ELÉTRICO GN 1/1

BANHO-MARIA ELÉTRICO GN 2/1

Código Modelo Tot. kW
1,3

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616040 BM35E7

V
230 1 ~

35 70 28 18,0 0,17

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
2,6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616041 BM70E7

V
230 1 ~

70 70 28 29,4 0,33

Hz
50/60

FRIGIDEIRAS BASCULANTES

FRIGIDEIRA BASCULANTE ELÉTRICA 50LTS COM TANQUE EM AÇO INOX

Código Modelo Tot. kW
8,7

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616048 BS80IE7

V
400 3N~

80 70 85 142,0 0,96

Hz
50/60

 FRIGIDEIRA BASCULANTE A GÁS 50LTS COM TANQUE EM AÇO INOX

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613039 BS80IG7

12 80 70 85 133,0 0,82

MARMITAS

MARMITA ELÉTRICA 50LTS AQUECIMENTO INDIRETO

Código Modelo Tot. kW
9

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

616049 P70IE7

V
400 3N~

70 70 85 104,0 0,96

Hz
50/60

MARMITA A GÁS 50LTS AQUECIMENTO INDIRETO

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

613041 P70IG7

15,5 70 70 85 110,6 0,90



ELEMENTOS NEUTROS

ELEMENTO NEUTRO

ELEMENTO NEUTRO

ARMÁRIO ABERTO

ARMÁRIO ABERTO

ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

660070 PN35L7

35 70 28 17,2 0,17

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

660075 PN70L7

70 70 28 28,4 0,33

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

110080 VN35/0

35 57,5 60 16,0 0,20

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

110085 VN70/0

70 57,5 60 20,0 0,37

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

110150 VN105/0

105 57,5 60 25,0 0,56

Código

PORTA DIREITA/ESQUERDA EM AÇO INOX PARA BASES619009

PORTA COMUM PARA A GAMA TECNO 70



Tecno 60

PORQUÊ ESCOLHER A TECNO 60?

A linha Tecno 60 é a resposta perfeita, tanto em termos de qualidade como de preço, às exigências de start-ups e pequenas 
cozinha, bares, cafés, bistrôs, peঞ scos  e serviços de catering e até comida de rua.

É uma extensa gama de máquinas compactas, simples e de linhas estreitas, perfeitas para espaços de dimensões modestas 
e requisitos de cozinha específi cos. A Tecno 60 é recomendada para a preparação de menus com um número limitado de 
pratos ou concebidos para fornecer um menor número de porções.

A Tecno 60 responde às necessidades de pequenas/médias instalações de restauração, permiঞ ndo-lhe cozinhar muitos 
pratos simples e deliciosos pratos regionais, bem como alguns dos mais conhecidos pratos internacionais.

Esta é uma linha fácil de mover e instalar, e de manutenção simples.



Fry Top

Fritadeiras

Tecno 60

Cozedor de Massas Elementos Neutros

Aquecedor de
Fritos

Banho-Maria

• Bancadas de trabalho.
• Elementos neutros abertos com 

portas e/ou gavetas; elementos 
de aquecimento disponíveis para 
compartimentos com portas. 
Topos com lavatório e torneiras 
misturadoras (acessórios).

• Bases de fornos eléctricos estáticos 
ou de convecção GN1/1 ou GN2/1, 
com 1 grelha, para empilhamento 
em módulos superiores (2x35 ou 
1x70).

• Apenas na versão de topo.
• Disponível nas seguintes versões:
   - Placa de aço lisa 
   - Placa de aço nervurada
   - Placa de aço nervurada 1/3
   - Placa de cromo com válvula            
      termostática para leitura da                                                                                                           
      temperatura e bloqueio segurança.
• Elementos de união e suporte 

removíveis para limpeza.
• Gaveta de recolha de gordura e 

fi cha.

• Apenas na versão de topo .
• As resistências podem ser rodadas 

para facilitar a limpeza.
• Cestos e tampas incluídas.
• Torneira frontal para drenagem.
• Controlo termostático com detector 

protegido no tanque e termostato 
de segurança.

• Apenas na versão de topo.
• Lâmpada de aquecimento 

infravermelho.
• Útil para manter alimentos fritos 

ou cozidos quentes, manter a 
temperatura certa por vários 
minutos e preservando as 
propriedades organolépticas dos 
alimentos.

• Tanque extraível com fundo falso, 
compatível com containers GN.

• Versão de topo com tanque para 
água e recolha de gordura, torneira 
frontal para drenagem.

• Excelente para manter os alimentos 
suculentos.

• Grelhas em aço fáceis de remover 
para uma limpeza completa. 

• Tanque GN 1/1 ou 2/1.
• Prática torneira frontal para 

drenagem.
• Equipado com termostato de 

segurança e de operação até 90 ° C.

• Sobre armário fechado
• Tanque compatível GN 2/3, 

cestos como acessórios de vários 
tamanhos.

• Tanque e drenagem em aço 
inoxidável AISI 316 resistente à 
corrosão, capacidade para 23 litros.

• Equipado com um dispositivo 
de segurança que interrompe as 
resistências quando não há água no 
tanque.

• Com fundo falso.

Grelhador Elétrico 
com Água

Fogões a Gás Fogões VitrocerâmicaFogões Elétricos

• Tampos moldados anti derrame com 
cantos arredondados e ranhuras, 
elementos de união amovíveis 
para evitar infi ltrações e facilitar a 
limpeza.

• 2-6 queimadores com grelhas em 
ferro fundido, ou 2 a 4 queimadores 
mais uma placa de aquecimento,  os 
fogões também estão disponíveis 
com fornos de 60 e 90 cm de largura 
equipados com tabuleiro e grelha.

• Queimadores de alumínio com 
tampa em ferro fundido, potência 
de 3 e 3,6kW equipados com 
termopar de segurança e torneiras 
com    válvulas. Grelhas de suporte 
em ferro  fundido sólido. Ignição 
piezoelétrica.

• Tampo e placa moldados para uma 
melhor higiene, com 180mm de 
diâmetro e potência de 2kW.

• 7 níveis de potência.

• Tampo em vitrocerâmica com 6mm 
de espessura.

• Resistências em tungsténio.
• Até 4 zonas de aquecimento com   

2,5 + 1,8 kW de potência com 
controlo independente (2 níveis de 
potência).

• Fácil de limpar.

Grelhador a Gás com 
Pedra Lávica

• Apenas na versão de topo.
• A pedra de lava distribui o calor, 

criando um ambiente agradável 
efeito de churrasco. 

• Grelha de aço inox ajustável em 
altura. Duas posições.

• Grelha, suporte e pedra lávica 
removíveis para limpeza.

• Grelhador opcional para cozinhar 
peixe.



FOGÕES A GÁS

2 QUEIMADORES A GÁS

4 QUEIMADORES A GÁS

6 QUEIMADORES A GÁS

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113001 PC35G/6

6,6 1x3 + 1x3,6 35 60 30 17,0 0,15

Top

6,6 - 20,473

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113002 PC70G/6

13,2 2x3 + 2x3,6 70 60 30 27,0 0,29

Top

19,5 - 64,831

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113003 PC105G/6

19,8 3x3 + 3x3,6 105 60 30 40,0 0,42

Top

19,8 - 64,831

4 QUEIMADORES A GÁS COM FORNO ELÉTRICO CONVECÇÃO COM 1 GRELHA E 1 TABULEIRO

6 QUEIMADORES A GÁS COM FORNO ELÉTRICO CONVECÇÃO COM 1 GRELHA E 1 TABULEIRO

Código Modelo Tot. kW
13,5 + 2,5

kW
2x3 + 2x3,6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113006 PF70G/6

V
230 1 ~

Oven

2,5
70 60 85 75,0 0,69

Hz
50/60

Top

13,2 - 44,358

Código Modelo Tot. kW
19,8 + 2,5

kW
3x3 + 3x3,6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113008 PF105GG/G6

V
230 1 ~

Oven

2,5
105 60 85 102,0 1,01

Hz
50/60

Top

19,8 - 64,831



FOGÕES ELÉTRICOS

2 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS (DIAM. 18 CM)

2 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS (DIAM. 18 CM)

4 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS (DIAM. 18 CM)

6 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS (DIAM. 18 CM)

4 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS COM FORNO ELÉTRICO CONVECÇÃO COM 1 GRELHA E 1 TABULEIRO (DIAM. 18 CM)

Código Modelo Tot. kW
4

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116001 PC35E/6/0

V
400 2N ~

2x2 35 60 30 15,0 0,15

Hz
50/60

Top

4 - 13,649

Código Modelo Tot. kW
4

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116002 PC35E/6/1

V
230 1 ~

2x2 35 60 30 14,2 0,15

Hz
50/60

Top

4 - 13,649

Código Modelo Tot. kW
8

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116004 PC70E/6/0

V
400 3N ~

4x2 70 60 30 26,0 0,29

Hz
50/60

Top

8 - 27,297

Código Modelo Tot. kW
12

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116006 PC105E/6/0

V
400 3N ~

6x2 105 60 30 45,0 0,42

Hz
50/60

Top

8 - 27,297

Código Modelo Tot. kW
10,5

kW
4x2

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116008 PF70E/6/0

V
400 3N ~

Oven

2,5
70 60 85 70,0 0,71

Hz
50/60

Top

8 - 27,297



FOGÕES ELÉTRICOS

FOGÕES EM VITROCERÂMICA

6 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS COM FORNO ELÉTRICO CONVECÇÃO COM 1 GRELHA E 1 TABULEIRO (DIAM. 18 CM)

Código Modelo Tot. kW
14,5

kW
6x2

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116009 PFL105E/6/0

V
400 3N ~

Oven

2,5
105 60 85 103,0 1,01

Hz
50/60

Top

12 - 40,946

2 ZONAS QUENTES EM VITROCERÂMICA

4 ZONAS QUENTES EM VITROCERÂMICA

4 ZONAS QUENTES EM VITROCERÂMICA COM FORNO ELÉTRICO CONVECÇÃO COM 1 GRELHA E 1 TABULEIRO

Código Modelo Tot. kW
4,3

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116011 PCC35E/6/0

V
400 2N ~

1x1,8 + 1x2,5 35 60 30 16,0 0,15

Hz
50/60

Top

4,3 - 13,649

Código Modelo Tot. kW
8,6

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116013 PCC70E/6/0

V
400 3N ~

2x1,8 + 2x2,5 70 60 30 26,0 0,29

Hz
50/60

Top

8,6 - 27,297

Código Modelo Tot. kW
11,1

kW
2x1,8 + 2x2,5

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116014 PFC70E/6/0

V
400 3N~

Oven

2,5
70 60 85 70,0 0,71

Hz
50/60

Top

8,6 - 27,297



FRY TOP A GÁS

FRY TOP A GÁS PLACA LISA

FRY TOP A GÁS PLACA NERVURADA

FRY TOP A GÁS PLACA LISA CROMADA

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113020 FTL35G/G6

4 35 60 30 34,0 0,15

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113021 FTR35G/G6

4 35 60 30 27,0 0,15

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113022 FTC35G/G6

4 35 60 30 38,5 0,15

FRY TOP A GÁS PLACA LISA

FRY TOP A GÁS PLACA 1/3 NERVURADA

FRY TOP A GÁS PLACA LISA CROMADA

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113023 FTL70G/G6

8 70 60 30 58,0 0,29

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113024 FTR70G/G6

8 70 60 30 58,4 0,29

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113026 FTC70G/G6

8 70 60 30 59,8 0,29



FRY TOP ELÉTRICOS

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA NERVURADA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA CROMADA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA 

FRY TOP ELÉTRICO PLACA 1/3 NERVURADA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA NERVURADA

Código Modelo Tot. kW
3

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116017 FTL35E/6/2

V
220-240 1 ~

35 60 30 35,4 0,15

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
3,9

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116018 FTR35E/6/0

V
380-415 3N~

35 60 30 34,0 0,15

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
3

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116023 FTC35E/6/2

V
220-240 1 ~

35 60 30 35,0 0,15

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116026 FTL70E/6/2

V
220-240 1~

70 60 30 62,2 0,29

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116028 FTR70E/6/2

V
220-240 1 ~

70 60 30 59,3 0,29

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
7,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116029 FTRR70E6/0

V
380-415 3N~

70 60 30 58,0 0,29

Hz
50/60



FRY TOP ELÉTRICOS

FRITADEIRAS A GÁS E ELÉTRICAS

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA CROMADA 

Código Modelo Tot. kW
6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116032 FTC70E/6/2

V
220-240 1~

70 60 30 57,0 0,29

Hz
50/60

FITADEIRA A GÁS 8LTS

FITADEIRA A GÁS 8 + 8LTS

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113027 FR35G/G6

6,25 35 60 30 24,0 0,15

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113028 FR70G/G6

12,5 70 60 30 43,0 0,29

FRITADEIRA ELÉTRICA 8LTS

FRITADEIRA ELÉTRICA 8LTS

Código Modelo Tot. kW
6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116034 FR35E/6/0

V
400 3N ~

35 60 30 19,2 0,15

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116035 FR35E/6/1

V
230 1 ~

35 60 30 19,4 0,15

Hz
50/60



FRITADEIRA ELÉTRICA 8 + 8LTS

FRITADEIRA ELÉTRICA 8 LTS SUPER

Código Modelo Tot. kW
12

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116037 FR70E/6/0

V
400 3N ~

70 60 30 32,8 0,29

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
7,5

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116056 FR35ES/6/0

V
400 3N ~

35 60 30 20,0 0,15

Hz
50/60

ACESSÓRIOS FRITADEIRAS

Código Descrição

120575 CESTO EXTRA PARA FRITADEIRAS 8LTS - DIM. CM (21x26,5x10,5A)

Código Descrição

120690 CESTO EXTRA (2 PEÇAS) PARA FRITADEIRAS 8LTS - 
DIM. CM (10,5x26,5x10,5A)

FRITADEIRAS ELÉTRICAS



AQUECEDOR DE FRITOS

AQUECEDOR DE FRITOS GN 2/3

Código Modelo Tot. kW
0,65

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116039 SP35E/6/0

V
230 1 ~

35 60 30 16,8 0,21

Hz
50/60

GRELHADORES A GÁS E ELÉTRICOS

GRELHADOR A GÁS COM PEDRA LÁVICA COM GRELHA EM INOX EM V

GRELHADOR A GÁS COM PEDRA LÁVICA COM GRELHA EM INOX EM V

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113031 GR35G/G6

6,9 35 60 30 33,0 0,15

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113032 GR70G/G6

13,8 70 60 30 56,0 0,29

GRELHADOR ELÉTRICO

GRELHADOR ELÉTRICO

Código Modelo Tot. kW
3

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116042 GR35E/6/0

V
400 3N ~

35 60 30 20,0 0,15

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116044 GD70E/60

V
400 3N ~

70 60 30 35,0 0,29

Hz
50/60



COZEDORES DE MASSA

ACESSÓRIOS COZEDORES DE MASSA

COZEDOR DE MASSA A GÁS 23LTS GN 2/3 SOBRE ARMÁRIO FECHADO - CESTOS NÃO INCLUÍDOS

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113033 CP35G/G6

10 35 60 85 50,0 0,40

COZEDOR DE MASSA ELÉTRICO 23LTS GN 2/3 SOBRE ARMÁRIO FECHADO - CESTOS NÃO INCLUÍDOS

Código Modelo Tot. kW
4,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116049 CP35E/G6/0

V
400 3N~

35 60 85 50,5 0,40

Hz
50/60

Código Descrição

120620 CESTO 2 X GN 1/3 - DIM. CM (29x16x20A)

Código Descrição

120625 CESTO 4 X GN 1/6 - DIM. CM (14x14x20A)

Código Descrição

120635 CESTO 1 X GN 2/3 - DIM. CM (29x29x20A)

Código Descrição

120652 TAMPA GN 2/3

Código Descrição

120660 CESTO 1 X GN 1/3 + 2 X GN 1/6 - DIM. CM (29X16X20A) | (14x14x20A)

Código Descrição

120700 CESTO 2 X GN 2/6 - DIM. CM (14,5x29x20A)



BANHOS-MARIA

BANHO-MARIA ELÉTRICO GN 1/1

BANHO-MARIA ELÉTRICO GN 2/1

Código Modelo Tot. kW
1,3

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116040 BM35E/6/0

V
230 1 ~

35 60 30 16,0 0,15

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
2,6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

116041 BM70E/6/0

V
230 1 ~

70 60 30 23,4 0,29

Hz
50/60

BANHO-MARIA A GÁS GN 1/1

BANHO-MARIA A GÁS GN 2/1

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113029 BM35G/G6

2 35 60 30 18,2 0,15

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113030 BM70G/G6

2 70 60 30 25,6 0,29



ELEMENTOS NEUTROS

ELEMENTO NEUTRO

ELEMENTO NEUTRO

ARMÁRIO ABERTO

ARMÁRIO ABERTO

ARMÁRIO ABERTO

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

110070 PN35/7

35 60 30 14,6 0,15

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

110075 PN70/6

70 60 30 25,0 0,29

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

110080 VN35/0

35 57,5 60 16,0 0,20

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

110085 VN70/0

70 57,5 60 20,0 0,37

Código Modelo L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

110150 VN105/0

105 57,5 60 25,0 0,56

Código

PORTA DIREITA/ESQUERDA EM AÇO INOX119001

PORTA COMUM PARA A GAMA TECNO 60



Drop-in

Uma ampla gama de módulos embuঞ dos elétricos e a gás; adequados para todo o ঞ po de mobiliário, estes módulos 
garantem a melhor liberdade de instalação (sobre a bancada ou ao nível da super  ࣱcie da bancada).

As unidades Drop-in criadas pela Tecnoinox fornecem uma solução profi ssional fácil para inserir ou subsঞ tuir unidades 
de cozimento profi ssionais em bancadas existentes. Simples de instalar, os Drop-ins oferecem uma solução fl exível e 
acessível.

As unidades podem ser inseridas na parte superior da bancada ou niveladas com a bancada. Os controlos podem ser 
posicionados numa placa na frente da bancada ou na bancada ao lado das unidades.



FOGÕES A GÁS

FOGÕES ELÉTRICOS

2 QUEIMADORES A GÁS

4 QUEIMADORES A GÁS

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113005 DPCG35G

8,5 1x3,3 + 1x5,2 35 60 30,7 16,0 0,15

Top

8,5 - 27,297

Código Modelo Tot. kW kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

113006 DPCG70G

17 2x3,3 + 2x5,2 70 60 30,7 32,0 0,29

Top

17 - 58,006

2 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS (DIAM. 22CM)

2 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS (DIAM. 22CM)

4 PLACAS REDONDAS ELÉTRICAS (DIAM. 22 CM)

Código Modelo Tot. kW
5,2

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

136002 DPC35E1

V
230 1 ~

2x2,6 35 60 26,6 15,0 0,15

Hz
50/60

Top

5,2 - 17,061

Código Modelo Tot. kW
5,2

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

136001 DPC35E0

V
400 2N ~

2x2,6 35 60 26,6 15,6 0,15

Hz
50/60

Top

5,2 - 17,061

Código Modelo Tot. kW
10,4

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

136004 DPC70E0

V
400 3N ~

4x2,6 70 60 26,6 28,0 0,29

Hz
50/60

Top

10,4 - 34,121



FOGÕES EM VITROCERÂMICA

2 ZONAS QUENTES EM VITROCERÂMICA

4 ZONAS QUENTES EM VITROCERÂMICA

Código Modelo Tot. kW
4,3

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

136006 DPCC35E0

V
400 2N ~

1x1,8 + 1x2,5 35 60 26,6 16,0 0,15

Hz
50/60

Top

4,3 - 13,649

Código Modelo Tot. kW
8,6

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

136008 DPCC70E0

V
400 3N ~

2x1,8 + 2x2,5 70 60 26,6 24,0 0,29

Hz
50/60

Top

8,6 - 27,297

FOGÕES DE INDUÇÃO

2 ZONAS DE INDUÇÃO

Código Modelo Tot. kW
7

kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

136041 DPIN35E

V
400 3 ~

2x3,5 35 65 29,5 16,0 0,16

Hz
50/60

FRITADEIRAS ELÉTRICAS

FRITADEIRA ELÉTRICA 8LTS

FRITADEIRA ELÉTRICA 8 + 8LTS

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

136026 DFR35E0 6 400 3N~
50/60 Hz

35 60 33 18,0 0,15

136027 DFR35ES0 7,5 400 3N~
50/60 Hz 35 60 33 18,2 0,15

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

136031 DFR70E0 12 400 3N~
50/60 Hz

70 60 33 57,0 0,29

136032 DFR70ES0 15 400 3N~
50/60 Hz 70 60 33 57,0 0,29



FRY TOP ELÉTRICOS

FRY TOP ELÉTRICO PLACA NERVURADA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA CROMADA 

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

136012 DFTR35E0 3.9 400 3N~
50/60 Hz

35 60 26,6 32,2 0,15

136014 DFTR35E2 3 230 1 ~
50/60 Hz 35 60 26,6 32,2 0,15

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

136015 DFTC35E0 3.9 400 3N~
50/60 Hz

35 60 26,6 35,0 0,15

136017 DFTC35E2 3 230 1 ~
50/60 Hz 35 60 26,6 31,0 0,16

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

136009 DFTL35E0 3,9 400 3N~
50/60 Hz

35 60 26,6 35,0 0,15

136011 DFTL35E2 3 230 1 ~
50/60 Hz 35 60 26,6 34,2 0,15

BANHOS-MARIA ELÉTRICOS

BANHO-MARIA ELÉTRICO GN 1/1

BANHO-MARIA ELÉTRICO GN 2/1

Código Modelo Tot. kW
1,3

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

136035 DBM35E0

V
230 1 ~

35 60 26,6 15,0 0,15

Hz
50/60

Código Modelo Tot. kW
2,6

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

136036 DBM70E0

V
230 1 ~

70 60 26,6 25,0 0,29

Hz
50/60



     Código Modelo Tot. kW
7,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

136020 DFTR70E0

V
400 3N~

70 60 26,6 60,0 0,29

Hz
50/60

FRY TOP ELÉTRICOS

AQUECEDOR DE FRITOS

FRY TOP ELÉTRICO PLACA NERVURADA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA CROMADA

FRY TOP ELÉTRICO PLACA 1/3 NERVURADA

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

136022 DFTRR70E0 7.8 400 3N ~
50/60 Hz

70 60 26,6 58,0 0,29

136023 DFTRR70E2 6 230 1 ~
50/60 Hz 70 60 26,6 58,0 0,29

Código Modelo Tot. kW L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

136024 DFTC70E0 7.8 400 3N ~
50/60 Hz

70 60 26,6 61,6 0,29

136025 DFTC70E2 6 230 1 ~
50/60 Hz 70 60 26,6 78,5 0,29

AQUECEDOR DE FRITOS GN 2/3

Código Modelo Tot. kW
0,65

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

136034 DSP35E0

V
230 1 ~

35 60 26,6 17,6 0,21

Hz
50/60

     Código Modelo Tot. kW
7,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

136018 DFTL70E0

V
400 3N~

70 60 26,6 51,5 0,29

Hz
50/60

FRY TOP ELÉTRICO PLACA LISA



COZEDOR DE MASSA ELÉTRICO 23LTS GN 2/3

     Código Modelo Tot. kW
4,8

L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

136038 DCP35E0

V
400 3N~

35 60 32 28,0 0,40

Hz
50/60

COZEDOR DE MASSAS

ACESSÓRIOS COZEDORES DE MASSA

Código Descrição

120620 CESTO 2 X GN 1/3 - DIM. CM (29x16x20A)

Código Descrição

120625 CESTO 4 X GN 1/6 - DIM. CM (14x14x20A)

Código Descrição

120635 CESTO 1 X GN 2/3 - DIM. CM (29x29x20A)

Código Descrição

120652 TAMPA GN 2/3

Código Descrição

120660 CESTO 1 X GN 1/3 + 2 X GN 1/6 - DIM. CM (29X16X20A) | (14x14x20A)

Código Descrição

120700 CESTO 2 X GN 2/6 - DIM. CM (14,5x29x20A)



ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

XDPG 406 RC 
Placa Lisa 6 mm

XDPG 410 RC
Placa Lisa 10 mm

XDPG 410 RCN
Placa Nervurada 10 mm

XDPG 606 RC 
Placa Lisa 6 mm

Dimensões (LxPxA) mm 400x450x270 400x450x310 400x450x310 600x450x270
Dim. Placa (área úঞ l) (LxP) mm 380x400 390x400 390x400 580x400

Potência W 3400 3400 3400 5500 (2x 2750) 

Gás
G-Kg/h G 30/31

0,268/0,264 Kg/h
G 30/31

0,268/0,264 Kg/h
G 30/31

0,268/0,264 Kg/h
G 30/31

0,434/0,426 Kg/h
Peso Kg 14,4 19,4 19,4 20,1

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

XDPG 610 RC 
Placa Lisa 10 mm

XDPG 610 RCN 
Placa Mista 10 mm

XDPG 806 RC
Placa Lisa 6 mm 

XDPG 810 RC
Placa Lisa 10 mm 

XDPG 810 RCN
Placa Mista 10 mm 

Dimensões (LxPxA) mm 600x450x310 600x450x310 800x450x270 800x450x310 800x450x310

Dim. Placa (área úঞ l) (LxP) mm 590x400 590x400 780x400 790x400 790x400

Potência W 5500 (2x 2750) 5500 (2x 2750) 8250 (3x 2750) 8250 (3x 2750) 8250 (3x 2750) 

Gás
G-Kg/h G 30/31

0,434/0,426 Kg/h
G 30/31

0,434/0,426 Kg/h
G 30/31

0,651/0,639 Kg/h
G 30/31

0,651/0,639 Kg/h
G 30/31

0,651/0,639 Kg/h

Peso Kg 27,6 27,6 25,8 35,8 35,8

Frytops a gás construídos e cerঞ fi cados com marca CE

▪ Estrutura totalmente em aço inoxidável, disponível com gaveta 
para recolha de gorduras
▪ Disponíveis com placas com revestimento cerâmico antiaderente 
(esp.: 6 e 10 mm), para fácil limpeza e manutenção
▪ Queimador com chama autoestabilizada, controlado por válvula 
termopar de segurança
▪ Queimador com chama piloto e isqueiro
▪ Orifício no painel frontal para acendimento manual 
▪ Áreas independentes de cozedura (mods. 600 e 800)
▪ Alçado para proteção contra salpicos
▪ Os modelos estão preparados parafuncionar a gás Butano (G30) 
/ Propano (G31) e Natural (G20), com dotação de injetores para 
modificação segundo as normas
▪ Pés ajustáveis

XDPG 406 | 410 RC

XDPG 410 RCN



ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

XDPE 256 RC
Placa Lisa 6 mm 

XDPE 406 RC 
Placa Lisa 6 mm

XDPE 410 RC
Placa Lisa 10 mm 

XDPE 410 RCN
Placa Nervurada 10 mm 

XDPE 606 RC 
Placa Lisa 6 mm

Dimensões (LxPxA) mm 250x460x245 400x460x250 400x460x285 400x460x285 600x460x250

Dim. Placa (área úঞ l) (LxP) mm 238x400 380x400 390x400 390x400 580x400
Potência / Voltagem W 1500 2500 3000 3000 3500 (2 zonas)

Voltagem V 230 230 230 230 230

Peso Kg 10,4 14,5 19,5 19,5 20,0

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

XDPE 610 RC
Placa Lisa 10 mm 

XDPE 610 RCN
Placa Mista 10 mm 

XDPE 806 RC 
Placa Lisa 6 mm

XDPE 810 RC 
Placa Lisa 10 mm

XDPE 810 RCN 
Placa Mista 10 mm

Dimensões (LxPxA) mm 600x460x285 600x460x285 800x460x250 800x460x285 800x460x285

Dim. Placa (área úঞ l) (LxP) mm 590x400 590x400 780x400 790x400 790x400

Potência / Voltagem W 4500 (2 zonas) 4500 (2 zonas) 4500 (3 zonas) 6000 (3 zonas) 6000 (3 zonas)

Voltagem V 230 230 400 (230/3) 400 (230/3) 400 (230/3)

Peso Kg 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0

Frytops elétricos concebidos e fabricados em acordo com 
normas CE

▪ Estrutura totalmente em aço inoxidável, disponível com gaveta 
para recolha de gorduras
▪ Disponíveis com revestimento cerâmico (esp.: 6 e 10 mm), para 
fácil limpeza e manutenção
▪ Áreas independentes de cozedura (mods. 600 e 800)
▪ Alçado para proteção contra salpicos.
▪ Controlo de temperatura até 300ºC
▪ Pés ajustáveis

XDPE 256 RC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MGRILL Placa Lisa MGRILL Placa Mista MGRILL BIG 1/2 GR Placa Mista

Dimensões (LxPxA) mm 560x470x250 560x470x250 740x520x250

Dimensões Placa (área úঞ l) (LxP) mm 555x365 555x365 735x415

Potência W 3000 3000 4400

Voltagem V-Hz 230-50-1 230-50-1 400-50-3

Peso Kg 23 23 30,5

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SP 200 SP 300

Dimensões (LxPxA) mm 398x654x129 693x654x129

Dimensões Placa (área úঞ l) (LxP) mm 1x 280x440 2x 280x440

Potência W 2500 5000

Voltagem V-Hz 230-50-1 230-50-1 / 400-50-3

Peso Kg 10 17

Frytops elétricos profi ssionais bastante resistentes
para uso conঠ nuo

▪ Chapa em aço inox sólido de 6mm
▪ Bandeja de escorrimento em aço inox
▪ Equipado com proteção em anti-refluxo
▪ Termostato variavel de 70ºC a 300ºC
▪ Proteção de sobrecarga 
▪ Luz indicadora de temperatura
▪ Assenta em quatro pé de borracha
▪ Fácil de limpar

O novo SPIDOFLAT vitrocerâmico cozinha carne, peixe e legumes 
de maneira homogénea. Os sabores permanecem intactos, mesmo 
que diferentes alimentos sejam grelhados em sequência.

▪ Poupança de tempo e energia
▪ Fácil de limpar e sempre pronto a utilizar
▪ Termostato até 400ºC
▪ Resistente e fumo muito reduzido
▪ Bandeja removível



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GN 1/1

Dimensões (LxPxA) mm 610x350x280

Capacidade L 8,5

Potência W 900

Voltagem V-Hz 230-50-1

Peso Kg 3,5

▪ Estrutura em aço inox
▪ Modelos com e sem torneira
▪ Equipado com proteção em anti-refluxo
▪ Termostato com temperatura regulável até aos 90ºC
▪ Interruptor on/off
▪ Containers não incluídos

De construção robusta permite uma forma ideal de manter a 
comida quente. De design práঞ co para um fácil transporte.

▪ Modelo elétrico
▪ Tabuleiro e tampa GN 1/1 65mm incluídos
▪ Corpo revestido a plástico isolante
▪ Proteção térmica
▪ Controlo simples da temperatura
▪ Facil de limpar

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ACT BMWT ACT 1/1 150 ACT 1/1 150 TAP ACT 1/1D 150 TAP

Dimensões (LxPxA) mm 338x540x248 325x555x260 325X605X260 650X605X260

Capacidade nº 1x GN 1/1 150 1x GN 1/1 150 1x GN 1/1 150 2x GN 1/1 150
Torneiras /    
Potência W 1200 1500 1500 3000

Voltagem V-Hz 230-50 230-50 230-50 230-5

Peso Kg 8 4 5 15,1



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS XDAP 30 XDAP 60 XDAP 120

Dimensões (LxPxA) mm 400x460x570 400x460x870 800x460x870

Capacidade para pratos nº 30 60 120

Prateleiras nº 1 2 4

Potência W 400 750 1500

Voltagem V-Hz 230-50 230-50 230-50

Peso Kg 19 25,5 44

Aquecedores de pratos resistentes e fáceis de uঞ lizar

▪ Totalmente construídos em aço inox
▪ Grande resistência à corrosão
▪ Acabamento brilhante
▪ Prateleiras ajustáveis
▪ Temperatura regulável de 7ºC a 90ºC
▪ Interruptor On/off com luz On
▪ Diâmetro máximo dos pratos: 33cm

▪ Construção em aço inox
▪ Equipado com cuba perfurada GN 1/1
▪ Resistências de aquecimento no topo
▪ Interruptor On/off com luz On

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GN 1/1 GN 1/1 Cerâmica

Dimensões (LxPxA) mm 330x570x480 620x325x460

Capacidade GN GN 1/1 x 40 GN 1/1 x 150

Potência W 1000 1200

Voltagem V-Hz 230-50 230-50

Peso Kg 6,2 8



▪ Construção geral e resistências em aço inox
▪ Cuba em aço inox amovível
▪ Cabeça desmontável para facilitar a limpeza da cuba
▪ Termostato regulável até 190ºC
▪ Termostato de segurança até 240ºC
▪ Terminais faston em aço inox
▪ Tampa em aço inox com pega em bacquelite

ELÉTRICAS DE CUBA SIMPLES

ELÉTRICAS DE CUBA DUPLA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
XDF 7L C 

(sem torneira)

XDF 10L M

(sem torneira)

XDF 10L T

(sem torneira)

XDF 10LG M 

(com torneira)

XDF 10LG T 

(com torneira)

Dimensões (LxPxA) mm 270x410x315 325x445x315 325x445x315 325x500x370 325x500x370

Dimensões Cesto (LxPxA) mm 195x215x120 255x255x120 255x255x120 255x255x210 255x255x120
Torneiras /     
Potência W 3500 4500 7500 4500 7500

Voltagem V-Hz 230-50 Contactor 230-50 Contactor 400-50 Contactor 230-50 Contactor 400-50 Contactor
Óleo para fritar Lts 7 10 10 10 10

Peso Kg 6 8 9 9 9

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
XDF 77L C

(sem torneira)

XDF 1010L M

(sem torneira)

XDF 1010L T

(sem torneira)

XDF 1010LG M

(com torneira)

XDF 1010LG T 

(com torneira)

Dimensões (LxPxA) mm 530x410x315 650x445x315 650x445x315 650x500x370 650x500x370

Dimensões Cesto (LxPxA) mm 2x 195x215x120 2x 255x255x120 2x 255x255x120 2x 255x255x210 2x 255x255x120
Torneiras /     
Potência W 2x 3500 2x 4500 2x 7500 2x 4500 2x 7500

Voltagem V-Hz 230-50 Contactor 230-50 Contactor 400-50 Contactor 230-50 Contactor 400-50 Contactor

Óleo para fritar Lts 7+7 10+10 10+10 10+10 10+10

Peso Kg 11 15 17 17 19



ELÉTRICAS DE CUBA SIMPLES 
(Mod. K)

ELÉTRICAS DE CUBA DUPLA (Mod. K)

ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS

XDFK 7L C

(sem torneira)

XDFK 7LG C

(com torneira)

XDFK 7LG S

(com torneira)

XDFK 10LG M

(com torneira)

XDFK 10LG T

(com torneira)

XDFK 10LG S 

(com torneira)

Dimensões (LxPxA) mm 282x425x330 312x525x430 312x525x430 372x550x430 372x550x430 372x550x430

Dimensões Cesto (LxPxA) mm 195x215x120 195x215x120 195x215x120 255x255x120 255x255x120 255x255x120
Torneiras /      
Potência W 3500 3500 4500 4500 7500 8500

Voltagem
V-Hz

230-50 Contactor 230-50 Contactor 230-50 Contactor 230-50 Contactor 400-50 Contactor
400-50 Contactor

Resist. duplas

Óleo para fritar Lts 7 7 7 10 10 10
Peso Kg 6,5 8 8 10 10,5 11

ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS

XDFK 77L C

(sem torneira)

XDFK 77 LG C

(com torneira)

XDFK 77LG S

(com torneira)

XDFK 1010LG M

(com torneira)

XDFK 1010LG T

(com torneira)

XDFK 1010LG S 

(com torneira)

Dimensões (LxPxA) mm 552x425x330 620x525x425 620x525x430 740x550x430 740x550x430 740x550x430

Dimensões Cesto (LxPxA) mm 2x 195x215x120 2x 195x215x120 2x 195x215x120 2x 255x255x120 2x 255x255x120 2x 255x255x120
Torneiras /      
Potência W 2x 3500 2x 3500 2x 4500 2x 4500 2x 7500 2x 8500

Voltagem
V-Hz

230-50 Contactor 230-50 Contactor 230-50 Contactor 230-50 Contactor 400-50 Contactor
400-50 Contactor

Resist. duplas

Óleo para fritar Lts 7 + 7 7 + 7 7 + 7 10 + 10 10 + 10 10 + 10

Peso Kg 11,5 14 15 18 20 21

Os modelos K disঞ nguem-se por uma construção
mais robusta que os modelos XDF

▪ Construção geral e resistências em inox
▪ Cuba em aço inox amovível
▪ Cabeça desmontável para facilitar a limpeza da cuba
▪ Termostato regulável até 190ºC
▪ Termostato de segurança até 240ºC
▪ Terminais faston em aço inox
▪ Tampa em aço inox com pega em bacquelite



ELÉTRICAS DE CUBA SIMPLES

ELÉTRICAS DE CUBA DUPLA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS XDFK 10L MV 

Dimensões (LxPxA) mm 400x600x1030

Dimensões Cesto (LxPxA) mm 255x255x120

Potência W 7500

Voltagem V-Hz 400-50 Contactor

Óleo para fritar Lts 10

Peso Kg 20

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS XDFK 1010L MV XDFK 16L MV XDFK 30L MV

Dimensões (LxPxA) mm 800x600x1030 630x600x1030 740x650x1030

Dimensões Cesto (LxPxA) mm 2x 255x255x120 2x 195x215x120 3x 195x215x120

Potência W 2x 7500 9000 18000

Voltagem V-Hz 400-50 Contactor 400-50 Contactor 400-50 Contactor

Óleo para fritar Lts 10 + 10 16 30

Peso Kg 33,6 26 36

Os modelos K disঞ nguem-se por uma construção
mais robusta que os modelos XDF

▪ Construção geral e resistências em inox
▪ Cuba em aço inox amovível
▪ Cabeça desmontável para facilitar a limpeza da cuba
▪ Termostato regulável até 190ºC (termostato trifásico)
▪ Termostato de segurança até 240ºC (termostato trifásico)
▪ Terminais faston em aço inox
▪ Tampa em aço inox com pega em bacquelite
▪ Cablagem em fibra de vidro
▪ Com vávula interior para remoção do óleo



ELÉTRICAS DE BANCADA

ELÉTRICAS COM MÓVEL

▪ Construção geral e resistências em aço inox
▪ Cuba em aço inox amovível
▪ Cabeça desmontável para facilitar a limpeza da cuba
▪ Termostato regulável até 190ºC
▪ Termostato de segurança até 240ºC
▪ Terminais faston em aço inox
▪ Com torneira de escoamento

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS XDF 16LG PAST XDF 30LG PAST XDFK 16LG PAST XDFK 30LG PAST

Dimensões (LxPxA) mm 530x460x370 650x670x370 578x525x430 693x700x430

Dimensões Cesto (LxPxA) mm 470x250x110 575x445x110 470x250x110 575x445x110

Potência W 9000 15000 9000 18000
Voltagem V-Hz 400-50 Contactor 400-50 Contactor 400-50 Contactor 400-50 Contactor

Óleo para fritar Lts 16 30 16 30

Peso Kg 12 20 14 23

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS XDFK 16L MV PAST XDFK 30L MV PAST

Dimensões (LxPxA) mm 630x600x1030 740x650x1030

Dimensões Cesto (LxPxA) mm 250x470x110 575x445x110

Potência W 9000 18000

Voltagem V-Hz 400-50 Contactor 400-50 Contactor

Óleo para fritar Lts 16 30

Peso Kg 26 30



ELÉTRICAS

GÁS

▪ Estrutura em aço inox AISI 304 com cantos redondos
▪ Resistências reforçadas em aço inox
▪ Torneira de drenagem com dispositivo de segurança
▪ Termostato de segurança adicional
▪ Pés ajustáveis

▪ Estrutura em aço inox AISI 304
▪ Cuba modelada sem soldaduras e tubos queimadores
▪ Temperatura do óleo regulável por termostato
▪ Válvula de gás mecânica com termostato
▪ Termostato de segurança 
▪ Pés ajustáveis

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ST 7 ST 7+7 ST 12 ST 12+12

Dimensões (LxPxA) mm 263x409x404 549x409x404 324x439x434 670x439x434

Dimensões Cesto (LxPxA) mm 1x 197x236x120 2x 197x236x120 1x 257x268x120 2x 257x268x120

Potência W 4800 9600 6000 | 9000 12000 | 18000

Voltagem V-Hz 400-50 3N 400-50 3N 400-50 3N 400-50 3N

Óleo para fritar Lts 7,5 7,5 + 7,5 11,5 11,5 + 11,5

Batatas congeladas Kg/h 11 11 + 11 15 (6kW) | 17 (9kW) 15 + 15 (12kW) | 17 + 17 (18kW)

Peso Kg 10 19 14 26

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GT 10 GT 10+10 GTS 17+17

Dimensões (LxPxA) mm 400x600x693 700x600x693 700x841x700

Dimensões Cesto (LxPxA) mm 1x 215x290x120 2x 215x290x120 2x 215x375x120

Potência W 6500 13000 12000 + 12000

Óleo para fritar Lts 10 10 + 10 17 + 17

Batatas congeladas Kg/h 8-10 16-20 18 + 18 

Peso Kg 32 54 60



▪ Controlos eletromecânicos com termómetro para
visualização da temperatura

▪ Estrutura em aço inox AISI 304

▪ Cuba modelada sem soldaduras

▪ Termostato de temperatura e segurança

▪ Torneira de drenagem de óleo 

posicionada na frente para fácil acesso

▪ Pés ajustáveis em aço inox

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GT 17 GT 17+17 GT 35

Dimensões (LxPxA) mm 400x700x1100 700x700x1100 700x700x1100

Dimensões Cesto (LxPxA) mm 1x 215x375x120 2x 215x375x120 1x 540x365x120

Potência W 12000 12000 + 12000 19000 

Óleo para fritar Lts 17 17 + 17 35 - 46

Batatas congeladas Kg/h 18 18 + 18 25

Peso Kg 55 108 95

GÁS (GT Series)



ELETRÓNICAS
GÁS E ELÉTRICAS

▪ Estrutura em aço inox AISI 304 com cantos redondos
▪ Cuba modelada sem soldaduras 
▪ Controlo eletrónico simplificado com duas temperaturas 

de operação ajustáveis
▪ Temperatura de espera de 120ºC 
▪ Visor de temperatura de óleo
▪ Ciclo de lavagem automática do tanque
▪ Alarme sonoro quando atingida a temperatura 

de referência
▪ Controlo de temperatura com duas sondas 

no tanque
▪ Termostato de segurança
▪ Resistências blindada rebatível
▪ Pés ajustáveis em aço inox

Especifico Gás
▪ Gestão de energia térmica durante a confecção
▪ Câmara de combustão inflamável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NE-S 12 NE-S 20 NE-S 20 + 20 NG-S 20 NG-S 20 + 20

Dimensões (LxPxA) mm 400x700x1100 400x700x1100 800x700x1100 400x700x1100 800x700x1100

Dim. Cesto (LxPxA) mm 1x 240x280x120 1x 260x280x150 2x 260x280x150 1x 260x280x150 2x 260x280x150

Potência W 9000 10000 | 16000 2x 10000 | 2x 16000 15000 2x 15000 

Voltagem V-Hz 400-50 3N 400-50 3N 400-50 3N 230-50 1N 25W 230-50 1N 25W

Óleo para fritar Lts 14 20 20 + 20 20 20 + 20

Batatas congeladas Kg/h 20 
22 (10kW) 44 (20kW)

~22 ~44 (20kW)
28 (16 kW) 56 (32kW) 

Peso Kg 44 46 94 58 101

▶ Função de "Fusão"
Estes modelos são equipados com a função de "fusão" para aquecimento controlado do 
óleo. Durante o estágio de fusão inicial, a entrada de energia é de apenas 9 kW, permiঞ ndo 
gradualmente que o óleo aঞ nja uma temperatura de 90 ° C. Esta fase é essencial para 
evitar o sobreaquecimento do óleo perto da fonte de calor enquanto a temperatura do 
óleo ainda é baixa. Após esta fase inicial, as fritadeiras de gás de alta performance NG-S 
mudam para um ajuste de potência intermediária para levar o óleo até a temperatura de 
fritura necessária.

NE-S 12 | 20 

NG-S 20

NG-S

NE-S 20+20

NG-S 20+20

NE-S



Características

▪ Estrutura em aço inox AISI 304
▪ Filtro de fundo da cuba
▪ Sondas de temperatura
▪ Central eletrónica Easytouch com painel LCD 
▪ 12 ciclos de fritura personalizados
▪ Recipiente de óleo colocado numa estrutura 

com rodinhas
▪ Pés ajustáveis em aço inox

Específico Elétricas

▪ Cuba de fritura em AISI 304 embutida, com área fria
profunda

▪ Sistema com resistências blindadas basculáveis

Específico Gás

▪ Cuba em aço inox AISI 304, monobloco em "V" 
sem soldaduras, com área fria profunda

▪ Sistema de combustão preparado "PREMIX" 
▪ Queimadores com tecnologia infravermelho com 

uso da potência modular de aquecimento

ALTO RENDIMENTO
GÁS E ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EFP 25  AC EFU 25 AC GFP 25 AC GFU 25 AC

Dimensões (LxPxA) mm 400x800x1110 400x900x1110 400x800x1110 400x900x1110

Dimensões Cesto (LxPxA) mm 2x 140x365x130 2x 140x365x130 2x 140x365x130 2x 140x365x130

Potência W 20000 max. 20000 max. 25000 max. 25000 max.

Voltagem V-Hz 400-50 3N 400-50 3N 230-50 3N 230-50 3N

Óleo para fritar Lts 25 25 23 23

Batatas congeladas Kg/h 35 35 30 30

Peso Kg 65 67 82 84

ACESSÓRIOS

Tampa anঞ -fl utuação (1/2 - 1/2 cesto)

Tampa anঞ -fl utuação (cesto inteiro)

Cesto inteiro (365L x 300P x 130A mm)

Filtro recipiente de óleo

Grelha da Cuba

Engate de bordas (profundidade. 800mm)

Engate de bordas (profundidade. 900mm)

Tampa herméঞ ca

Kit rodas movimentação fritadeira

AC Modelos com Elevação 
Automáঞ ca do Cesto

EFU 25 AC

G
FP

 2
5 

A
C



Características

▪ Estrutura em aço inox AISI 304
▪ Cuba de fritura em AISI 304 embutida, com 

área fria profunda
▪ Levantamento automático do cesto controlado

eletronicamente para resultados garantidos e
constantes de fritura

▪ Aquecimento elétrico modular com modulação
da potência

▪ Termóstato de segurança para protecção da resistência
▪ Bomba trifásica integrada
▪ Função de recarga automática do óleo mediante um

interruptor específico
▪ Central eletrónica Easytouch com painel LCD 
▪ 12 ciclos de fritura personalizados
▪ Ciclo de melting automático
▪ Recipiente de óleo colocado numa estrutura 

com rodinhas
▪ Torneira para o esvaziamento rápido da cuba
▪ Lança para a limpeza, o enchimento e o

esvaziamento do óleo

ALTO RENDIMENTO
ELÉTRICA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EFR 25

Dimensões (LxPxA) mm 400x900x1110

Dimensões Cesto (LxPxA) mm 2x 140x365x130

Potência W 20000 max.

Voltagem V-Hz 400-50 3N

Óleo para fritar Lts 25

Batatas congeladas Kg/h 35

Peso Kg 101

ACESSÓRIOS

Filtros de papel

Filtros de carvão acঞ vado

Tampa anঞ -fl utuação (1/2 - 1/2 cesto)

Tampa anঞ -fl utuação (cesto inteiro)

Cesto inteiro (365L x 300P x 130A mm)

COM SISTEMA DE FILTRAGEM DE ÓLEO
(FILTROS DE PAPEL + FILTRO DE CARVÃO ACTIVADO)

* Lote mínimo: 100 peças | ** Lote mínimo: 50 peças



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 216015 Light  216016 Light 216017 Light 216036 Ultrarapid 216039 Ultrarapid 216040 Ultrarapid

Dimensões (LxPxA) mm 400x450x500 600x450x500 600x450x500 400x548x500 600x548x500 600x548x500

Sup. de Cozedura (LxP) mm 400x350 600x350 600x350 400x350 600x350 600x350

Áreas de cozedura nº 1 2 2 1 2 2

Potência W 2000 4000 4000 2000 4000 4000

Voltagem V-Hz 230-50-1 230-50-1 400-50-2 230-50-1 230-50-1 400-50-3

Peso Kg 33 47 47 39 54 54

▪ Extremamente versáteis, particularmente para gratinar mas também
para cozinhar, bem como manter a comida quente
▪ Versatilidade para poder ser instalado em qualquer tipo
e tamanho de cozinha
▪ Disponíveis modelos com duplo regulador de energia para 
gerir duas áreas de cozedura independentes
▪ Resistências no nível superior que podem mover-se 
para cima e para baixo pelas guias
▪ Resistências basculantes para fácil limpeza debaixo da grelha móvel
▪ Rapidez no serviço   ▪ Eficiente e com poupança de energia
▪ Fácil remoção do painel traseiro

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LIFT 2.8 LIFT 3.6 LIFT 5.6

Dimensões (LxPxA) mm 450x450x530 600x450x530 800x450x530

Super  ࣱcie de cozedura (LxPxA) mm 440x320x0-140 590x320x0-140 790x320x0-140

Potência W 2800 3600 5600

Voltagem V-Hz 230-50-1 230-50-1 400-50-3

Peso Kg 39 49 63

SÉRIE LIFT

Salamandras profi ssionais com um design robusto, 
facilmente ajustáveis em altura.

▪ Salamandra profissional com sistema móvel
▪ Perfeito para grelhar, gratinar e aquecimento
▪ Construção robusta em aço inox 
▪ Resistências em alumínio de alta durabilidade
▪ Refletor polido para uma ótima distribuição de calor
▪ Elevador com suspensão para melhor posicionar
▪ Com indicador de temperatura
▪ Grelha em aço inox
▪ Bandeja inferior em aço inox
▪ Assenta em 4 pés de borracha

Já viu o que pode cozinhar com uma salamandra?!?

▪ Gratinar verduras, batatas, peixe, mariscos e crustáceos
▪ Grelhar ou acabar carne: hamburgueres, bifes, costeletas...
▪ Acabamento de pratos: lasanha, canelones, francesinhas... 
▪ Manter os pratos quentes e prontos para serem servidos
▪ Caramelizar e terminar sobremesas

Acessório

Suporte de 
parede.
Cod. 9003 

€ 89,00



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FP 104

Bancada

 FP 105

Bancada

FP 100

Gaveta + Filtro

FP 101

Gaveta + Filtro

Dimensões (LxPxA) mm 530x520x520 530x520x520 530x660x850 530x660x850

Potência W 370 370 550 550

Voltagem V-Hz 230-50 230/400-50 230-50 230/400-50

Capacidade Kg 5 5 10 10

Tempo de ciclo Seg. 60-90 60-90 90-120 90-120

Produção Kg/h 150 150 300 300

Peso Kg 28 28 40 40

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FP 102

Gaveta + Filtro

FP 103

Gaveta + Filtro

FP 114

Gaveta + Filtro

FP 116

Gaveta + Filtro

Dimensões (LxPxA) mm 530x660x950 530x660x950 550x800x900 550x800x900

Potência W 900 900 960 960

Voltagem V-Hz 230-50 230/400-50 230-50 230/400-50

Capacidade Kg 18 18 30 30

Tempo de ciclo Seg. 120-150 120-150 120-150 120-150

Produção Kg/h 500 500 700 700

Peso Kg 45 45 60 60

Máquinas profi ssionais de fabrico italiano muito robustas e fi áveis, 
com a estrutura totalmente em aço inox AISI 304

▪ Abrasivos concebidos para permitir ao utilizador
operar, limpar e manter com o mínimo de esforço
▪ Válvula eletrónica de jatos de água
▪ Painel de controlo digital muito intuitivo e simples de
utilizar e de primeira qualidade
▪ De fácil desmontagem para uma rápida e eficiente limpeza
▪ Recipiente e filtro incluído nas versões de chão

FP 104
FP 105

FP 100
FP 101

FP 102
FP 103

FP 114
FP 116



TECNOCOMBI SÉRIE M FORNO ELÉTRICO MISTO, 6x GN 1/1, COM VAPOR DIRETO, ELETROMECÂNICO

Código Modelo Tot. kW V L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

951642 EOM06M

8,25 380-415 3N~ 86 71 74 90,2 0,79

HZ

50

TECNOCOMBI M SERIES

TECNOCOMBI SÉRIE M FORNO ELÉTRICO MISTO, 20x GN 1/1, COM VAPOR DIRETO, ELETROMECÂNICO

TECNOCOMBI SÉRIE M FORNO ELÉTRICO MISTO, 10x GN 1/1, COM VAPOR DIRETO, ELETROMECÂNICO

Código Modelo Tot. kW V L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

954613 EFM20M

41 380-415 3N~ 86 71 74 90,2 0,79

HZ

50

Código Modelo Tot. kW V L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

951643 EOM10M

16,5 380-415 3N~ 86 71 102 117,6 1,04

HZ

50

TECNOCOMBI SÉRIE M FORNO A GÁS MISTO, 6x GN 1/1, COM VAPOR DIRETO, ELETROMECÂNICO

TECNOCOMBI SÉRIE M FORNO A GÁS MISTO, 10x GN 1/1, COM VAPOR DIRETO, ELETROMECÂNICO

Código Modelo Tot. kW V L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

951341 GOM06M

10
+

0,25

220-240 ~ 86 71 74 102.0 0,80

HZ

50

Código Modelo Tot. kW V L
cm

P
cm

A
cm

Kg m3

951342 GOM10M

19
+

0,5

220-240 ~ 86 71 102 127.0 1,10

HZ

50



TECNOLOGIA DE PONTA, 
NOVAS PERFORMANCES
PARA ALÉM DOS LIMITES

FUNÇÕES

Caracterísঞ cas:

● Câmara de cozedura em aço inox
● Suportes bivalentes em aço inox para
 tabuleiros 600x400 e GN 1/1
● Velocidade das ventoinhas ajustáveis  
 com direções diferentes de operação
● O vidro interno pode ser aberto  
 e facilmente limpo
● Visor lateral fácil de usar no lado  
 direito do forno
● Interruptor 0/1 para desligar total e  
 interrupção da alimentação principal
● Grelha perfurada para furo de drenagem
● Pés ajustáveis

AL 
CAPONE
digitalAuto-limpeza, sem preocupações

Novo padrão em lavagem. Um sistema de limpeza 
fácil e imediata que assegura a máxima higiene.

Abertura da direita para a esquerda

SABINA
extrator

(opcional)

Botão para ligar
o extrator Sabina



NERONE

MID
digital

MID DIGITAL
4 Tabuleiros/Grelhas

FEDL04NEMIDVH2O

5 Tabuleiros/Grelhas  

FEDL05NEMIDVH2O

6 Tabuleiros/Grelhas

FEDL06NEMIDVH2O

7 Tabuleiros/Grelhas

FEDL07NEMIDVH2O

10 Tabuleiros/Grelhas      

FEDL10NEMIDVH2O

Versão Elétrico - Digital Elétrico - Digital Elétrico - Digital Elétrico - Digital Elétrico - Digital

Capacidade 4 600x400 / 4 GN 1/1 5 600x400 / 5 GN 1/1 6 600x400 / 6 GN 1/1 7 600x400 / 7 GN 1/1 10 600x400 / 10 GN 1/1

Distância entre tabuleiros mm 80 80 80 80 80

Dimensões Câmara (LxPxA) mm 680x520x360 680x480x440 680x480x520 680x520x620 680x480x840

Dimensões Externas (LxPxA)  mm 840x910x670 840x910x750 840x910x830 840x910x930 840x910x1150

Potência kW 5,45 6,45 7,65 10,7 12,7

Voltagem V 380-415V 3/3+N 380-415V 3/3+N 380-415V 3/3+N 380-415V 3/3+N 380-415V 3/3+N

Frequência Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Amperagem A 24,8 29,3 35 49 58

Dimensões Embalado (LxPxA) mm 880x955x820 880x955x900 880x955x980 880x955x1080 880x955x1300

Peso Líquido Kg 79 87 91 106 127

Peso Bruto Kg 101 109 114 129 150

Fornos digitais de convecção, com e sem injeção de água, adequado 
para tabuleiros ou grelhas (4,5, 6, 7 e 10) 600x400 ou GN 1/1.



Grelha Cromada 435x350
Modelos: Nerone 595

Placa em Pedra Refratária 450x350x15 mm
Modelos: Nerone 595

Placa em Pedra Refratária 530x325x15 mm
Modelos: Nerone MID / Nerone GN

Placa em Pedra Refratária 600x400x15 mm
Modelos: Nerone MID / Nerone 600 / PLUS

Grelha Cromada Pastelaria 600x400
Modelos: Nerone 600x400

Tabuleiro Alumínio GN 2/3
Modelos: Nerino

Grelha Cromada GN 1/1
Modelos: Nerone GN

Tabuleiro Alumínio 433x322
Modelos: Nerone 595

Tabuleiro Alumínio Pastelaria 600x400
Modelos: Nerone 600x400

Veja os nossos Containers GN 1/1
em aço inox com várias alturas.

Pag. 194



CHEFTOP MIND.MapsTM BIG COMPACT PLUS E ONE 
Dimensões compactas, enorme desempenho

Os CHEFTOP MIND.MapsTM BIG COMPACT PLUS e ONE são ferramentas inteligentes, ideais para 
grandes cozinhas que precisam de maximizar a produঞ vidade do espaço.

CHEFTOP BIG COMPACT 20 GN 1/1 PLUS 20 GN 1/1 ONE    

Modelo XECL-2013-YPRS XECL-2013-E1RS

Alimentação Elétrica Elétrica 

Distância entre tabuleiros mm 67 67

Frequência Hz 50 / 60 50 / 60

Voltagem  400V 3N~ 400V 3N~

Potência  elétrica kW 38,5 35,5

Dimensões (LxPxA) mm 650x1002x1875 650x1002x1875

Peso Líquido Kg 296 292

O FORNO DE TROLLEY MAIS COMPACTO DO MUNDO

COMPACTO 
POR FORA
GRANDE 
POR DENTRO

COMPATÍVEL
COM GN1/1,
GN1/2 E GN1/3 

PLUS

ONE

h� ps://bit.ly/3ltpFRw



● Equipamento de série     ○ Equipamento opcional    - Não dísponível ZERO

Caracterísঞ cas Principais / Tecnologias Incorporadas nos Fornos CHEFTOP MIND.MapsTM ZERO

UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE

ADAPTIVE.Cooking™: regula automaঞ camente os parâmetros de cozedura para garanঞ r a repeঞ ção dos resultados -

CLIMALUX™: controlo total da humidade na câmara de cozedura -

SMART.Preheaঞ ng: confi gura automaঞ camente a temperatura e a duração do pré aquecimento. -

AUTO.So[ : controla a subida térmica para torná-la mais delicada -

SENSE.Klean: esঞ ma o nível de sujidade do forno e sugere a lavagem automáঞ ca adequada. -

UNOX INTENSIVE COOKING

DRY.Maxi™: remove rapidamente a humidade da câmara de cozedura ●

STEAM.Maxi™: produz vapor saturado a parঞ r de 35 °C ●

AIR.Maxi™: turbinas múlঞ plas com inversão de rotação e 4 confi gurações de velocidade ●

EFFICIENT.Power: efi ciência energéঞ ca cerঞ fi cada pela ENERGY STAR -

DATA DRIVEN COOKING

Ligação Wi-Fi -

Ligação Ethernet -

DDC.Unox.com: controle a uঞ lização em tempo real, crie e envie receitas do seu computador aos seus fornos -

DDC.Stats: analise, compare e melhore os dados de uঞ lização e consumo do seu forno -

DDC.App: monitorize em tempo real do seu smartphone os fornos conectados -

DDC.Coach: analisa a maneira que os seus fornos são uঞ lizados e sugere receitas personalizadas -

COZEDURA MANUAL

Cozedura a convecção de 30 °C a 260 °C ●

Cozedura mista a convecção + humidade a parঞ r de 48 °C ●

Cozedura com vapor saturado a parঞ r de 48 °C ●

Cozedura a convecção + remoção forçada da humidade de 30 °C ●

Cozedura com sonda de núcleo e função DELTA T -

Sonda de núcleo monoponto -

Sonda de núcleo MULTI.Point -

Sonda de núcleo SOUS-VIDE -

COZEDURA AVANÇADA E AUTOMÁTICA

MIND.Maps™: desenhe diretamente no display os processos de cozedura -

PROGRAMAS: até 384 programas guardados com nome, imagem ou assinando -

CHEFUNOX: escolha na galeria o que cozinhar, o forno confi gura automaঞ camente todos os parâmetros. -

MULTI.Time: controla até 10 cozeduras simultaneamente -

MISE.EN.PLACE: sincroniza o inserimento dos tabuleiros para ter todos os pratos prontos ao mesmo momento. -

3 passos de cozedura ●

12 programas rápidos ●

99 programas memorizáveis ●

LAVAGEM AUTOMÁTICA

Rotor.KLEAN™: 4 programas de lavagem automáঞ ca -

Rotor.KLEAN™: detector de nível de água e nível de detergente - excluí os modelos XEVC-0311-EP*M / XECC-0523-EP*M -

Container de detergente DET&Rinse™ integrado -

FUNÇÕES AUXILIARES

Pré aquecimento até 260 °C confi gurado pelo uঞ lizador para cada programa ●

Visualização do tempo até a cozedura ●

Função de espera HOLD e função conঠ nuo INF ●

Visualização do valor nominal dos parâmetros de cozedura ●

Unidade de temperatura em °C ou °F ●

DESEMPENHO E SEGURANÇA

Protek.SAFE™: paragem automáঞ ca da turbina na abertura da porta ●

Protek.SAFE™: modulação da potência elétrica ou gás de acordo com a exigência real -

Spido.GAS™: trocadores de calor com canos retos e de alto rendimento para distribuição simétrica do calor -

DETALHES TÉCNICOS

Câmara de cozedura em aço inox AISI 304 de alta resistência com cantos arredondados ●

Câmara de cozedura com suportes de tabuleiros em chapa dobrados em forma de C ●

Iluminação da câmara de cozedura por luz LED integrada à porta ●

Placa de controlo com cerঞ fi cação de resistência à água - IPX5 ●

Sistema de coleta de gotas integrado na porta e funcionamento também com a porta aberta ●

Estrutura heavy duty com uঞ lização de materiais inovador ●

Sistema mulঞ  turbinas em 2 velocidades e resistência circular de alta prestação ●

Dobradiças das portas realizadas em tecno-polímero a alta resistência e auto-lubrifi cante ●

Posição de paragem da porta em 120° - 120° - 180° ●

Pino da maçaneta em fi bra de carbono anঞ quebra ●

Porta reversível também depois da instalação ○

Vidro interno da porta removível para facilitar a limpeza ●

Fechamento / abertura da porta de segurança em 02 estados ○

Interruptor de contato da porta contactless ●

Sistema de auto diagnósঞ co para revelação de problemas ou desgastes ○

Termostato de segurança ●

Nota: Todos os fornos estão disponíveis com a abertura de porta da esquerda para a direita - código de exemplo XEVC-1011-EZLM (L=esquerda) (R=direita)



SPEED-X 5 GN 2/3

Modelo XEPA-0523-EXRN

Capacidade bake nº 3 tabuleiros 460 x 330

Distância entre tabuleiros mm 70mm (5 GN 2/3) ou 35mm (10 GN 2/3)

Frequência Hz 50

Voltagem  400V 3N~

Potência  elétrica kW 9,7

Dimensões (LxPxA) mm 535x737x782

Peso Líquido mm 100

SPEED҃XTM 
Determinação sem negação

SPEED-XTM  é o primeiro forno combinado de cozimento acelerado com lavagem
automáঞ ca da história: a mistura perfeita entre qualidade e velocidade.

Desempenho inimaginável, sem renúncias.

Cozimento Combinado
A convecção e o vapor combinam-se para
garanঞ r um cozimento impecável.
- 15 frangos em 35 minutos
- 250 macaons em 12 minutos
- 7,5 kg de batata em gomos em 20 minutos

A qualidade combina-se com a velocidade

Modo combinado e modo velocidade
A câmara de cozimento SPEED-X™ tem uma capacidade de 10 tabuleiros GN 2/3 com distância de 35 mm ou 5 tabuleiros GN 

2/3 com distância de 70 mm para o modo combi e uma posição dedicada ao tabuleiro SPEED.Plate para obter 
até 4 cozimentos acelerados simultaneamente no modo velocidade.

HYPER.Speed
A tecnologia revolucionária que une o cozimento 
combinado com microondas.
- 6 pedaços peito franco com cogumelos em 180 segundos
- 6 pedaços de salmão com legumes em 150 segundos
- 1,5 kg de batata inteira em 420 segundos

h� ps://bit.ly/3qfGJOQ

Digital.IDTM 
O painel de controle dos
seus seus sonhos

Lavagem Automáঞ ca 
Sistema de lavagem 
automáঞ ca ROTOR.Klean



Kit conversão de suporte lateral de 600x400 para GN 1/1
Modelos PLUS e ONE: XEBC-06EU-*

Capacidade: 6 GN 1/1 | Distância tabuleiros: 80 mm

Peso: 3 kg

Kit conversão de suporte lateral de 600x400 para GN 1/1
Modelos PLUS e ONE: XEBC-10EU-*

Capacidade: 10 GN 1/1 | Distância tabuleiros: 80 mm

Peso: 3 kg

Kit conversão de suporte lateral de 600x400 para GN 1/1
Modelos PLUS e ONE: XEBC-04EU-*

Capacidade: 4 GN 1/1 | Distância tabuleiros: 80 mm

Peso: 2 kg

Suporte lateral duplo para 4 GN 1/1 + 600x400
Modelos PLUS e ONE: XEBC-04EU-*

Suporte lateral duplo para 10 GN 1/1 + 600x400
Modelos PLUS e ONE: XEBC-10EU-*

Suporte lateral duplo para 6 GN 1/1 + 600x400
Modelos PLUS e ONE: XEBC-06EU-*

Suporte Médio - COUNTERTOP PLUS e ONE

Dimensões (LxPxA): 842x713x462 mm

 Peso: 9 kg

Suporte Baixo - COUNTERTOP PLUS e ONE

Dimensões (LxPxA): 842x713x305 mm

 Peso: 5,5 kg

Suporte Ultra Alto - COUNTERTOP PLUS e ONE

Capacidade: 7 600x400 | Distância tabuleiros: 60 mm

Dimensões (LxPxA): 842x804x888 mm | Peso: 35 kg

Suporte Alto - COUNTERTOP PLUS e ONE

Capacidade: 7 600x400 | Distância tabuleiros: 60 mm

Dimensões (LxPxA): 842x713x752 mm | Peso: 33 kg

Suporte de Fixação - COUNTERTOP PLUS e ONE
Obrigatório para fornos posicionados no chão. 

Dimensões (LxPxA): 842x713x113 mm

Peso: 4 kg

Suporte lateral para bancada
Compaঠ vel com XWARC-07EF-*

Capacidade: 7 600x400 | Distância tabuleiros: 60 mm

Peso: 3 kg

Kit de rodas giratórias com travão - 2 rodas com travão, 
duas rodas sem travão e correntes de fi xação na parede 

Altura: 110 mm

Compaঠ vel com Modelos: COUNTERTOP PLUS e ONE

SMART.Drain - BIG PLUS e ONE

Container de recolha de líquidos e gorduras, em material 
anঞ aderente com furo central

Dimensões (A): 20 mm

QUICK.Load 4+10 - Armário móvel, sem portas, com apoio 
de tabuleiros para carregar, descarregar e transportar

Capacidade: 14 600x400 

Dimensões (LxPxA): 768x539x1920 mm | Peso: 50 kg

QUICK.Load 4+10 com portas - Armário móvel, com apoio 
de tabuleiros para carregar, descarregar e transportar

Capacidade: 14 600x400 

Dimensões (LxPxA): 768x539x1920 mm | Peso: 75 kg

Compaঠ vel com Coluna Fornos (XEBHC-HCEU) + XEBC-
04EU-E**M + XEBC-10EU-E**M + XWARC-00EF-F

Compaঠ vel com Coluna Fornos (XEBHC-HCEU) + XEBC-
04EU-E**M + XEBC-10EU-E**M + XWARC-00EF-F



BAKERLUX SHOP.PROTM MASTER
Melhor tecnologia para resultados perfeitos sempre.
Os BAKERLUX SHOP.ProTM MASTER são fornos de referência em termos de desempenho de cozedura,
programação automáঞ ca, inteligência arঞ fi cial e conecঞ vidade à internet em espaços comerciais.

BAKERLUX SHOP.PROTM TOUCH
O gesto extra que te ajuda a fazer a diferença. E que se vê.
Os BAKERLUX SHOP.ProTM TOUCH são linhas de fornos desenhados para os produtos congelados 
de panifi cação em ambientes comerciais, onde o tempo é crucial e os volumes são grandes.

PARÂMETROS DE CONFEÇÃO

PARÂMETROS DE CONFEÇÃO

UNOX INTELLIGENT PERFOMANCE

UNOX INTELLIGENT PERFOMANCE

FUNÇÕES RÁPIDAS

FUNÇÕES RÁPIDAS

1

1

9

9

9 PASSOS
CONFEÇÃO

9 PASSOS
CONFEÇÃO

ADAPTIVE.COOKING

896 PROGRAMAS

99 PROGRAMAS

AUTO.SOFT

AUTO.SOFT

CONTROLO FERMENTADOR

CONTROLO FERMENTADOR

SMART.PREHEATING

SMART.PREHEATING

WI-FI & LAN

WI-FI & LAN

AUTO.MATIC

AUTO.MATIC

MULTI-TIME

MULTI-TIME

DATA DRIVEN COOKING

DATA DRIVEN COOKING

AUTOMATIC BAKING

AUTOMATIC BAKING

TEMPO
0 - inf

TEMPO
0 - inf

HUMIDADE
0-20-40-60-80-100%

HUMIDADE
0-20-40-60-80-100%

VENTILADOR
2 VELOCIDADES

VENTILADOR
2 VELOCIDADES

TEMPERATURA
50-260ºC

TEMPERATURA
50-260ºC

2

2

CHEFUNOX

CHEFUNOX



10 TABULEIROS 600X400 MASTER TOUCH TOUCH LED GO (sem humidade)

Modelo XEFT-10EU-EMRV XEFT-10EU-ETRV XEFT-10EU-ETRV-MT XEFT-10EU-ELRV XEFT-10EU-EGRN

Passos de confecção nº 9 9 9 3 3

Programas nº 896 99 99 99 99

Tipo de abertura Da direita para a esquerda

Tipo de fecho Elétrico Elétrico Manual Manual Manual

Distância entre tabuleiros mm 75 75 75 75 75

Frequência Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Voltagem  400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~

Potência  elétrica kW 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

Dimensões (LxPxA) mm 800x811x952 800x811x952 800x811x952 800x811x952 800x811x952

Peso Líquido Kg 96 96 96 96 96

Aumento da distância entre tabuleiros no suporte lateral: CAMILLA 8 tabuleiros 600x400 - 94mm.   Art.: XUC154 - Preço adicional sob consulta.
Abertura da porta da esquerda para a direita:  XEFT-10EU-EMLV / XEFT-10EU-ETLV / XEFT-10EU-ETLV-MT / XEFT-10EU-ELLV / XEFT-10EU-EGLN- 

BAKERLUX SHOP.PROTM 
CAMILLA 10 600x400

BAKERLUX SHOP.PROTM 
VITTORIA 6 600x400

6 TABULEIROS 600X400 MASTER TOUCH TOUCH LED GO (sem humidade)

Modelo XEFT-06EU-EMRV XEFT-06EU-ETRV XEFT-06EU-ETRV-MT XEFT-06EU-ELRV XEFT-06EU-EGRN

Passos de confecção nº 9 9 9 3 3

Programas nº 896 99 99 99 99

Tipo de abertura Da direita para a esquerda

Tipo de fecho Elétrico Elétrico Manual Manual Manual

Distância entre tabuleiros mm 75 75 75 75 75

Frequência Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Voltagem  400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~

Potência  elétrica kW 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Dimensões (LxPxA) mm 800x811x682 800x811x682 800x811x682 800x811x682 800x811x682

Peso Líquido Kg 72 72 72 72 72

Aumento da distância entre tabuleiros no suporte lateral: VITTORIA 5 tabuleiros 600x400 - 94mm.   Art.: XUC153 - Preço adicional sob consulta.
Abertura da porta da esquerda para a direita:  XEFT-06EU-EMLV / XEFT-06EU-ETLV / XEFT-06EU-ETLV-MT / XEFT-06EU-ELLV / XEFT-06EU-EGLN
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BAKERLUX SHOP.PROTM 
ROSSELLA 4 600x400

BAKERLUX SHOP.PROTM 
ELENA 3 600x400
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4 TABULEIROS 600X400 MASTER TOUCH TOUCH LED GO (sem humidade)

Modelo XEFT-04EU-EMRV XEFT-04EU-ETRV XEFT-04EU-ETDV XEFT-04EU-ELDV XEFT-04EU-EGDN

Passos de confecção nº 9 9 9 3 3

Programas nº 896 99 99 99 99

Tipo de abertura Da direita para a esquerda De cima para baixo

Tipo de fecho Elétrico Elétrico Manual Manual Manual

Distância entre tabuleiros mm 75 75 75 75 75

Frequência Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Voltagem  400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~

Potência  elétrica kW 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

Dimensões (LxPxA) mm 800x811x502 800x811x502 800x811x500 800x811x500 800x811x500

Peso Líquido Kg 57 57 57 57 57

Aumento da distância entre tabuleiros no suporte lateral: ROSSELLA 3 tabuleiros 600x400 - 100mm.   Art.: XUC152 - Preço adicional sob consulta.
Abertura da porta da esquerda para a direita:  XEFT-04EU-EMLV / XEFT-04EU-ETLV

3 TABULEIROS 600X400 MASTER TOUCH TOUCH LED GO (sem humidade)

Modelo XEFT-03EU-EMRV XEFT-03EU-ETRV XEFT-03EU-ETDV XEFT-03EU-ELDV XEFT-03EU-EGDN

Passos de confecção nº 9 9 9 3 3

Programas nº 896 99 99 99 99

Tipo de abertura Da direita para a esquerda De cima para baixo

Tipo de fecho Elétrico Elétrico Manual Manual Manual

Distância entre tabuleiros mm 75 75 75 75 75

Frequência Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Voltagem  230V 1N~ 230V 1N~ 230V 1N~ 230V 1N~ 230V 1N~

Potência  elétrica kW 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Dimensões (LxPxA) mm 800x811x427 800x811x427 800x811x425 800x811x425 800x811x425

Peso Líquido Kg 46 46 46 46 46

Abertura da porta da esquerda para a direita:  XEFT-03EU-EMLV / XEFT-03EU-ETLV



BAKERLUX SHOP.PROTM 
ARIANNA 4 460x330

BAKERLUX SHOP.PROTM 
STEFANIA 3 460x330
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4 TABULEIROS 460X330 MASTER TOUCH TOUCH LED GO (sem humidade)

Modelo XEFT-04HS-EMRV XEFT-04HS-ETRV XEFT-04HS-ETDV XEFT-04HS-ELDV XEFT-04HS-EGDN

Passos de confecção nº 9 9 9 3 3

Programas nº 896 99 99 99 99

Tipo de abertura Da direita para a esquerda De cima para baixo

Tipo de fecho Elétrico Elétrico Manual Manual Manual

Distância entre tabuleiros mm 75 75 75 75 75

Frequência Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Voltagem  230V 1N~ 230V 1N~ 230V 1N~ 230V 1N~ 230V 1N~

Potência  elétrica kW 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Dimensões (LxPxA) mm 600x669x502 600x669x502 600x669x500 600x669x500 600x669x500

Peso Líquido Kg 39 39 39 39 39

4 Tabuleiros TG 305 incluídos.
Aumento da distância entre tabuleiros no suporte lateral: ARIANNA 3 tabuleiros 460x330 - 100mm.   Art.: XUC151 - Preço adicional sob consulta.
Abertura da porta da esquerda para a direita:  XEFT-04HS-EMLV / XEFT-04HS-ETLV

3 TABULEIROS 460X330 MASTER TOUCH TOUCH LED GO (sem humidade)

Modelo XEFT-03HS-EMRV XEFT-03HS-ETRV XEFT-03HS-ETDV XEFT-03HS-ELDV XEFT-03HS-EGDN

Passos de confecção nº 9 9 9 3 3

Programas nº 896 99 99 99 99

Tipo de abertura Da direita para a esquerda De cima para baixo

Tipo de fecho Elétrico Elétrico Manual Manual Manual

Distância entre tabuleiros mm 75 75 75 75 75

Frequência Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Voltagem  230V 1N~ 230V 1N~ 230V 1N~ 230V 1N~ 230V 1N~

Potência  elétrica kW 3 3 3 3 3

Dimensões (LxPxA) mm 600x669x427 600x669x427 600x669x425 600x669x425 600x669x425

Peso Líquido Kg 36 36 36 36 36

3 Tabuleiros TG 305 incluídos.
Abertura da porta da esquerda para a direita: XEFT-03HS-EMLV / XEFT-03HS-ETLV



DECKTOP SHOP.Pro - MASTER, TOUCH e LED
Forno estáঞ co como geração de vapor e controlo digital 
integrado

Capacidade: 1 600x400

Dimensões (LxPxA): 800x840x405 mm  | Peso: 61 kg 

Temperatura máxima: 290ºC

Potência elétrica: 2700 W | Voltagem: 230 V-1N~ | 50Hz

DECKTOP SHOP.Pro - MASTER, TOUCH e LED
Forno estáঞ co com controlo digital integrado

Capacidade: 1 600x400

Dimensões (LxPxA): 800x840x405 mm  | Peso: 55 kg 

Temperatura máxima: 290ºC

Potência elétrica: 2700 W | Voltagem: 230 V-1N~ | 50Hz

LIEVOX - MASTER, TOUCH e LED
Fermentadora com geração rápida de vapor e gestão precisa 
da temperatura

Capacidade: 8 600x400 | Dist. entre tabuleiros: 68 mm

Dimensões (LxPxA): 800x811x750 mm  | Peso: 55 kg 

Temperatura máxima: 50ºC

Potência elétrica: 2300 W | Voltagem: 230 V-1N~ | 50Hz

Kit de instalação Forno com Duche Manual + SPRAY&Rinse 
750ml para 1 forno

O Kit contém todas as componentes necessárias para a 
correta instalação e a lavagem de 1 forno. Contém um 
SPRAY&Rinse 750ml.

Compaঠ vel com: *-DR e *-MD

Kit de instalação Forno + SPRAY&Rinse 750ml para 1 forno

O Kit contém todas as componentes necessárias para a 
correta instalação e a lavagem de 1 forno. Contém um 
SPRAY&Rinse 750ml.

Compaঠ vel com: *-DR e *-MD

Kit de sobreposição para Fornos ROSSELA 

O Kit contém todas as componentes necessárias para a 
correta instalação e sobreposição de dois fornos elétricos.

Compaঠ vel com: Coluna de fornos XEFT-04EU-* (inferior).
Obrigatório para a correta sobreposição de Fornos ROSSELA.

Kit de sobreposição para Fornos  

O Kit contém todas as componentes necessárias para a 
correta instalação e sobreposição de dois fornos elétricos.

Obrigatório para a correta sobreposição de dois fornos 
elétricos.

LIEVOX - MASTER, TOUCH e LED
Fermentadora com geração rápida de vapor e gestão precisa 
da temperatura

Capacidade: 10 600x400 | Dist. entre tabuleiros: 68 mm

Dimensões (LxPxA): 800x809x886 mm  | Peso: 62 kg 

Temperatura máxima: 50ºC

Potência elétrica: 2300 W | Voltagem: 230 V-1N~ | 50Hz

LIEVOX - MASTER, TOUCH e LED
Fermentadora controlada pelo painel do forno

Capacidade: 10 600x400 | Dist. entre tabuleiros: 68 mm

Dimensões (LxPxA): 800x792x866 mm  | Peso: 40 kg 

Temperatura máxima: 50ºC

Potência elétrica: 1200 W | Voltagem: 230 V-1N~ | 50Hz

LIEVOX - MASTER, TOUCH e LED
Fermentadora controlada pelo painel do forno

Capacidade: 8 600x400 | Dist. entre tabuleiros: 68 mm

Dimensões (LxPxA): 800x792x866 mm  | Peso: 40 kg 

Temperatura máxima: 50ºC

Potência elétrica: 1200 W | Voltagem: 230 V-1N~ | 50Hz

Exaustor Ventless - MASTER, TOUCH e LED
Com condensador de vapor. Elimina vapores e odores dos 
fumos da cozedura com lavagem automáঞ ca dos fi ltros 
integrados. 

Diâmetro da chaminé: 121 mm

Dimensões (LxPxA): 800x863x276 mm  | Peso: 24 kg

Circulação de ar min/max: 550 - 750 m3/h

Potência elétrica: 200W | Voltagem: 230 V-1N~ | 50-60Hz

Condensador de Vapor - MASTER, TOUCH, LED e GO
Elimina vapores e odores dos fumos da cozedura. Para ser 
ligado apenas a 1 forno.

Dimensões (LxPxA): 471x320x192 mm  | Peso: 10 kg

Potência elétrica: 80W | Voltagem: 230 V-1N~ | 50-60Hz



Kit ligação Ethernet - MASTER e TOUCHKit ligação Wi-Fi - MASTER e TOUCH

PURE 

Sistema de fi ltragem a resina

Compaঠ vel com: X*FT҃10EU҃* e X*FT҃06EU҃*

BAKERY.PURE 

Sistema de fi ltragem a resina

Compaঠ vel com: X*FT҃04*҃* e X*FT҃03*҃*

Kit de pés para Fornos
Obrigatório para fornos posicionados no chão. 

Dimensões (A maxíma): 100 mm 

Compaঠ vel com Modelos: MASTER, TOUCH, LED e GO

Suporte de Fixação - MASTER, TOUCH, LED e GO
Obrigatório para fornos posicionados no chão. 

Dimensões (LxPxA): 794x688x150 mm

Peso: 4 kg

Kit de pés para Fermentadoras  

Dimensões (A maxíma): 150 mm

Pés reguláveis para o pocionamento de fermentadora

Kit de rodas giratórias com travão - 2 rodas com travão, 
duas rodas sem travão e correntes de fi xação na parede 

Altura: 110 mm

Compaঠ vel com Modelos: MASTER, TOUCH, LED e GO

Cartucho de reposição para o sistema de fi ltragem 
de resina PURE

Cartucho de reposição para o sistema de fi ltragem 
de resina BAKERY.PURE 

Suporte Alto - MASTER, TOUCH, LED e GO

Capacidade: 8 600x400 | Distância tabuleiros: 60 mm

Dimensões (LxPxA): 782x675x738 mm | Peso: 10 kg

Suporte médio - MASTER, TOUCH, LED e GO

Capacidade: 6 600x400 | Distância tabuleiros: 60 mm

Dimensões (LxPxA): 794x688x559 mm | Peso: 10 kg

Suporte baixo - MASTER, TOUCH, LED e GO

Dimensões (LxPxA): 794x688x355 mm

Peso: 6 kg

Armário Intermédio sem porta - MASTER, TOUCH, LED e GO

Capacidade: 4 600x400 | Distância tabuleiros: 70 mm

Dimensões (LxPxA): 800x773x400 mm | Peso: 14 kg



BAKERY.PURE 

Sistema de fi ltragem a resina

Compaঠ vel com: X*FT҃04*҃* e X*FT҃03*҃*

Suporte de Fixação - MASTER, TOUCH, LED e GO
Obrigatório para fornos posicionados no chão. 

Dimensões (LxPxA): 594x546x150 mm

Peso: 4 kg

Kit de rodas giratórias com travão - 2 rodas com travão, 
duas rodas sem travão e correntes de fi xação na parede 

Altura: 110 mm

Compaঠ vel com suportes e fermentadoras

Kit ligação Ethernet - MASTER e TOUCHKit ligação Wi-Fi - MASTER e TOUCH

Kit de pés para Fornos
Obrigatório para fornos posicionados no chão. 

Dimensões (A maxíma): 100 mm 

Compaঠ vel com Modelos: MASTER, TOUCH, LED e GO

Kit de pés para Fermentadoras  

Dimensões (A maxíma): 150 mm

Pés reguláveis para o pocionamento de fermentadora

Suporte Alto - MASTER, TOUCH, LED e GO

Capacidade: 8 460x330 | Distância tabuleiros: 60 mm

Dimensões (LxPxA): 594x546x738 mm | Peso: 8 kg

LIEVOX - MASTER, TOUCH e LED
Fermentadora com geração de vapor e gestão precisa da 
temperatura

Capacidade: 8 460x330 | Dist. entre tabuleiros: 68 mm

Dimensões (LxPxA): 600x730x750 mm  | Peso: 42 kg 

Temperatura máxima: 50ºC

Potência elétrica: 2300 W | Voltagem: 230 V-1N~ | 50Hz

LIEVOX - MASTER, TOUCH e LED
Fermentadora controlada pelo painel do forno

Capacidade: 8 460x330 | Dist. entre tabuleiros: 68 mm

Dimensões (LxPxA): 600x711x750 mm  | Peso: 35 kg

Temperatura máxima: 50ºC

Potência elétrica: 2300 W | Voltagem: 230 V-1N~ | 50Hz

Kit de sobreposição para Fornos  

O Kit contém todas as componentes necessárias para a 
correta instalação e sobreposição de dois fornos elétricos.

Obrigatório para a correta sobreposição de dois fornos 
elétricos.

Exaustor Ventless - MASTER, TOUCH e LED
Com condensador de vapor. Elimina vapores e odores dos 
fumos da cozedura com lavagem automáঞ ca dos fi ltros 
integrados. 

Diâmetro da chaminé: 121 mm

Dimensões (LxPxA): 600x731x276 mm  | Peso: 21 kg

Circulação de ar min/max: 550 - 750 m3/h

Potência elétrica: 200W | Voltagem: 230 V-1N~ | 50-60Hz

Exaustor Embuঞ do - MASTER, TOUCH, LED e GO
Com fi ltro de carvão aঞ vo 

Compaঠ vel com: X*FT҃04HS҃*

Dimensões (LxPxA): 600x697x100 mm  | Peso: 9 kg

Condensador de Vapor - MASTER, TOUCH, LED e GO
Elimina vapores e odores dos fumos da cozedura. Para ser 
ligado apenas a 1 forno.

Dimensões (LxPxA): 471x320x192 mm  | Peso: 10 kg

Potência elétrica: 80W | Voltagem: 230 V-1N~ | 50-60Hz

Suporte médio - MASTER, TOUCH, LED e GO

Capacidade: 6 460x330 | Distância tabuleiros: 60 mm

Dimensões (LxPxA): 594x546x559 mm | Peso: 6 kg

Cartucho de reposição para o sistema de fi ltragem 
de resina BAKERY.PURE 



● Equipamento de série     ○ Equipamento opcional    - Não dísponível CHEFLUX

Caracterísঞ cas Principais / Tecnologias Incorporadas nos Fornos CHEFLUXTM

UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE

ADAPTIVE.Cooking™: regula automaঞ camente os parâmetros de cozedura para garanঞ r a repeঞ ção dos resultados - -

CLIMALUX™: controlo total da humidade na câmara de cozedura - -

SMART.Preheaঞ ng: confi gura automaঞ camente a temperatura e a duração do pré aquecimento. - -

AUTO.So[ : controla a subida térmica para torná-la mais delicada - -

SENSE.Klean: esঞ ma o nível de sujidade do forno e sugere a lavagem automáঞ ca adequada. - -

UNOX INTENSIVE COOKING

DRY.Plus™: extrai a humidade da câmara de cozedura ● ●

STEAM.Plus™: cria humidade instantânea a parঞ r de 80 °C ● ●

AIR.Plus™: turbinas múlঞ plas com inversão de rotação e 2 confi gurações de velocidade ● ●

EFFICIENT.Power: efi ciência energéঞ ca cerঞ fi cada pela ENERGY STAR - -

DATA DRIVEN COOKING

Ligação Wi-Fi - -

Ligação Ethernet - -

DDC.Unox.com: controle a uঞ lização em tempo real, crie e envie receitas do seu computador aos seus fornos - -

DDC.Stats: analise, compare e melhore os dados de uঞ lização e consumo do seu forno - -

DDC.App: monitorize em tempo real do seu smartphone os fornos conectados - -

DDC.Coach: analisa a maneira que os seus fornos são uঞ lizados e sugere receitas personalizadas - -

COZEDURA MANUAL

Cozedura a convecção de 80 °C a 260 °C ● ●

Cozedura mista a convecção + humidade a parঞ r de 80 ºC ● ●

Cozedura com vapor saturado a parঞ r de 80 °C ● ●

Cozedura a convecção + remoção forçada da humidade de 80 °C ● ●

Cozedura com sonda de núcleo e função DELTA T - -

Sonda de núcleo monoponto - -

Sonda de núcleo MULTI.Point - -

Sonda de núcleo SOUS-VIDE - -

COZEDURA AVANÇADA E AUTOMÁTICA

MIND.Maps™: desenhe diretamente no display os processos de cozedura - -

PROGRAMAS: até 384 programas guardados com nome, imagem ou assinando - -

CHEFUNOX: escolha na galeria o que cozinhar, o forno confi gura automaঞ camente todos os parâmetros. - -

MULTI.Time: controla até 10 cozeduras simultaneamente - -

MISE.EN.PLACE: sincroniza o inserimento dos tabuleiros para ter todos os pratos prontos ao mesmo momento. - -

3 passos de cozedura - -

12 programas rápidos - -

99 programas memorizáveis - -

LAVAGEM AUTOMÁTICA

Rotor.KLEAN™: 4 programas de lavagem automáঞ ca - -

Rotor.KLEAN™: detector de nível de água e nível de detergente - -

Container de detergente DET&Rinse™ integrado - -

FUNÇÕES AUXILIARES

Pré aquecimento até 260 °C confi gurado pelo uঞ lizador para cada programa - -

Visualização do tempo até a cozedura - -

Função de espera HOLD e função conঠ nuo INF - -

Visualização do valor nominal dos parâmetros de cozedura - -

Unidade de temperatura em °C ou °F - -

DESEMPENHO E SEGURANÇA

Protek.SAFE™: paragem automáঞ ca da turbina na abertura da porta ● ●

Protek.SAFE™: modulação da potência elétrica ou gás de acordo com a exigência real - -

Spido.GAS™: trocadores de calor com canos retos e de alto rendimento para distribuição simétrica do calor - ●

DETALHES TÉCNICOS

Câmara de cozedura em aço inox AISI 304 de alta resistência com bordas arredondadas ● ●

Câmara de cozedura com suportes de tabuleiros em chapa dobrados em forma de C ● ●

Iluminação da câmara de cozedura por luz LED integrada à porta - -

Placa de controlo com cerঞ fi cação de resistência à água - IPX5 ● ●

Sistema de coleta de gotas integrado na porta e funcionamento também com a porta aberta ● ●

Estrutura heavy duty com uঞ lização de materiais inovadores ●  ●

Sistema mulঞ  turbinas em 2 velocidades e resistência circular de alta prestação ● ●

Dobradiças das portas realizadas em tecno-polímero a alta resistência e auto-lubrifi cante ● ●

Posição de paragem da porta em 120° - 120° - 180° ● ●

Pino da maçaneta em fi bra de carbono anঞ  quebra ●  ●

Porta reversível também depois da instalação ○ ○

Vidro interno da porta removível para facilitar a limpeza ● ●

Fechamento / abertura da porta de segurança em 02 estados - -

Interruptor de contato da porta contactless - -

Sistema de auto diagnósঞ co para revelação de problemas ou desgastes - -

Termostato de segurança ● ●



CHEFLUXTM MANUAL 
Efi ciente. Práঞ co. Essencial.

Os CHEFLUXTM são fornos de controlo analógico desঞ nados a profi ssionais que necessitam um forno altamente produঞ vo, 
sem nada supérfl uo. A combinação perfeita de capacidade máxima de produção e invesঞ mento mínimo.

CHEFLUX MANUAL 20 GN 2/1 BIG 20 GN 1/1 BIG 12 GN 1/1 12 GN 1/1

Modelo XV4093 XV1093 XV893 XV813G

Alimentação Elétrica Elétrica Elétrica Gás 

Distância entre tabuleiros mm 66 66 67 67

Frequência Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Voltagem  400V 3N~ 400V 3N~ 400V 3N~ 230V 1N~

Potência  elétrica kW 46,7 29,7 15,8 1

Potência gás nominal (max.) KW - - - 17 / 20

Dimensões (LxPxA) mm 913x1237x1863 913x997x1863 860x882x1250 860x882x1464

Peso Líquido Kg 285 240 124 130

CHEFLUX MANUAL 7 GN 1/1  7 GN 1/1 5 GN 1/1

Modelo XV593 XV513G XV393
Alimentação Elétrica Gás Elétrica 

Distância entre tabuleiros mm 67 67 67

Frequência Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Voltagem  400V 3N~ 230V 1N~ 230V 1N~ / 400V 3N~

Potência  elétrica kW 10,5 0,7 7,1

Potência gás nominal (max.) KW - 17,5 - 

Dimensões (LxPxA) mm 860x882x932 860x882x1144 750x773x772

Peso Líquido Kg 86 100 67

Carro porta tabuleiros incluído nos modelos XV4093 e XV1093



PURE - Sistema de fi ltragem a resina
(para uma correta instalação é necessário o kit de junção a 
Y JG 8-10mm)

Kit de instalação Forno + Detergente para 1 forno

O Kit contém tubo de drenagem, U-trap, encaixes, conexões 
e 1 litro de Det&RinseTM para começar a trabalhar de 
imediato.

Modelos: CHEFLUX MANUAL

Armário neutro - Compaঠ vel com Forno XV393

Capacidade: 7 GN 1/1 | Distância tabuleiros: 57 mm

Dimensões (LxPxA): 750x656x676 mm | Peso: 18 kg

Suporte Alto - Compaঠ vel com Fornos XV8* e XV5*

Dimensões (LxPxA): 842x665x692 mm

Peso: 11 kg

Suporte lateral - Compaঠ vel com XR168

Capacidade: 7 GN 1/1 | Distância tabuleiros: 60 mm

Peso: 3 kg

Suporte lateral - Compaঠ vel com XR118

Capacidade: 7 GN 1/1 | Distância tabuleiros: 60 mm

Peso: 3 kg

Kit duche manual externo + detergente
Permite a lavagem manual do forno e o enchimento dos 
tabuleiros. Contém uma embalagem de Spray&RinseTM

Suporte Alto - Compaঠ vel com Forno XV393

Dimensões (LxPxA): 732x546x692 mm

Peso: 10 kg

Armário neutro - Compaঠ vel com Fornos XV8* e XV5*

Capacidade: 7 GN 1/1 | Distância tabuleiros: 57 mm

Dimensões (LxPxA): 860x772x676 mm | Peso: 25 kg

Kit de rodas giratórias com travão - 2 rodas com travão, 
duas rodas sem travão e correntes de fi xação na parede 

Altura: 100 mm

Compaঠ vel com: XR260 e XR168

Cartucho de reposição para o sistema de fi ltragem 
de resina PURE

UNOX.Pure-Ro - Sistema de fi ltragem por osmose reversa 

Cartucho de reposição para XHC002



● Equipamento de série     ○ Equipamento opcional    - Não dísponível BAKERLUX

Caracterísঞ cas Principais / Tecnologias Incorporadas nos Fornos BAKERLUXTM

UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE

ADAPTIVE.Cooking™: regula automaঞ camente os parâmetros de cozedura para garanঞ r a repeঞ ção dos resultados - -

CLIMALUX™: controlo total da humidade na câmara de cozedura - -

SMART.Preheaঞ ng: confi gura automaঞ camente a temperatura e a duração do pré aquecimento. - -

AUTO.So[ : controla a subida térmica para torná-la mais delicada - -

SENSE.Klean: esঞ ma o nível de sujidade do forno e sugere a lavagem automáঞ ca adequada. - -

UNOX INTENSIVE COOKING

DRY.Plus™: extrai a humidade da câmara de cozedura ● ●

STEAM.Plus™: cria humidade instantânea a parঞ r de 48 °C ● ●

AIR.Plus™: turbinas múlঞ plas com inversão de rotação e 2 confi gurações de velocidade ● ●

EFFICIENT.Power: efi ciência energéঞ ca cerঞ fi cada pela ENERGY STAR - -

DATA DRIVEN COOKING

Ligação Wi-Fi - -

Ligação Ethernet - -

DDC.Unox.com: controle a uঞ lização em tempo real, crie e envie receitas do seu computador aos seus fornos - -

DDC.Stats: analise, compare e melhore os dados de uঞ lização e consumo do seu forno - -

DDC.App: monitorize em tempo real do seu smartphone os fornos conectados - -

DDC.Coach: analisa a maneira que os seus fornos são uঞ lizados e sugere receitas personalizadas - -

COZEDURA MANUAL

Cozedura a convecção de 80 °C a 260 °C ● ●

Cozedura mista a convecção + humidade a parঞ r de 80 ºC ● ●

Cozedura com vapor saturado a parঞ r de 80 °C ● ●

Cozedura a convecção + remoção forçada da humidade de 80 °C ● ●

Cozedura com sonda de núcleo e função DELTA T - -

Sonda de núcleo monoponto - -

Sonda de núcleo MULTI.Point - -

Sonda de núcleo SOUS-VIDE - -

COZEDURA AVANÇADA E AUTOMÁTICA

MIND.Maps™: desenhe diretamente no display os processos de cozedura - -

PROGRAMAS: até 384 programas guardados com nome, imagem ou assinando - -

CHEFUNOX: escolha na galeria o que cozinhar, o forno confi gura automaঞ camente todos os parâmetros. - -

MULTI.Time: controla até 10 cozeduras simultaneamente - -

MISE.EN.PLACE: sincroniza o inserimento dos tabuleiros para ter todos os pratos prontos ao mesmo momento. - -

3 passos de cozedura - -

12 programas rápidos - -

99 programas memorizáveis - -

LAVAGEM AUTOMÁTICA

Rotor.KLEAN™: 4 programas de lavagem automáঞ ca - -

Rotor.KLEAN™: detector de nível de água e nível de detergente - -

Container de detergente DET&Rinse™ integrado - -

FUNÇÕES AUXILIARES

Pré aquecimento até 260 °C confi gurado pelo uঞ lizador para cada programa ● ●

Visualização do tempo até a cozedura ● ●

Função de espera HOLD e função conঠ nuo INF ● ●

Visualização do valor nominal dos parâmetros de cozedura - -

Unidade de temperatura em °C ou °F - -

DESEMPENHO E SEGURANÇA

Protek.SAFE™: paragem automáঞ ca da turbina na abertura da porta ● ●

Protek.SAFE™: modulação da potência elétrica ou gás de acordo com a exigência real - -

Spido.GAS™: trocadores de calor com canos retos e de alto rendimento para distribuição simétrica do calor - ●

DETALHES TÉCNICOS

Câmara de cozedura em aço inox AISI 304 de alta resistência com bordas arredondadas ● ●

Câmara de cozedura com suportes de tabuleiros em chapa dobrados em forma de L ● ●

Iluminação da câmara de cozedura por luz LED integrada à porta - -

Placa de controlo com cerঞ fi cação de resistência à água - IPX5 ● ●

Sistema de coleta de gotas integrado na porta e funcionamento também com a porta aberta. Container coleta de gotas ligado ao dreno e removível ● ●

Estrutura heavy duty com uঞ lização de materiais inovadores ●  ●

Sistema mulঞ  turbinas em 2 velocidades e resistência circular de alta prestação ● ●

Dobradiças das portas realizadas em tecno-polímero a alta resistência e auto-lubrifi cante ● ●

Posição de paragem da porta em 120° - 120° - 180° ● ●

Pino da maçaneta em fi bra de carbono anঞ  quebra ●  ●

Porta reversível também depois da instalação ○ ○

Vidro interno da porta removível para facilitar a limpeza ● ●

Fechamento / abertura da porta de segurança em 02 estados - -

Interruptor de contato da porta contactless - -

Sistema de auto diagnósঞ co para revelação de problemas ou desgastes - -

Termostato de segurança ● ●



BAKERLUXTM  MANUAL BIG e COUTERTOP
Efi ciente. Práঞ co. Essencial.

Os BAKERLUXTM são fornos projetados para profi ssionais que necessitam padaria e pastelaria produঞ va, 
sem nada supérfl uo. A combinação perfeita de efi ciência e simplicidade. Em menos de um metro quadrado.

BAKERLUX 16 600x400 BIG 10 600x400 10 600x400 6 600x400 6 600x400

Modelo XB1083 XB893 XB813G XB693 XB613G
Alimentação Elétrica Elétrica Gás Elétrica Gás 

Distância entre tabuleiros mm 80 80 80 80 80

Frequência Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Voltagem  400V 3N~ 400V 3N~ 230V 1N~ 400V 3N~ 230V 1N~

Potência  elétrica kW 29,7 15,8 1 15,5 0,7

Potência gás nominal (max.) KW - - 17 / 20 - 14,6 / 17,5

Dimensões (LxPxA) mm 913x997x1863 860x882x1252 860x882x1465 860x882x932 860x882x1144

Peso Líquido Kg 177 112 134 80 108
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Carro porta tabuleiros incluído no modelo XB1083



Kit de instalação Forno + Detergente para 1 forno

O Kit contém tubo de drenagem, U-trap, encaixes, conexões 
e 1 litro de Det&RinseTM para começar a trabalhar de 
imediato.

Modelos: BAKERLUX MANUAL COUNTERTOP

Armário neutro - BAKERLUX MANUAL COUNTERTOP

Capacidade: 7 600x400 | Distância tabuleiros: 57 mm

Dimensões (LxPxA): 860x772x676 mm | Peso: 25 kg

LIEVOX - BAKERLUX MANUAL BIG
Fermentadora com controlo manual integrado

Capacidade: 16 600x400 | Dist. entre tabuleiros: 80 mm

Dimensões (LxPxA): 866x950x1879 mm  | Peso: 100 kg 

Temperatura máxima: 50ºC

Potência elétrica: 2400 W | Voltagem: 230 V-1N~ | 50Hz

LIEVOX - BAKERLUX MANUAL COUNTERTOP
Fermentadora com controlo manual integrado

Capacidade: 12 600x400 | Dist. entre tabuleiros: 75 mm

Dimensões (LxPxA): 860x936x818 mm  | Peso: 38 kg 

Temperatura máxima: 50ºC

Potência elétrica: 2400 W | Voltagem: 230 V-1N~ | 50Hz

QUICK.Load - Trolley em aço inoxidável AISI 304 - 
Compaঠ vel com XB1083 e XL1003

Capacidade: 16 600x400 | Distância tabuleiros: 80 mm

Dimensões (LxPxA): 743x643x1725 mm | Peso: 25 kg

Personalização

A capacidade e a distância de tabuleiros pode ser 
encomendada com requisitos específi cos.

Encomenda mínima: 2 trolleys

Suporte Alto - Compaঠ vel com Fornos XB8* e XB6*

Dimensões (LxPxA): 842x665x692 mm

Peso: 11 kg

Suporte lateral - Compaঠ vel com XR168

Capacidade: 7 GN 1/1 | Distância tabuleiros: 60 mm

Peso: 3 kg

Kit de rodas giratórias com travão - 2 rodas com travão, 
duas rodas sem travão e correntes de fi xação na parede 

Altura: 100 mm

Compaঠ vel com: XL413, XR258 e XR168

PURE - Sistema de fi ltragem a resina
(para uma correta instalação é necessário o kit de junção a 
Y JG 8-10mm)

Kit duche manual externo + detergente
Permite a lavagem manual do forno e o enchimento dos 
tabuleiros. Contém uma embalagem de Spray&RinseTM

Cartucho de reposição para o sistema de fi ltragem 
de resina PURE

UNOX.Pure-Ro - Sistema de fi ltragem por osmose reversa 

Cartucho de reposição para XHC002



● Equipamento de série      ̶  Não dísponível
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Caracterísঞ cas Principais / Tecnologias Incorporadas nos Fornos LINEMISSTM & LINEMICROTM

MODOS DE COZEDURA

Cozedura por convecção 80ºC - 260ºC ● ● ●

Cozedura por convecção e humidade 90ºC - 260ºC ● ●  ̶

DISTRIBUIÇÃO DO AR NA CÂMARA DE COZEDURA

Tecnologia AIR.Plus: turbinas com inversão de rotação para modelos 600x400 ● ● ●

GESTÃO DE CLIMA NA CÂMARA DE COZEDURA

Tecnologia DRY.Plus: extração rápida da humidade da câmara de cozedura ● ● ●

Tecnologia STEAM.Plus: injeção manual de humidade ● ●  ̶

TABULEIROS

Tabuleiros planos de alumínio (para os modelos 460x330 e 342x242)  ̶ ● ●

FUNÇÕES AUXILIARES

Tecnologia Protek.SAFE™: máxima efi ciência térmica e segurança no trabalho ● ● ●

Visualização do tempo de cozedura residual ● ● ●

Funcionamento conঠ nuo «INF» ● ● ●

ABERTURA DA PORTA

Abertura manual de cima para baixo  ̶ ● ●

Abertura da porta da direita para a esquerda com trava magnéঞ ca ●  ̶  ̶

DETALHES TÉCNICOS

Câmara de aço inoxidável arredondada para higiene e facilidade de limpeza ● ●  ̶

Câmara de cozedura arredondada em aço ferríঞ co de alta resistência para higiene e facilidade de limpeza  ̶  ̶ ●

Iluminação da câmara através de luzes LED externas ● ●  ̶

Iluminação da câmara do forno com lâmpada de halogéneo  ̶  ̶ ●

Peso leve - estrutura reforçada com materiais inovadores ● ● ●

Interruptor de contato de porta por proximidade nos modelos 600x400 ● ● ●

Interruptor de temperatura de segurança ● ● ●



LINEMICROTM MANUAL 
Uma ajuda silenciosa, confi ável, segura e rápida.

Os LINEMICROTM são fornos compactos concebidos como suporte para os processos 
mais simples de confeitaria/padaria e para preparar produtos de padaria congelados.
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LINEMICRO 4 600x400 3 600x400 4 460x330 3 460x330 3 342x242

Modelo XF043 (DOMENICA) XF033 (DOMENICA) XF023 (ANNA) XF013 (LISA) XF003 (ROBERTA)

Alimentação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica 

Distância entre tabuleiros mm 75 90 75 70 70

Frequência Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Voltagem  400V 3N~ / 230V 1N~ 230V 1N~ 230V 1N~ 230V 1N~ 230V 1N~

Potência  elétrica kW 5,3 3,2 3 2,7 2,7

Dimensões (LxPxA) mm 800x706x472 800x706x472 600x587x472 600x587x402 480x523x402

Peso Líquido Kg 44 44 22 20 16

LINEMISSTM MANUAL 
Efi ciente. Práঞ co. Essencial.

Os LINEMISSTM são fornos projetados para profi ssionais que necessitam padaria e pastelaria produঞ va, 
sem nada supérfl uo. A combinação perfeita de efi ciência e simplicidade. Em menos de um metro quadrado.

LINEMISS 4 600x400 (Maঞ c) 4 600x400 (Hum.) 3 600x400 (Hum.) 4 460x330 (Hum.) 3 460x330 (Hum.)

Modelo XFT197 XFT193 XFT183 XFT133 XFT113

Alimentação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica 
Tipo de abertura Da direita para a esquerda De cima para baixo De cima para baixo De cima para baixo De cima para baixo

Distância entre tabuleiros mm 75 75 75 75 75

Frequência Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Voltagem  230V 1N~ / 400V 3N~ 230V 1N~ / 400V 3N~ 230V 1N~ 230V 1N~ 230V 1N~

Potência  elétrica kW 6,5 6,5 3,3 3 3

Dimensões (LxPxA) mm 800x774x509 800x774x509 800x774x429 600x655x509 600x655x429
Peso Líquido Kg 49 49 40 31 25
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Kit de sobreposição para Fornos - LINEMISS 600x400

O Kit contém todas as componentes necessárias para a 
correta instalação e sobreposição de dois fornos elétricos.

Obrigatório para a correta sobreposição de dois fornos 
elétricos.

Kit de ligação ao fornecimento de água

Permite a ligação ao abastecimento de água e outros 
equipamentos

Modelos: LINEMISS 600X400 e 460X330

Electroválvula água

Permite ligar o forno diretamente ao abastecimento de água

Modelos: LINEMISS 460X330

Kit de sobreposição para Fornos - LINEMISS 460x330

O Kit contém todas as componentes necessárias para a 
correta instalação e sobreposição de dois fornos elétricos.

Obrigatório para a correta sobreposição de dois fornos 
elétricos.

LIEVOX - LINEMISS 600x400
Fermentadora com controlo manual integrado

Capacidade: 8 600x400 | Dist. entre tabuleiros: 68 mm

Dimensões (LxPxA): 800x759x774 mm  | Peso: 37 kg

Temperatura máxima: 50ºC

Potência elétrica: 1200 W | Voltagem: 230 V-1N~ | 50Hz

LIEVOX - LINEMISS 460x330
Fermentadora com controlo manual integrado

Capacidade: 8 460x330 | Dist. entre tabuleiros: 68 mm

Dimensões (LxPxA): 600x678x774 mm  | Peso: 22 kg

Temperatura máxima: 50ºC

Potência elétrica: 1200 W | Voltagem: 230 V-1N~ | 50Hz

Suporte Alto - LINEMISS e LINEMICRO 600x400

Capacidade: 8 600x400 | Distância tabuleiros: 70 mm

Dimensões (LxPxA): 798x599x782 mm | Peso: 13 kg

Suporte Alto - LINEMISS 460x330

Capacidade: 8 460x330 | Distância tabuleiros: 70 mm

Dimensões (LxPxA): 598x518x782 mm | Peso: 12 kg

Kit de rodas giratórias com travão - 2 rodas com travão, 
duas rodas sem travão e correntes de fi xação na parede 

Altura: 100 mm

Compaঠ vel com: LIEVOX e Suporte Alto LINEMISS

Kit de pés para Fermentadoras  

Dimensões (A maxíma): 150 mm

Pés reguláveis para o pocionamento de fermentadora

BAKERY.PURE  - Sistema de fi ltragem a resina

Para uma correta instalação é necessário o kit de junção 
JG 8-10mm

Compaঠ vel com:  LINEMISS 600x400 e 460x330

Cartucho de reposição para o sistema de fi ltragem 
de resina BAKERY.PURE 



Grelha em inox

Grelha em inox perfurada anঞ aderente

Grelha em inox perfurada anঞ aderente com tabuleiro 
de recolha de gordura 

Grelha em inox para grelhar até 3 frangos "à diavola"

Tabuleiro em inox (altura 20mm)

Tabuleiro em inox (altura 40mm)

Tabuleiro em inox (altura 65mm)

Grelha removível em aço com tabuleiro anঞ aderente 
(altura 20mm) de recolha de gordura

Tabuleiro em alumínio anঞ aderente lisa/nervurada 
(altura 12mm) para pizzas/focaccia, pão, lanches

Kit Cooking Essenঞ als Start-up para fornos GN1/1. 
Disponível para fornos Che[ op MIND.Maps

Placa em alumínio perfurado anঞ aderente para 
produtos de pastelaria/padaria (altura 15mm)

Tabuleiro em alumínio anঞ aderente para ovos

Grelha em inox perfurada

Placa nervurada em alumínio anঞ aderente para 
grelhar, completa com grelha cromada GRP970 para 
carregar o forno rapidamente

Tabuleiro em inox anঞ aderente (altura 40mm)

Grelha em inox perfurada para cozinhar a vapor ou 
regeneração de produtos pré-fritos 

Grelha em inox perfurada para batatas fritas

Grelha em inox anঞ aderente para grelhar até 8 frangos

Permite a lavagem de 3 grelhas POLLO GRP825 durante 
o ciclo de lavagem do forno

Tabuleiro em inox perfurado (altura 20mm)

Tabuleiro em inox perfurado (altura 40mm)

Tabuleiro em inox perfurado (altura 65mm)

Placa em alumínio lisa/nervurada anঞ aderente para 
grelhar (altura 12mm) 

Tabuleiro em alumínio anঞ aderente para grelhar. Não é 
necessário o pré-aquecimento do tabuleiro

Tabuleiro em inox anঞ aderente (altura 20mm)

Tabuleiro em alumínio anঞ aderente para ovos

Grelha removível em aço com tabuleiro anঞ aderente 
(altura 40mm) de recolha de gordura

Tabuleiro em alumínio microperfurado e revesঞ do a 
silicone para produtos de pastelaria e padaria

Tabuleiro esmaltado (altura 20mm)



Grelha em inox

Grelha lisa cromada

Grelha em inox perfurada para batatas fritas

Grelha em inox perfurada para cozinhar a vapor ou 
regeneração de produtos pré-fritos 

Tabuleiro em inox (altura 40mm)

Tabuleiro em alumínio (altura 15mm)

Tabuleiro em alumínio para pizza/focaccia

Tabuleiro em alumínio microperfurado e  para produtos 
de pastelaria e padaria

Tabuleiro em alumínio microperfurada com 
revesঞ mento anঞ aderente

Tabuleiro em alumínio perfurado anঞ aderente para 
produtos de pastelaria e padaria

Tabuleiro em alumínio anঞ aderente com duas 
super  ࣱcie: lisa ou nervurada

Tabuleiro em alumínio anঞ aderente com duas 
super  ࣱcie cozedura: lisa ou nervurada

Tabuleiro em inox

Tabuleiro em alumínio anঞ aderente com duas 
super  ࣱcie cozedura: lisa ou nervurada

Grelha em inox perfurada para cozinhar a vapor ou 
regeneração de produtos pré-fritos 

Grelha cromada ultraleve para 5 baguetes grandes

Grelha em inox anঞ aderente para grelhar até 4 frangos

Grelha anঞ aderente para grelhar até 10 frangos

Tabuleiro em inox perfurado (altura 40mm)

Tabuleiro em alumínio perfurado (altura 15mm)

Tabuleiro em alumínio anঞ aderente para grelhar. Não é 
necessário o pré-aquecimento do tabuleiro

Tabuleiro em alumínio para produtos de pastelaria e 
padaria

Tabuleiro esmaltado (altura 20mm)

Tabuleiro em alumínio perfurado anঞ aderente para 5 
baguetes

Tabuleiro em alumínio anঞ aderente

Tabuleiro em alumínio perfurado para 5 baguetes

Tabuleiro em alumínio anঞ aderente



Grelha lisa cromada

Grelha lisa cromada

Grelha em inox

Grelha em inox perfurada para cozinhar a vapor ou 
regeneração de produtos pré-fritos

Tabuleiro em alumínio

Tabuleiro em alumínio microperfurado e revesঞ do a 
silicone para produtos de pastelaria e padaria

Tabuleiro em alumínio anঞ aderente com duas 
super  ࣱcie cozedura: lisa ou nervurada

Grelha cromada ultraleve para 4 baguetes grandes 

Tabuleiro em alumínio

Tabuleiro em alumínio anঞ aderente com duas super  ࣱcie 
cozedura: lisa ou nervurada

Tabuleiro em alumínio perfurado

Tabuleiro em alumínio anঞ aderente microperfurado

Tabuleiro esmaltado



Det&RinseTM (Che[ op & Bakertop Mind. MapsTM)

Detergente ultra intenso

Composto por 1 caixa com 10 embalagens de 1lt

Det&RinseTM (Che[ op & Bakertop Mind. MapsTM)

Detergente extra forte ecológico

Composto por 1 caixa com 10 embalagens de 1lt

Spray&RinseTM (Chefl uxTM, BakerluxTM, Bakerlux Shop.ProTM, 
BakerluxTM,, LinemissTM, LinemicroTM)

Detergente em Spray

Composto por 1 caixa com 12 embalagens de 750ml

Det&RinseTM (Che[ op & Bakertop Mind. MapsTM)

Detergente extra forte

Composto por 1 caixa com 10 embalagens de 1lt

Det&RinseTM (Chefl uxTM & BakerluxTM)

Detergente extra forte

Composto por 1 caixa com 2 embalagens de 5lts

Contacte-nos para maiores quanঞ dades

A uঞ lização dos produtos da 
marca prolonga a vida úঞ l dos 

equipamentos



CARACTERÍSTICAS 16 x GN 1/1 16 x 60x40

Capacidade nº 16 tabuleiros GN 1/1 16 tabuleiros 60x40cm

Dimensões (LxPxA) mm 440x610x1735 540x680x1735 

Tubos mm Ø 25 Ø 25

Distância entre tabuleiros mm 80 85

Rodas nº 4 (2 com travão) 4 (2 com travão)

Sistema anঞ -choque /  
Travão de Tabuleiros nº 2 (1 em cada lado) 2 (1 em cada lado)

Peso Líquido Kg 20 20

Euros

CARACTERÍSTICAS HTT07080115 HTT07080174 HTT13580174

Capacidade nº 10 GN 2/1 - 20 GN 1/1 20 GN 2/1 - 40 GN 1/1 40 GN 2/1 - 80 GN 1/1

Dimensões (LxPxA) mm 700x830x1150 700x830x1740 1350x830x1740 

Potência W 3000 3000 4000

Distância entre guias mm 61 61 61

Rodas nº 4 (2 com travão) 4 (2 com travão) 4 (2 com travão)

Carros para tabuleiros em aço inox, resistentes, fáceis de montar e limpar

▪ Prateleiras com cantos redondos e soldadura dupla
▪ Robusto com tubos quadrados e extra fortes
▪ Muito funcional de manuseamento leve e prático
▪ Excelentes acabamentos sem arestas, cantos soldados e polidos

Carros fornecidos montados, desenhados para facilitar o
transporte e servir alimentos quentes

▪ Parede dupla com isolamento térmico em lã de rocha 
para reduzir a perda de calor e o consumo energético

▪ Bloco de aquecimento totalmente extraível, com 
resistência ventilada

▪ Container com sistema de humidificação incluído
▪ Interruptor luminoso e termostato digital
▪ Porta vedada com borracha de silicone para manter 

a temperatura interior
▪ Pegas posteriores verticais para facilitar a deslocação
▪ Batentes de borracha nas esquinas da base do carro
▪ Puxador com chave incluída

Travamento dos tabuleiros

Distância entre tabuleiros
(1/1 GN - 80mm | 60x40 - 85 mm) 

4 Rodas (2 com travão)

Pegas posteriores



DESIGN ERGONOMIAEFICIÊNCIA &
TECNOLOGIA

POTÊNCIA &
AMBIENTE

DIAMOND
Um diamante de luz
cenográfi ca.

3 fornos em 1. Pizzaria, 
Confeitaria, Padaria.

ABERTURA ERGONÓMICA
Pega ergonómica e 
resistente ao calor.

Menor dispersão do calor 
para o exterior.

Em linha com as 
tendências de design de 
interiores.

Produção até 9 pizzas por 
cada câmara de cozedura.

VISÃO COMPLETA
Uma vista completa a 
toda a largura.

Funções 
hiper-tecnológicas.

Mecanismos e hardaware 
escondidos. Aquecimento ultra-rápido.

ATUALIZAÇÃO MODULAR
Manutenção modular 
simplifi cada.

Cozinha perfeita e 
sabores aprimorados

Simplicidade e beleza em 
um toque.

Revesঞ mento de 
alumínio, totalmente 
reciclável.

Linha 
DIAMOND

Forno elétrico para pizza, pastelaria e pão, com 
extrator e estufa. É o primeiro forno que pode 
ser instalado no meio da sala (panorâmica 360º) 
agradável ao olhar e hiper funcional. Cozinha 
espetáculo. 

PIOMBO BRONZO ALLUMINIO OTTONE

LINHA DIAMOND 1 Câmara CS 1 Câmara FM 2 Câmaras CS 2 Câmaras FM 3 Câmaras CS 3 Câmaras FM

Câmara de Cozedura nº 1 1 2 2 3 2

Tabuleiros 60x40cm nº 4 4 8 8 12 12

Diâmetro da Pizza mm 35 35 35 35 35 35

Nº de Pizza mm 9 9 18 18 27 27

Dimensões Internas (LxPxA)  mm 1050x1050x170 1050x1050x170 1050x1050x170(x2) 1050x1050x170(x2) 1050x1050x170(x3) 1050x1050x170(x3)

Dimensões Externas (LxPxA) mm 1900x19001700 1900x1700x1700 1900x1900x2100 1900x1700x2100 1900x1900x2300 1900x1700x2300

Potência Máxima kW 12,3 12,3 23,3 23,3 34,3 34,3

Alimentação Forno V 400 / 3 / 50-60 400 / 3 / 50-60 400 / 3 / 50-60 400 / 3 / 50-60 400 / 3 / 50-60 400 / 3 / 50-60

Alimentação Extrator e Estufa Hz 230 / 1 / 50-60 230 / 1 / 50-60 230 / 1 / 50-60 230 / 1 / 50-60 230 / 1 / 50-60 230 / 1 / 50-60

Temperatura ºC 0-460 0-460 0-460 0-460 0-460 0-460

Peso Kg 480 450 740 700 1000 950

PREÇO Euros sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta sob consulta



Linha
Elétrica EK

Forno elétrico compacto para pizza com uma 
ou duas câmaras com chapa de aço revesঞ da 
de alumínio. Porta de abertura contabalançada. 
Descarga de vapor. Iluminação interior protegida. 

LINHA EK EK4 EK44 EK6 EK66

Câmara de Cozedura nº 1 2 1 2

Tabuleiros 60x40cm nº 1 1+1 2 2+2

Diâmetro da Pizza mm 33 33 33 33

Nº de Pizza mm 4 4+4 6 6+6

Dimensões Internas (LxPxA)  mm 660x660x140 660x600x140(x2) 660x990x140 660x990x140(x2)

Dimensões Externas (LxPxA) mm 890x735x325 890x735x595 890x1065x325 890x1065x595

Potência Máxima kW 4,5 9 6,5 13

Voltagem V 400 / 3 400 / 3 400 / 3 400 / 3

Frequência Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Amperagem A 7 14 10 20

Temperatura ºC 0-450 0-450 0-450 0-450

Peso Kg 65 126 80 143

SUPORTES SEK4 SEK6 RODAS

Dimensões (LxPxA) mm 905X750X945 905X1080X945 -

Peso Kg 18 20 -

EFICIÊNCIA E TECNOLOGIA

REGULAÇÃO INDEPENDENTE DA POTÊNCIA DE 
COZEDURA DO PISO E TETO

RESISTÊNCIAS BLINDADAS
EM AÇO INOX

EK4 (1x4 pizzas) EK44 (2x4 pizzas)

EK6 (1x6 pizzas) EK66 (2x6 pizzas)



Linha 
ECO-GÁS

Forno modular a gás para pizza, pastelaria e 
pão com câmara de cozedura em chapa de 
aço revesঞ da de alumínio. Porta de abertura 
contrabalançada. Descarga de vapor. 

LINHA ECO-GÁS EGA I | EGA R EGB I | EGB R EGC I | EGC R

Câmara de Cozedura nº 1 - 2 1 - 2 1 - 2

Tabuleiros 60x40cm nº 1 2 4

Diâmetro da Pizza mm 30 30 30

Nº de Pizza mm 4 6 12

Dimensões Internas (LxPxA)  mm 610x640x150 640x940x150 1230x930x150

Dimensões Externas (LxPxA) mm 960x1050x470+50 960x1350x470+50 1600x1420x470+50

Potência Máxima Kcal 12000 16300 24000

Voltagem V 230 / 1 230 / 1 230 / 1 

Frequência Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Temperatura ºC 0-450 0-450 0-450

Peso Kg 120 150 240

SUPORTES SEGA SEGB SEGC

Dimensões (LxPxA) mm 970x740x860/700/500 970x1040x860/700/500 1600x1040x860/700/500

Peso Kg 25/21/15 26/22/16 50/46/40

Tabuleiros 60x40cm nº 7/6/3 14/12/6 18/12/6

EFICIÊNCIA E TECNOLOGIA

QUEIMADORES ATMOSFÉRICOS COM VÁLVULAS 
DE SEGURANÇA LOCALIZADAS SOB A PLACA

REGULAÇÃO ELECTRÓNICA 
INDEPENDENTE DA TEMPERATURA DA 

CÂMARA DE COZEDURA



LINHA ACTI 
▪ Regulação de temperatura independente para cada resistência superior e inferior em cada câmara.
▪ Placas refratárias.   
▪ Modelos disponíveis com portas de vidros (PV) e com portas em inox (PI).
▪ Luz interior (Módulos com portas de vidro).

LINHA ACTI ACTI 20PI ACTI 20PV ACTI 35PI ACTI 35PV

Câmara de Cozedura nº 1 1 (porta de vidro) 2 2 (porta de vidro)

Diâmetro da Pizza mm 1 x Ø 350 1 x Ø 350 2 x Ø 350 2 x Ø 350

Dimensões (LxPxA) mm 560x510x245 560x510x245 560x510x450 560x510x450

Potência kW 1,9 1,9 3,5 3,5

Voltagem / Frequência V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Peso Kg 17,8 17,8 31,7 31,7



LINHA PIADINA 
As enformadoras de pizza PIADINA foram concebidas para estender até as massas mais duras, com uma grande economia 
de tempo e sem a necessidade de pessoal especializado. Todos os componentes que estão em contacto com a massa 
são feitos de materiais cerঞ fi cados para alimentos. Disponível com um par de cilindros inclinados ou paralelos e duplo 
ajustamento da espessura (de 0 a 5mm). Alto padrão de segurança graças ao microinterruptor na porta de inserção.

LINHA PIZZA 
A série PIZZA dedica-se à preparação de pizza, pão e focaccia, graças a máquinas que, trabalhando a frio, não alteram as 
caracterísঞ cas da massa. Todos os componentes que estão em contacto com a massa são feitos de materiais cerঞ fi cados para 
alimentos. Disponível com um par de cilindros inclinados ou paralelos e duplo ajustamento da 
espessura (de 0 a 5mm). Todos os modelos estão equipados de série com um pedal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ROLL 30 ROLL 40 ROLL 40/TA

Dimensões (LxPxA) mm 490x510x640 590x510x760 590x510x700

Diâmetro Pizza Ø mm 140 / 300 260 / 400 260 / 400

Massa por ciclo gr 80:210 210:700 210:700

Potência W 370 370 370

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 36 44 45

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS S32 S42 S42RP S42MR

Dimensões (LxPxA) mm 440x240x640 540x390x740 540x390x720 540x340x370

Diâmetro Pizza Ø mm 140 / 310 260 / 400 260 / 400 260 / 400

Massa por ciclo gr 80:210 210:600 210:600 210:600

Potência W 370 370 370 370

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 27 33 34 31



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS L10 L22 L33 L42 L53 L62

Dimensões (LxPxA) mm 300x550x620 400x700x680 450x740x730 510x840x780 560x800x830 560x880x830

Velocidade Espiral/Cuba rpm 88 / 10 97-180 / 10-20 97-180 / 10-20 97-180 / 10-20 97-180 / 10-20 97-180 / 10-20

Max. Quant. Massa Kg 8 17 25 33 42 50

Capacidade Cuba L 10 22 33 42 53 62

Potência 230V (1v) Hp 0,5 1 1,5 1,5 2,5 2,5

Potência 400V (1v/2v) Hp - 1/1,5 1/1,5 2/3 2/3 2/3

Voltagem V-Hz 230-50 230/400-50 230/400-50 230/400-50 230/400-50 230/400-50

Peso Kg 41 65 70 94 95 97

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LR22 1V LR22 2V LR33 1V LR33 2V LR42 1V LR42 2V

Dimensões (LxPxA) mm 400x700x700 400x700x700 450x740x750 450x740x750 510x840x800 510x840x800

Velocidade Espiral/Cuba rpm 97 / 10 180 / 20 97 / 10 180 / 20 97 / 10 180 / 20

Max. Quant. Massa Kg 17 17 25 25 33 33

Capacidade Cuba L 22 22 33 33 42 42

Potência 230V (1v) Hp 0,5 1 1,5 1,5 2,5 2,5

Potência 400V (1v/2v) Hp - 1/1,5 1/1,5 2/3 2/3 2/3

Voltagem V-Hz 230/400-50 230/400-50 230/400-50 230/400-50 230/400-50 230/400-50

Peso Kg 79 79 87 87 112 112

Amassadeiras profi ssionais fi áveis e versáteis

▪ Cuba, eixo e espiral em aço inox
▪ Estrutura em ferro fundido e aço
▪ Modelos de 1 e 2 velocidades
▪ Grelha protetora
▪ Micro-switch de segurança 
▪ De acordo com as normas de 

segurança mais rigorosas



Amassadeiras profi ssionais com motor muito consistente e 
forte que mistura a massa de forma ideial

▪ Cuba, eixo e espiral em aço inox
▪ Estrutura em metal com revestimento durável
▪ Guarda metálica de proteção
▪ Com interruptor de segurança
▪ Assenta em 4 pés de borracha
▪ Fácil de limpar

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MSM 10 MSM 20 - 2 Vel. MSM 30 - 2 Vel. MSM 50 - 2 Vel. MSM 75 MSM 130

Dimensões (LxPxA) mm 300x610x630 427x675x853 432x725x886 532x800x1052 580x920x1142 682x1112x1364

Velocidade Espiral/Cuba rpm 160 / 15 110-240 / 10-20 110-240 / 10-20 120-240 / 15-30 120-240 / 15-30 126-252 / 17

Max. Quant. Farinha/Massa Kg 5 / 8 8 / 13 12 / 19 20 / 32 30 / 48 50 / 80

Capacidade Cuba L 10 20 30 50 75 130

Dimensões Cuba Ø mm Ø 270x210(A) Ø 360x200(A) Ø 410x270(A) Ø 500x300(A) Ø 530x360(A) Ø 700x360(A)

Potência W 800 1100 1500 2400 2400 4500

Voltagem V-Hz 230-50 230-50 230-50 400-50 400-50 400-50

Peso Kg 58 90 106 143 204 404

MSM 20
MSM 30
MSM 50

MSM 75 MSM 130

MSM 10



Batedeiras poderososas; uma mais valia para a sua cozinha. 
3 acessórios incluídos: gancho, pinha e pá

▪ Cuba robusta em aço inox
▪ Estrutura em metal com revestimento durável
▪ Guarda metálica de proteção
▪ Com interruptor de segurança
▪ Fácil de limpar

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MPM 7L MPM 10L MPM 20L MPM 30L MPM 40L MPM 60L

Dimensões (LxPxA) mm 240x425x425 366x450x606 440x520x790 420x545x760 630x620x1011 724x652x1300

Velocidades nº/rpm 11 / 100-938 3 / 110-178-390 3 / 105-180-408 3 / 110-200-420 3 / 80-160-310 3 / 74-150-288

Capacidade Cuba L 7 10 20 30 40 60

Max. Quant. Massa Pizza Kg 2 (1Kg farinha) 5 (2,5Kg farinha) 10 (5Kg farinha) 15 (7,5Kg farinha) 20 (10Kg farinha) 30 (15Kg farinha)

Max. Quant. Massa Pão Kg 1,5 (0,75Kg farinha) 4 (2Kg farinha) 8 (4Kg farinha) 12 (6Kg farinha) 16 (8Kg farinha) 24 (12Kg farinha)

Potência W 350 550 750 1100 1500 2500

Voltagem V-Hz 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 400-50

Peso Kg 16 57 76 80 150 230

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MPM 7L MPM 10L MPM 20L MPM 30L MPM 40L MPM 60L

Dimensões (LxPxA) mm 240x425x425 366x450x606 440x520x790 420x545x790 630x620x1011 724x652x1300

Velocidades nº/rpm 11 / 100-938 3 / 110-178-390 3 / 105-180-408 3 / 110-200-420 3 / 80-160-310 3 / 74-150-288

Capacidade Cuba L 7 10 20 30 40 60

Max. Quant. Massa Pizza Kg 2 (1Kg farinha) 5 (2,5Kg farinha) 10 (5Kg farinha) 15 (7,5Kg farinha) 20 (10Kg farinha) 30 (15Kg farinha)

Max. Quant. Massa Pão Kg 1,5 (0,75Kg farinha) 4 (2Kg farinha) 8 (4Kg farinha) 12 (6Kg farinha) 16 (8Kg farinha) 24 (12Kg farinha)

Potência W 350 550 750 1100 1500 2500

Voltagem V-Hz 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 400-50

Peso Kg 16 57 76 80 150 230

MPM 7L
Disponível em branco, verde, azul, rosa, 

prata, encarnado, preto e dourado

Acessórios Incluidos:

MPM 10L
MPM 20L
MPM 30L

MPM 40L
MPM 60L



Laminador profi ssional em aço inox AISI 304 reforçado, com botão 
regulador com indicador numerado para 10 espessuras de folha 
passada. Massa para lasanha, esparguete, entre outras

▪ Engrenagens de aço temperado que giram em pinos de terra
▪ Rolamentos autolubrificantes
▪ Fácil de limpar

SÉRIE EASY
Máquinas fabricadas segundo critérios modernos de efi cácia e 
funcionalidade. Podem trabalhar qualquer ঞ po de massa, até à 
espessura mais fi na

▪ Cilindros retificados e transmissão de alta precisão
▪ Correias transportadoras com velocidades diferenciadas
▪ Estrutura em aço com pintura à prova de riscos
▪ Manuseamento de rodas e bancas eleváveis

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FAMA FSEI 100

Dimensões (LxPxA) mm 220x300x250

Produção Kg/h 12

Largura máxima da folha mm 210

Potência W/Hp 190 / 0,25

Voltagem V-Hz 230-50

Peso Kg 15

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EASY 400 M EASY 500 SM 3PH (400V) EASY 500 SM 1PH (230V)

Dimensões (Aberto) (LxPxA) mm 682x972x405 827x972x477 827x972x477

Dimensões (Fechado) (LxP) mm 300x682 300x827 300x827

Espessura da massa mm 0,1 : 28 0,1 : 28 0,1 : 28

Massa por ciclo Kg 4 4 4

Potência / Voltagem W/V-Hz Manual 370 / 400-50 370 / 230-50

Peso Kg 35 70 70

LÂMINAS OPCIONAIS 
(equipamento de série sem lâminas)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GP-BC 500-800 GP-BC 500-1000 GP-BC 600-1000 GP-BC 600-1200

Dimensões (LxPxA) mm 880x2050x460 880x2450x460 980x2450x460 980x2850x460

Espessura da massa mm 0,1:34 0,1:34 0,1:34 0,1:34

Massa por ciclo Kg 8 8 10 10

Potência W 370 370 370 370

Voltagem V-Hz 400-50 400-50 400-50 400-50

Peso Kg 105 115 130 140

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GP 500-800 GP 500-1000 GP 600-1000 GP 600-1200

Dimensões (LxPxA) mm 955x2050x1280 955x2450x1280 1055x2450x1280 1055x2850x1280

Espessura da massa mm 0,1:34 0,1:34 0,1:34 0,1:34

Massa por ciclo Kg 8 8 8 8

Potência W 550 550 550 370-550

Voltagem V-Hz 400-50 400-50 400-50 400-50

Peso Kg 138 143 170 175

SÉRIE GP-BC
Máquinas fabricadas segundo critérios modernos de efi cácia e 
funcionalidade. Podem trabalhar qualquer ঞ po de massa, até à 
espessura mais fi na

▪ Cilindros retificados e transmissão de alta precisão
▪ Correias transportadoras com velocidades diferenciadas
▪ Estrutura em aço com pintura à prova de riscos
▪ Manuseamento de rodas e bancas eleváveis

SÉRIE GP
▪ 1 e 2 Velocidades    ▪ Manuseamento de rodas



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS C42 C42-S

Dimensões Máximas (LxPxA) mm 652x613x758 654x751x1240

Dimensões Máximas Pão mm 420x300 420x300

Máxima Altura de Corte mm 180 180

Potência W 750 750

Voltagem V-Hz 380-50 380-50

Peso Kg 101 135

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS S50

Dimensões Máximas (LxPxA) mm 990x1131 (1390 c/ tampa aberta) x 822

Dimensões Máximas Pão mm 500x300

Máxima Altura de Corte mm 170

Potência W 1100

Voltagem V-Hz 400-50

Peso Kg 263

PREÇO Euros Sob Consulta

Cortadores de pão semi-automáঞ cos de bancada (C42) 
e de chão (C42S). Adequados para uso geral, para pão 
compacto ou com crosta cozida de dureza média

▪ Estrutura em aço revestida com tinta em pó
▪ Capacidade de corte: 420 mm
▪ Espessuras de corte (mm):

7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-20-21
▪ Adequado para pequenos e 

médios estabelecimentos

Cortador de pão, 420mm,  com espessura de corte variavel de 3 a 
30mm. Adequado para uso com um operador em establecimentos 
ou fábricas de panifi cação. 

▪ Estrutura em aço revestida com tinta em pó
▪ 4 modos de cortes diferentes
▪ Alto nível de segurança graças à unidade de

controlo eletrónico e detetores de presença
▪ Ecrã touch screen a cores
▪ 130 cortes por minuto

Bancada com Rodas para C42

510L x 515P x 640Amm



Lava Mãos com construção em aço inox

▪ Cuba em aço inox redonda ou quadrada (PM)
▪ Pedal tipo alavanca com misturador monopedal duas águas ou 
pulso de pé, regulador de temperaturas e vávula anti retorno (PM)
▪ Dois tanques de 10 litros, um para água limpa e outro para água suja (WP)
▪ Sistema com pulsador hidráulico que bombeia água limpa (WP)
▪ Equipamento com pega traseira e rodas para facilitar o transporte (WP)
▪ Porta amovível para fácil acesso aos tanques de água (WP)

Baldes do lixo de construção geral em aço inox

▪ Construção em aço inox 
▪ Sistema de pedal
▪ Tampa amovível

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS XDLM C400 PM XDLM C400 WP

Modelo Pedal Alavanca Bomba de pé portáঞ l

Dimensões (LxPxA) mm 400x400x910 400x400x1080

Peso Kg 10 14,1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 50L 100L

Capacidade L 50L 100L

Dimensões (ØxA) mm 380x600 470x700

Peso Kg 6,7 10



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS XDCG 50 

Capacidade L 50L

Capacidade Úঞ l L 33

Dimensões (LxPxA) mm 670x340x310

Peso Kg 14

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MGI - 40 ACT TRAP - 30 ACT MGI - 20 ACT

Dimensões (LxPxA) mm 495x280x65 465x160x355 460x172x205

Cobertura m2 80 80 40

Lâmpada W 2x 20 2x 15 1x 20

Peso Kg 3,3 3,2 1,2

Caixa de Gorduras totalmente construída em inox

▪ Tampa em aço inox amovível
▪ Cesto com pés em chapa perfurada de aço inox 
com furos redondos de 2mm
▪ 4 fechos em aço inox
▪ Tubo para entrada e saída de água
▪ Ponteiras para escoamento de água com rosca de 3/4
▪ Facilidade de limpeza dos resíduos sólidos
▪ Facilidade de instalação
▪ Baixo custo de manutenção
▪ Separação eficiente das gorduras

MGI - 40 ACT

▪ Construido na Europa em aço inox AISI 304
▪ Aparelhos de placa adesiva para instalar 
na parede
▪ Combina a descrição com eficácia, 
garantindo uma ótima saída de luz UV 
direta, com um design contemporâneo e 
discreto 

TRAP - 30 ACT

▪ Construido na Europa em aço inox AISI 304
▪ Design aberto sem barreiras à entrada de 
insetos voadores
▪ Equipado com tubos inquebráveis  
  

MGI - 20 ACT

▪ Apliques de placa adesiva com frontal curvo
▪ Design moderno
▪ Aparelhos de placa adesiva para instalar 
na parede   
 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CGT 12 MEC CGT 22 MEC CGT 32 MEC 400V

Produção Kg/h 120 250 500

Dimensões (LxPxA) mm 240x480x400 240x450x480 260x530x520

Velocidade da Lâmina rpm 1400 1400 1400

Consumo Máximo A 5 7 13,5

Potência do Motor Hp 1 1,1 3 (3 fases)

Potência W 750 1000 2200

Voltagem V-Hz 230/400 - 50 230/400 - 50 400-50

Peso Kg 23 32 41

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CGT 22 MEC

Refrigerado

CGT 32 MEC

Refrigerado

Produção Kg/h 200 300

Dimensões (LxPxA) mm 420x400x550 430x440x570

Potência do Motor Hp 1,5 (3 fases) 3 (3 fases)

Potência W 1100 2200

Voltagem V-Hz 400-50 400-50

Peso Kg 58 80

Trituradores de carne com construção em aço inox

▪ Interruptor de inversão de marcha. 
▪ Auto afiação de chapa e faca
▪ Motor trifásico resfriado por ventilador

Trituradores de carne, refrigerados, com estrutura em aço inox

▪ Boca - parafuso - porca de anel de 
fusão de aço inoxidável 
▪ Motor trifásico ventilado
▪ Engrenagens de aço
▪ Grupo de refrigerador estático selado



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRESS 100 PRESS 130

Diâmetro do piston e enformadora mm Ø 100 Ø 130

Dimensões (LxPxA) mm 235x230x275 235x230x275

Peso Kg 5,24 5,62

Enformadoras de hamburguer PRESS

▪ Construção em alumínio anodizado e aço inox
▪ Pode ser usada para carne, peixe e legumes
▪ A quantidade de produto determina a espessura
▪ Fácil de limpar

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CGT

Dimensões (LxPxA) mm 260x310x340

Potência W 270

Voltagem V-Hz 230-50

Peso Kg 14

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CGT L7 CGT L14

Capacidade L 7 14

Dimensões (LxPxA) mm 690x200x240 840x240x280

Peso Kg 27 35

▪ Capacidade de produção média de 50 Kg/h
▪ Motor monofásico de 0,35 Hp de potência
▪ Velocidade do motor de 1400 rpm

▪ Construção em aço inox
▪ 2 capacidades: 7 e 14 Litros



Indispensável para talhos, peixarias, indústrias de carne e peixe 
congelado. Muito úঞ l para restaurante, canঞ nas, etc.

▪ Bancada de trabalho em aço inox 
▪ Fita de serra em aço especial temperado com 1830mm
▪ Estrutura em alumínio anodizado
▪ Altura máxima de corte 260 mm
▪ Largura máxima de corte 210 mm

Máquinas com construção muito robosta em aço inox,
preparadas para trabalhar nos ambientes mais exigentes

▪ Controlo automático de tensão pré-definido
▪ Fácil limpeza com água sob pressão
▪ Limpadores destacáveis para fácil limpeza, 
sem o uso de ferramentas
▪ Indíce de proteção IP65
▪ Máquina em conformidade com a 
Directiva 2006/42/EC

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CGT 183 - 230V e 400V

Dimensões (LxPxA) mm 525x465x945

Dimensões bancada (LxP) mm 410x390

Potência do Motor Hp 1,5

Potência W 1100

Voltagem V-Hz 230/400 - 50

Peso Kg 47

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ST 200 ST 230 ST 270 ST 320

Dimensões (LxPxA) mm 540x475x825 630x540x940 680x610x1050 680x660x1200

Fita da serra / Altura de corte mm 1600 / 190 1740 / 220 1985 / 270 2340 / 320

Diâmetro da Poli mm Ø 200 Ø 220 Ø 250 Ø 300

Potência motor Hp 1 1 1,5 2

Voltagem V-Hz 230/400 - 50 230/400 - 50 400 - 50 400 - 50

Peso Kg 57 73 85 97

ST 230
ST 270
ST 320



Máquinas  com uma robustez especial e um procedimento operacional 
fácil, para as indústrias de processamento de carne e peixe.  

▪ O design facilita uma boa integração nas diferentes
linhas de processo de corte
▪ Construção robusta em aço inox 18/10
▪ Polias em aço inox com aba dupla
▪ Processo automático de controlo de tensão
▪ Dispositivo de segurança para parar o funcionamento da lâmina em 4 segundos
▪ Interrupor On/Off com botão de mergência IP65
▪ Dispositivo de segurança ao abrir porta
▪ Sem possibilidade de arranque involuntário
▪ Limpeza fácil com pressão de água
▪ Fabrico com lâmina sobre o lado direito e esquerdo
▪ A construção do corpo único facilita uma melhor limpeza da plataforma
▪ Dispositivos de limpeza removíveis sem necessidade de ferramentas 
▪ Raspadores para a limpeza de roldanas no processo de corte

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS STL 350 STL 390 STL 430 STL 480

Dimensões (LxPxA) (Mesa Fixa) mm 790x745x1670 845x930x1780 960x1020x1840 960x1090x1950

Dimensões (LxPxA) (Mesa Móvel) mm 810x860x1730 870x1025x1840 980x1115x1900 980x1185x2010

Fita da serra / Altura de corte mm 2500 / 350 2910 / 400 3155 / 420 3500 / 480

Diâmetro Polia mm Ø 300 Ø 360 Ø 400 Ø 450

Potência motor Hp 3 4 4 5,5

Voltagem V-Hz 400 - 50 400 - 50 400 - 50 400 - 50

Peso Mesa Fixa / Mesa Móvel Kg 155 / 210 190 /250 205 / 270 235 / 305



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 220 S 250 S 300 S 350 S

Dimensões máximas (LxPxA) mm 425x500x355 475x410x365 570x480x420 680x515x480

Diâmetro da lâmina mm Ø 220 Ø 250 Ø 300 Ø 350

Dimensão do prato (LxP) mm 205x235 205x235 260x285 260x285

Máxima espessura de corte mm 15 15 15 15

Capacidade de corte mm 210x155 210x175 245x220 290x255

Curso mm 245 245 270 310

Potência W 140 140 180 300

Peso Kg 15 15,5 24 36

LINHA DOLLY
Cortadora profi ssional estudada para cortar carnes frias, queijo, pão 
e peixe. Desenvolvida ao mínimo detalhe, arredondada e sem
qualquer bordas permite uma limpeza fácil e completa
▪ Base em alumínio fundido com oxidação anódica polida
▪ Capa de lâmina, bandeja de alimentos, antepara de regulação de fatias, anel 
que cobre a lâmina e braço de suporte de alimentos em alumínio com oxidação 
anódica polida para obter um produto higiénico limpo e anticorrosivo
▪ Motor ventilado profissional para limitar o aquecimento e torná-lo silencioso
▪ Eixo que segura a lâmina montada num rolamento de esferas duplo, que torna 
o cortador silencioso
▪ Lâmina profissional cromada, temperada e com grande precisão, para uma 
grande eficiência de corte
▪ Afiador fixo com esmeril duplo para afiar e remover a rebarba feita durante a 
afiação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONY 22 GS HARMONY 25 GS HARMONY 300 ES

Dimensões máximas (LxPxA) mm 530x480x355 530x480x375 550x480x430

Diâmetro da lâmina mm Ø 220 Ø 250 Ø 300

Dimensão do prato (LxP) mm 400x250 400x250 400x250

Capacidade de corte mm 230x165 (±5) 230x185 (±5) 210x180 (±5)

Curso mm 255 255 255

Potência W 140 140 180

Peso kg 13 14 17,5

LINHA HARMONY
Projectada para cortar frescos: queijo, carne e pão

▪ Base em alumínio fundido com oxidação anódica polida
▪ Capa de lâmina e bandeja de alimentos em alumínio fundido
com oxidação anódica polida
▪ Motor ventilado profissional para limitar 
o aquecimento e torná-lo silencioso
▪ Lâmina cromada temperada profissional
▪ Anel de proteção da lâmina fixa
▪ Braço porta alimentos em 
alumínio anodizado
▪ Espessura de corte até 14 ÷ 16 mm

OPCIONAIS - DISCOS TEFLON PREÇO

Cortadoras 220/250 70,00€

Cortadoras 300 99,00€

Cortadoras 350 106,00€



1 velocidade e 1 curso 3 velocidades e 3 cursos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS KELLY AU-300 MG 1V KELLY AU-350 M 1V KELLY AU-300 MG 3V KELLY AU-350 M 3V

Dimensões máximas (LxPxA) mm 685x540x630 715x555x677 685x540x545 715x

Diâmetro da lâmina mm Ø 300 Ø 350 Ø 300 Ø 350

Espessura máxima de corte mm  15 15 15 15

Capacidade de corte mm 290X200 (± 5 mm) 280X220 (± 5 mm) 290X200 (± 5 mm) 280X220 (± 5 mm)

Curso mm 325 325 325 325

Potência W 230 300 230 300

Peso Kg 49 54 49 54

LINHA DOLLY AUTOMÁTICA
Cortadora automáঞ ca profi ssional estudada para cortar carnes frias, 
queijo, pão e peixe. O mecanismo de avanço automáঞ co é operado 
por uma pequena alavanca sob o suporte da bandeja de alimentos, 
que permite ao operador decidir se comanda a faঞ adora também 
manualmente

▪ Base em alumínio fundido com oxidação anódica polida e corpo em aço inox
▪ Capa de lâmina, bandeja de alimentos, antepara de regulação de fatias, anel 
que cobre a lâmina e braço de suporte de alimentos em alumínio com oxidação 
anódica polida para obter um produto higiénico limpo e anticorrosivo
▪ Motor ventilado profissional para limitar o aquecimento e torná-lo silencioso
▪ Eixo que segura a lâmina montada num rolamento de esferas duplo que, torna 
o cortador silencioso
▪ Lâmina profissional cromada, temperada e com grande precisão, para uma 
grande eficiência de corte
▪ Afiador fixo com esmeril duplo para afiar e remover a rebarba feita durante a 
afiação

LINHA KELLY AUTOMÁTICA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOLLY AU-300/S (1 Velocidade e 1 Curso)

Dimensões máximas (LxPxA) mm 630x480x630

Diâmetro da lâmina mm Ø 300

Dimensões do prato mm 260x260

Espessura máxima de corte mm 15

Capacidade de corte mm 245x195 (± 5 mm)

Curso mm 270

Potência W 230

Peso Kg 49

Braço Prensador PVP: sob consulta Contador PVP: sob consulta



LINHA MG
Cortadoras profi ssionais adequadas para aplicações 
profi ssionais e industriais. Uma gama de excelente qualidade 
a preços compeঞ ঞ vos.

▪ Construção em aço inox 18/8
▪ Anel de proteção da lâmina 
▪ Dispositivo de segurança com cobertura da lâmina
▪ Sistema de segurança de 24 V. de baixa tensão
▪ Tansmissão por engrenagem
▪ Índice de protecção IP65
▪ Lâmina alemã G + B
▪ Afiador automático de lâminas
▪ Espessura de corte: 0-25mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MG 300 MG 350

Dimensões máximas (LxPxA) mm 725x570x435 775x590x455

Diâmetro da lâmina mm Ø 292 Ø 350

Capacidade de corte máxima Ø mm 195 250

Capacidade de corte máxima mm 265x160 305x205

Curso mm 255 255

Potência HP 0,4 0,4

Peso kg 62 68

OPCIONAL PREÇO

Disco Tefl on



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS XDEF 20F XDEF 40F

Nº de facas nº 20 40

Dimensões (LxPxA) mm 500x150x560 970x150x560

Lâmpada germicida UV-C W 1 x 15W 2 x 15W

Voltagem V-Hz 230-50 230-50

Peso Kg 6,40 11,40

Os armários de esterilização em aço inox são imprescindíveis 
para garanঞ r a higiene das facas na sua cozinha. A radiação 
germicida da lâmpada UV-C esteriliza as facas

▪ Estrutura geral e porta-facas em aço inox 
▪ Indicador luminoso de operação 
▪ Temporizador regulável de 0 a 120 minutos 
▪ Duração aconselhada para esterilização de 20 a 30 minutos
▪ Proteção das portas contras raios UV-C com Safety Switch
▪ Fechadura com chave (chave incluída)



MÁXIMA RAPIDEZ NO 
PROCESSO DE REDUÇÃO 

DA TEMPERATURA

Caracterísঞ cas Gerais:

● Interior e exterior em aço inox,  
 excepto a base externa em aço  
 galvanizado
● Cantos internos arredondados
● Espessura do isolamento 40mm
● Porta de fecho automático magnéticas 
● Refrigeração ventilada
● Abertura da grelha traseira e unidade  
 removível para facilitar a manutenção
● Descongelação com tempo de  
 evaporação no fim do ciclo e bandeja  
 inferior para a água condensada
● Ciclos podem ser configurados com  
 uma sonda de núcleo entre +3ºC e  
 -18ºC ou por tempo
● Pés em aço inox ajustáveis (60/90mm)
● Tabuleiros GN 1/1 e 600x400mm
● Sonda câmara e sonda agulha de série
● Guias universais em aço GN1/1 e  
 600x400m de série

série

ATTILA
digital

touch displayPerfeito para armazenar e prolongar a vida média dos alimentos

Caracterísঞ cas:
▪ Display digital
▪ 8 teclas que usam a tecnologia capacitiva Touch
▪ Controle de temperatura do núcleo com sonda
▪ Ergonómico
▪ Descongelação manual

PAINEL DE CONTROLO DIGITAL  
DE TOQUE

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SONDA DE 
NÚCLEO

TEMPORIZADOR DESCONGELAR ALARMECONGELAMENTO
FLASH



série

ATTILA
digital

touch display

DIGITAL TOUCH ATT03 T ATT05 T ATT07 T ATT10 T ATT15 T  ATT20 T

Dim. Câmara (LxPxA) mm 610x410x280 610x410x410 610x410x760 610x410x760 610x410x1120 610x410x1360

Dim. Externas (LxPxA) mm 750x740x750/780 750x740x870/900 750x740x1300/1320 750x740x1300/1320 750x740x1860/1890 750x740x2090/2120

Tabuleiros nº 3x GN1/1 | 60x40 5x GN1/1 | 60x40 7x GN1/1 | 60x40 10x GN1/1 | 60x40 15x GN1/1 | 60x40 20x GN1/1 | 60x40

Volume L 70 100 190 190 280 340

Dist. entre Tabuleiros  mm 70 70 105 70 70 70

Abaঞ mento +3ºC Kg 15 23 25 25 45 60

Congelação -18ºC Kg 9 12 15 15 25 35

Dados de teste ºC/RH +40ºC / 60% +40ºC / 60% +40ºC / 60% +40ºC / 60% +40ºC / 60% +40ºC / 60%

Potência W 1150 1424 1490 1490 1820 2040

Alimentação V-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 380-3P+N-50 380-3P+N-50

Peso Liquído Kg 82 92 111 112 166 184

Peso Bruto Kg 89 98 119 120 177 195



MATERIAIS DE ALTA 
QUALIDADE, ATENÇÃO 
AOS DETALHES, DESIGN

Caracterísঞ cas Gerais:

● Interior e exterior em aço inox.  
 Aço galvanizado exterior na base, topo 
 e costas
● Cantos internos arredondados
● Poliuretano injectado a alta  
 pressão, sem o uso de CFC perigosos
● Espessura do isolamento 60mm
● Porta de fecho automático magnéticas 
● Painel de controlo eletrónico frontal com  
 1 sonda NTC nos modelos TN e 2  
 sondas NTC nos modelos BT
● Unidade de refrigeração tropicalizada  
 standard com monobloco removível  
 (+40ºC temp. ambiente, 60% humidade  
 relativa) utilizando gás R452A
● Descongelamento automático e  
 evaporação da condensação
● Pés em aço inox ajustáveis (110-190mm)
● Pronto a utilizar

série
ARMÁRIOS 

REFRIGERADOS

EKOCriados especifi camente para gastronomia, restauração,
pastelaria, gelados, carnes, peixe e farmacêuঞ cas

O KIT DEFINE O USO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES

Versaঞ lidade de uঞ lização dos armários
▪ Ganchos de plástico resistentes capazes de suportar pesos até 300 kgs
▪ Este sistema inclui uma vasta gama de acessórios opcionais para uma

total versatilidade na organização interna dos armários de forma a
satisfazer as necessidades de cada cliente.

h� ps://bit.ly/3cKJRYD

Vídeos de funcionamento
dos kits

Cantos internos
arredondados

Pés em aço inox 
ajustáveis em altura 

(110-190 A mm)

Ventoinha Controlo eletrónico



EKO
700

(GN 2/1)

Tipo de Refrigeração
▪ Ventilado (V)

Equipamento de série
▪ 4 grelhas plastificadas GN 2/1
▪ 4 kits de ganchos
▪ Paragem do ventilador
▪ Microswitch na porta (mod. congelação) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A207EKOPP A207EKONN A207EKOPN

Caracterísঞ cas Conservação
2 Portas Inox

Congelação
2 Portas Inox

Congelação + Conservação
2 Portas inox

Dimensões (LxPxA) mm 710x800x2030/2100 710x800x2030/2100 710x800x2030/2100

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC (TN)
0ºC / +10ºC (TN)

-18ºC / -22ºC (BT)
-18ºC / -22ºC (BT)

0ºC / +10ºC (TN)
-18ºC / -22ºC (BT)

Capacidade L 700 700 700

Potência W 385 + 385 650 + 650 385 + 650

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 150 150 150

ACESSÓRIOS PARA EKO 700 E 1400

Armários de 2 zonas / misto
Temperatura Normal 0ºC / +10ºC

Baixa Temperatura -18ºC / -22ºC

Conjunto de 4 rodas com travão

Luz interna

Luz interna neon

Fechadura com chave para uma porta



Equipamento de série
▪ 6 grelhas plastificadas GN 2/1
▪ 6 kits de ganchos
▪ Paragem do ventilador
▪ Microswitch na porta

(mod. congelação) 

EKO
1400

(GN 2/1)

EKO
1400

(GN 2/1)

Tipo de Refrigeração
▪ Ventilado (V)

Tipo de Refrigeração
▪ Ventilado (V)

Equipamento de série
▪ 7 grelhas plastificadas

GN 2/1 (versões 3 portas)
▪ 7 kits de gancho (versões 3 portas)
▪ 8 grelhas plastificadas

GN 2/1 (versões 4 portas)
▪ 8 kits de gancho (versões 4 portas)
▪ Paragem do ventilador
▪ Microswitch na porta (mod.congelação) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AF14EKOMTN AF14EKOMBT AF14EKOMTNPV AF14EKOMBTPV

Caracterísঞ cas Conservação
2 Portas Inox

Congelação
2 Portas Inox

Conservação
2 Portas Vidro

Congelação
2 Portas Vidro

Dimensões (LxPxA) mm 1420x800x2030/2100 1420x800x2030/2100 1420x800x2030/2100 1420x800x2030/2100

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC -18ºC / -22ºC 0ºC / +10ºC -18ºC / -22ºC

Capacidade L 1400 1400 1400 1400

Potência W 570 700 570 700

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 150 159 190 199

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A314EKOMTN A314EKOMBT A414EKOMTN A414EKOMBT

Caracterísঞ cas Conservação
3 Portas Inox

Congelação
3 Portas Inox

Conservação
4 Portas Inox

Congelação
4 Portas Inox

Dimensões (LxPxA) mm 1420x800x2030/2100 1420x800x2030/2100 1420x800x2030/2100 1420x800x2030/2100

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC -18ºC / -22ºC 0ºC / +10ºC -18ºC / -22ºC

Capacidade L 1400 1400 1400 1400

Potência W 570 700 570 700

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 153 162 156 165



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AF04EKOTN AF04EKOBT AF04EKOTNPV AF04EKOBTPV

Caracterísঞ cas Conservação
Porta Inox

Congelação
Porta Inox

Conservação
Porta Vidro

Congelação
Porta Vidro

Dimensões (LxPxA) mm 600x620x1900/2080 600x620x1900/2080 600x620x1900/2080 600x620x1900/2080

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC -18ºC / -22ºC 0ºC / +10ºC -18 ºC/ -22ºC

Capacidade L 400 400 400 400

Potência W 385 650 385 650

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 68 80 78 90

EKO
1400

(GN 2/1)
Tipo de Refrigeração
▪ Ventilado (V)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AF14EKOPP AF14EKONN AF14EKOPN

Caracterísঞ cas Conservação
2 Portas Inox

Congelação
2 Portas Inox

Congelação + Conservação
2 Portas inox

Dimensões (LxPxA) mm 1420x800x2030/2100 1420x800x2030/2100 1420x800x2030/2100

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC (TN)
0ºC / +10ºC (TN)

-18ºC / -22ºC (BT)
-18ºC / -22ºC (BT)

0ºC / +10ºC (TN)
-18ºC / -22ºC (BT)

Capacidade L 1380 1380 1380

Potência W 385 + 385 650 + 650 385 + 650

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 150 150 150

Armários de 2 zonas / misto
Temperatura Normal 0ºC / +10ºC

Baixa Temperatura -18ºC / -22ºC

Equipamento de série
▪ 6 grelhas plastificadas GN 2/1
▪ 6 kits de ganchos
▪ Paragem do ventilador
▪ Microswitch na porta (mod. congelação) 

EKO
400

Tipo de Refrigeração
▪ Ventilado (V)

Equipamento de série
▪ 3 grelhas plastificadas 500x440mm
▪ 3 kits de ganchos
▪ Paragem do ventilador
▪ Microswitch na porta (mod. congelação) 



BIG
900 | 1800
(600x800)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AF10BIG80PP AF10BIG80PN AF10BIG80NNICE AF10BIG80NN

Caracterísঞ cas Conservação
2 Portas Inox

Conservação + Congelação
2 Portas Inox

Congelação
2 Portas Inox

Congelação
2 Portas Inox

Dimensões (LxPxA) mm 1600x1045x2030/2100 1600x1045x2030/2100 1600x1045x2030/2100 1600x1045x2030/2100

Temperatura ºC -2ºC / +10ºC (TN)
-2ºC / +10ºC (TN)

-2ºC / +10ºC (TN)
-18ºC / -22ºC (BT)

-18ºC / -25ºC (BT)
-18ºC / -25ºC (BT)

-18ºC / -22ºC (BT)
-18ºC / -22ºC (BT)

Capacidade L 1800 1800 1800 1800

Potência W 470 + 470 470 + 1160 1500 + 1500 1160 + 1160

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 261 279 313 297

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AF10BIGBT AF10BIGTNPS AF10BIGBTICE AF10BIGTPS

Caracterísঞ cas Congelação
Porta Inox

Conservação
Porta Inox

Congelação
Porta Inox

Congelação
Porta Inox

Dimensões (LxPxA) mm 800x1020x2030/2100 800x1020x2030/2100 800x1020x2030/2100 800x1020x2030/2100

Temperatura ºC -18ºC / -22ºC -2ºC / +10ºC -18ºC / -25ºC -18ºC / -22ºC

Capacidade L 900 900 900 900

Potência W 1160 470 1500 1160

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 171 153 179 158

Tipo de Refrigeração
▪ Ventilado (V)

Equipamento de série
▪ 5 grelhas plastificadas 600x800
▪ 5 pares de guias "C"
▪ Microswitch nas portas  

Capacidade de couvetes: 42 unidades

Dimensões (LxPxA) (mm): 165x360x150



série
600

(2 portas)

série
600

(3 portas)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TF02MID60 TF02MID60AL TF02MID60SP

Caracterísঞ cas 2 Portas Inox 2 Portas Inox 2 Portas Inox

Dimensões (LxPxA) mm 1460x600x850/920 1460x600x950/1020 1460x600x800/870

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC

Capacidade L 270 270 270

Potência W 495 495 495

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 83 84 81

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TF03MID60 TF03MID60AL TF03MID60SP

Caracterísঞ cas 3 Portas Inox 3 Portas Inox 3 Portas Inox

Dimensões (LxPxA) mm 1910x600x850/920 1910x600x950/1020 1910x600x800/870

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC

Capacidade L 400 400 400

Potência W 495 495 495

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 100 101 98

Caracterísঞ cas gerais
▪ Interior e exterior em aço inox. Aço galvanizado exterior na base.
▪ Cantos internos arredondados   ▪    Espessura do isolamento 40mm  
▪ Isolamento em Poliuretano injectado a alta pressão, sem o uso de CFC perigosos
▪    Porta de fecho automático magnéticas
▪ Painel de controlo eletrónico frontal com sonda NTC 
▪ Unidade de refrigeração tropicalizada  standard com monobloco removível 

(+43ºC temp. ambiente, 65% humidade relativa) utilizando gás R404A/R507
▪ Descongelamento e evaporação da condensação automático
▪ Pés em aço inox ajustáveis    ▪   Frio ventilado

TF02MID60 - Com bancada de trabalho
TF02MID60AL - Com bancada de trabalho com topo traseiro com 100mm
TF02MID60SP - Sem bancada de trabalho

TF02MID60 - Com bancada de trabalho
TF02MID60AL - Com bancada de trabalho 

de topo traseiro com 100mm
TF02MID60SP - Sem bancada de trabalho



série
600

(4 portas)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TF04MID60 TF04MID60AL TF04MID60SP

Caracterísঞ cas 4 Portas Inox 4 Portas Inox 4 Portas Inox

Dimensões (LxPxA) mm 2360x600x850/920 2360x600x850/920 2360x600x800/870

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC

Capacidade L 530 530 530

Potência W 495 495 495

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 116 118 113

TF04MID60 - Com bancada de trabalho
TF04MID60AL - Com bancada de trabalho 
de topo traseiro com 100mm
TF04MID60SP - Sem bancada de trabalho

ACESSÓRIOS

Conjunto de gavetas 1/3 + 2/3

Conjunto de gavetas 2 x 1/2

Conjunto de gavetas 3 x 1/3



série
700

(GN 1/1)

(2 portas)

série
700

(GN 1/1)

(2 portas)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TF02MIDGN TF02MIDGNAL TF02MIDSP

Caracterísঞ cas 2 Portas Inox 2 Portas Inox 2 Portas Inox

Dimensões (LxPxA) mm 1420x700x850/920 1420x700x950/1020 1420x700x800/870

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC

Capacidade L 310 310 310

Potência W 495 495 495

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 86 87 82

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TF02MIDGNL TF02MIDGNGRA TF02MIDGNLAL

Caracterísঞ cas 2 Portas Inox 2 Portas Inox 2 Portas Inox

Dimensões (LxPxA) mm 1420x700x1150/1200 1430x700x850/920 1420x700x1150/1200

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC

Capacidade L 310 310 310

Potência W 495 495 495

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 87 177 88

TF02MIDGN - Com bancada de trabalho
TF02MIDGNAL - Com bancada de trabalho com topo traseiro com 100mm
TF02MIDSP - Sem bancada de trabalho

TF02MIDGNL - Com bancada de trabalho e 1 lavatório
TF02MIDGNGRA - Com bancada de trabalho em granito
TF02MIDGNLAL - Com bancada de trabalho de 
topo traseiro com 100mm e 1 lavatório

Também disponível com motor à esquerda (série SX) e à distância



série
700

(GN 1/1)

(2 portas)

série
700

(GN 1/1)

(2 portas)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TF02MIDPV TF02MIDPVAL TF02MIDPVSP

Caracterísঞ cas 2 Portas Vidro 2 Portas Vidro 2 Portas Vidro

Dimensões (LxPxA) mm 1420x700x850/920 1420x700x950/1020 1420x700x800/870

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC

Capacidade L 310 310 310

Potência W 513 513 513

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 115 118 111

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TF02MIDPVL TF02MIDPVGRA TF02MIDPVLAL

Caracterísঞ cas 2 Portas Vidro 2 Portas Vidro 2 Portas Vidro

Dimensões (LxPxA) mm 1420x700x1150/1200 1430x700x850/920 1420x700x1150/1200

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC

Capacidade L 310 310 310

Potência W 513 513 513

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 117 187 118

TF02MIDPV - Com bancada de trabalho
TF02MIDPVAL - Com bancada de trabalho com topo traseiro com 100mm
TF02MIDPVSP - Sem bancada de trabalho

TF02MIDPVL- Com bancada de trabalho e 1 lavatório
TF02MIDPVGRA - Com bancada de trabalho em granito
TF02MIDPVLAL - Com bancada de trabalho de 
topo traseiro com 100mm e 1 lavatório

Também disponível com motor à esquerda e à distância

Também disponível com motor à esquerda e à distância

▪  Com luz neon interna

▪  Com luz neon interna



série
700

(GN 1/1)

(3 portas)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TF03MIDGN TF03MIDGNAL TF03MIDSP

Caracterísঞ cas 3 Portas Inox 3 Portas Inox 3 Portas Inox

Dimensões (LxPxA) mm 1870x700x850/920 1870x700x950/1020 1870x700x800/870

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC

Capacidade L 460 460 460

Potência W 495 495 495

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 102 104 96

TF03MIDGN - Com bancada de trabalho
TF03MIDGNAL - Com bancada de trabalho com topo traseiro com 100mm
TF03MIDSP - Sem bancada de trabalho

Também disponível com motor à esquerda e à distância

série
700

(GN 1/1)

(3 portas)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TF03MIDGNL TF03MIDGNGRA TF03MIDGNLAL

Caracterísঞ cas 3 Portas Inox 3 Portas Inox 3 Portas Inox

Dimensões (LxPxA) mm 1870x700x1150/1200 1880x700x850/920 1870x700x1150/1200

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC

Capacidade L 460 460 460

Potência W 495 495 495

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 104 225 108

TF03MIDGNL - Com bancada de trabalho e 1 lavatório
TF03MIDGNGRA - Com bancada de trabalho em granito
TF03MIDGNLAL - Com bancada de trabalho de 
topo traseiro com 100mm e 1 lavatório



série
700

(GN 1/1)

(3 portas)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TF03MIDPV TF03MIDPVAL TF03MIDPVSP

Caracterísঞ cas 3 Portas Vidro 3 Portas Vidro 3 Portas Vidro

Dimensões (LxPxA) mm 1870x700x850/920 1870x700x950/1020 1870x700x800/870

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC

Capacidade L 460 460 460

Potência W 531 531 531

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 138 142 132

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TF03MIDPVL TF03MIDPVGRA TF03MIDPVLAL

Caracterísঞ cas 3 Portas Vidro 3 Portas Vidro 3 Portas Vidro

Dimensões (LxPxA) mm 1870x700x1150/1200 1870x700x850/920 1870x700x1150/1200

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC

Capacidade L 460 460 460

Potência W 531 531 531

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 140 240 144

Também disponível com motor 
à esquerda e à distância

▪  Com luz neon interna

TF03MIDPV - Com bancada de trabalho
TF03MIDPVAL - Com bancada de trabalho 
com topo traseiro com 100mm
TF03MIDPVSP - Sem bancada de trabalho

série
700

(GN 1/1)

(3 portas)

TF03MIDPVL- Com bancada de trabalho e 1 lavatório
TF03MIDPVGRA - Com bancada de trabalho em granito
TF03MIDPVLAL - Com bancada de trabalho de 
topo traseiro com 100mm e 1 lavatório

▪  Com luz neon interna

Também disponível com motor 
à esquerda e à distância



série
700 

(congelação)
(GN 1/1)

(2 portas)

série
700 

(congelação)
(GN 1/1)

(3 portas)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TF02MIDBT TF02MIDBTAL TF02MIDBTSP TF02MIDBTGRA

Caracterísঞ cas 2 Portas Inox 2 Portas Inox 2 Portas Inox 2 Portas Inox

Dimensões (LxPxA) mm 1420x715x850/920 1420x715x950/1020 1420x715x800/870 1430x715x850/920

Temperatura ºC -18ºC / -22ºC -18ºC / -22ºC -18ºC / -22ºC -18ºC / -22ºC

Capacidade L 310 310 310 310

Potência W 655 655 655 655

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 99 100 95 171

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TF03MIDBT TF03MIDBTAL TF03MIDBTSP TF03MIDBTGRA

Caracterísঞ cas 3 Portas Inox 3 Portas Inox 3 Portas Inox 3 Portas Inox

Dimensões (LxPxA) mm 1870x715x850/920 1870x715x950/1020 1870x715x800/870 1880x715x850/920

Temperatura ºC -18ºC / -22ºC -18ºC / -22ºC -18ºC / -22ºC -18ºC / -22ºC

Capacidade L 460 460 460 460

Potência W 700 700 700 700

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 122 127 115 234

TF02/03MIDBT - Com bancada de trabalho
TF02/03MIDBTAL - Com bancada de trabalho com topo traseiro com 100mm
TF02/03MIDBTSP - Sem bancada de trabalho
TF02/03MIDBTGRA - Com bancada de trabalho em granito

Também disponível com motor à esquerda e à distância



Bonitas bancadas refrigeradas, ideal para garrafas, 
latas e snacks. Gás refrigerante R600a /CFC free.
▪ Portas com fechadura e vidros duplos
▪ Grelhas ajustáveis em aço inox
▪ Interior com revestimentos de alumínio
▪ Sistema de arrefecimento com ventilador
▪ Descongelamento automático
▪ Iluminação LED no interior
▪ Controlador de temperatura digital Dixell
▪ Pés ajustáveis

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BC1 BC2 BC3

Dimensões externas (LxPxA) mm 600x515x850 920x515x850 1350x515x850

Dimensões internas (LxPxA) mm 536x433x660 856x433x660 1286x433x660

Temperatura ºC 0ºC / +12ºC 0ºC / +12ºC 0ºC / +12ºC

Capacidade L 142 227 341

Potência W 174 200 250

Voltagem V-Hz 230-50 230-50 230-50

Peso Kg 50 70 90

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BCS 2 BCS 3

Dimensões externas (LxPxA) mm 920x515x850 1350x515x850

Dimensões internas (LxPxA) mm 856x433x660 1286x433x660

Temperatura ºC 0ºC / +12ºC 0ºC / +12ºC

Capacidade L 227 341

Potência W 200 250

Voltagem V-Hz 230-50 230-50

Peso Kg 70 90

VERSÃO COM PORTAS DE CORRER



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SL02EKO SL02NX SL02AL

Caracterísঞ cas 2 Portas Inox 2 Portas Inox 2 Portas Inox

Dimensões (LxPxA) mm 900x700x880 904x700x880 904x700x980

Temperatura ºC +4ºC / +10ºC +4ºC / +10ºC +4ºC / +10ºC

Capacidade L 220 220 220

Potência W 280 280 280

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 60 65 605

PARA A DISTRIBUIÇÃO 
E PREPARAÇÃO RÁPIDA 
DE SALADAS, LEGUMES, 

APERITIVOS E PRATOS FRIOS 
EM GERAL OU PARA PIZZA

Caracterísঞ cas Gerais:

● Interior e exterior em aço inox.  
 Aço galvanizado exterior na base,
● Cantos internos arredondados
● Poliuretano injectado a alta  
 pressão, sem o uso de CFC perigosos
● Espessura do isolamento 40mm
● Porta de fecho automático magnéticas 
● Painel de controlo eletrónico frontal com  
 sonda NTC
● Unidade de refrigeração removível e  
 tropicalizada standard (+43ºC temp.  
 ambiente, 65% humidade relativa)  
 utilizando gás R404A/R507
● Refrigeração estática com ventilador
● Descongelamento automático e  
 evaporação da condensação
● Pés em aço inox ajustáveis (80-10mm)
● Pronto a utilizar

Equipamento de série

● 1 prateleira plastificada RILSAN GN 1/1 
● 2 guias em "L" em aço inox por porta 

série

SALADETES
Preparado para qualquer uso de gastronomia, pizza, 

snacks, carnes curadas, frios e laঞ cínios

Tampo abre para 
colocar Containers

SL02EKO - Com tampo no topo, pré-preparado para 2 
containers GN 1/1 e 2 containers GN 1/4
SL02NX - Com bancada de trabalho
SL02AL - Com bancada de trabalho com topo traseiro

2 Portas



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SL02GR SL02VD SL02VC

Caracterísঞ cas 2 Portas Inox 2 Portas Inox 2 Portas Inox

Dimensões (LxPxA) mm 904x700x870 900x700x1058 900x700x1150

Temperatura ºC +4ºC / +10ºC +4ºC / +10ºC +4ºC / +10ºC

Capacidade L 220 220 220

Potência W 280 280 280

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 100 63 63

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SL02AI SL02C6 SL02C6VR4

Caracterísঞ cas 2 Portas Inox 2 Portas Inox + 6 Gavetas 2 Portas Inox + 6 Gavetas + Expositor

Dimensões (LxPxA) mm 900x700x1080 1410x700x1070 1410x700x1525

Temperatura ºC +4ºC / +10ºC +4ºC / +10ºC +4ºC / +10ºC

Capacidade L 220 216 220

Potência W 280 280 280 Saladete | 360 Expositor

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 96 216 245

SL02GR - Com bancada em granito
SL02VD - Com vidro temperado direito, pré-preparado para 10 containers GN 1/6
SL02VC - Com vidro temperado curvo, pré-preparado para 10 containers GN 1/6

SL02AI - Com bancada em granito, pré-preparado para 5 containers GN 1/6
SL02C6 - Com bancada de trabalho e traseira em granito e 6 gavetas
SL02C6VR4 - Com bancada de trabalho e traseira em granito, 6 gavetas e 

expositor refrigerado

2 Portas

2 Portas



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SL03GR SL03VD SL03VC

Caracterísঞ cas 3 Portas Inox 3 Portas Inox 3 Portas Inox

Dimensões (LxPxA) mm 1410x700x870 1380x700x1058 1380x700x1150

Temperatura ºC +4ºC / +10ºC +4ºC / +10ºC +4ºC / +10ºC

Capacidade L 350 350 350

Potência W 300 300 300

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 157 91 91

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SL03EKO SL03NX SL03AL

Caracterísঞ cas 3 Portas Inox 3 Portas Inox 3 Portas Inox

Dimensões (LxPxA) mm 1380x700x880 1384x700x880 1384x700x980

Temperatura ºC +4ºC / +10ºC +4ºC / +10ºC +4ºC / +10ºC

Capacidade L 350 350 350

Potência W 300 300 300

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 85 89 107

SL03GR - Com bancada em granito
SL03VD - Com vidro temperado direito, pré-preparado para 16 containers GN 1/6
SL03VC - Com vidro temperado curvo, pré-preparado para 16 containers GN 1/6

3 Portas

3 Portas
SL03EKO - Com tampo no topo, pré-preparado para 4 containers GN 1/1
SL03NX - Com bancada de trabalho
SL03AL - Com bancada de trabalho com topo traseiro

Tampo abre para 
colocar Containers



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SL032AI SL03PZ SL03PZVR4

Caracterísঞ cas 3 Portas Inox 3 Portas Inox 3 Portas Inox

Dimensões (LxPxA) mm 1380x700x1080 1410x700x1070 1410x700x1525

Temperatura ºC +4ºC / +10ºC +4ºC / +10ºC +4ºC / +10ºC

Capacidade L 350 350 350

Potência W 300 300 300 Saladete | 360 Expositor

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 140 186 215

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SL03C6 SL03C6VR4

Caracterísঞ cas 3 Portas Inox + 6 Gavetas 3 Portas Inox + 6 Gavetas + Expositor

Dimensões (LxPxA) mm 1900x700x1070 1900x700x1525

Temperatura ºC +4ºC / +10ºC +4ºC / +10ºC

Capacidade L 350 350

Potência W 300 300 Saladete | 360 Expositor

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 227 350

SL03AI - Com bancada em granito, pré-preparado para 8 containers GN 1/6
SL03PZ - Com bancada de trabalho e traseira em granito
SL03PZR4 - Com bancada de trabalho e traseira em granito, expositor refrigerado

SL03C6 - Com bancada de trabalho e traseira em granito e 6 gavetas
SL03C6VR4 - Com bancada de trabalho e traseira em granito, 6 gavetas e 

expositor refrigerado

3 Portas

3 Portas



ACESSÓRIOS

Conjunto de gavetas para serem colocadas no lado esquerdo

Conjunto de gavetas para serem colocadas ao meio

Conjunto de gavetas para serem colocadas no lado direito

Conjunto de 4 pés plásঞ cos Kit de 4 rodas com travão

BANCADAS DE PIZZA
FEITAS PELOS VERDADEIROS

ESPECIALISTAS. 
"MADE IN ITALY"

Caracterísঞ cas Gerais:

● Interior e exterior em aço inox.  
 Aço galvanizado exterior na base,
● Cantos internos arredondados
● Poliuretano injectado a alta  
 pressão, sem o uso de CFC perigosos
● Espessura do isolamento 40mm
● Porta de fecho automático magnéticas 
● Painel de controlo eletrónico frontal com  
 sonda NTC
● Unidade de refrigeração removível e  
 tropicalizada standard (+43ºC temp.  
 ambiente, 65% humidade relativa)  
 utilizando gás R404A/R507
● Refrigeração estática com ventilador
● Descongelamento automático e  
 evaporação da condensação
● Pés em aço inox ajustáveis (80-10mm)
● Pronto a utilizar

Equipamento de série

● 1 prateleira plastificada RILSAN GN 1/1 
● 2 guias em "L" em aço inox por porta 

série

BANCADAS
DE PIZZAPreparado para tudo o que precisa de guardar e armazenar 

para fazer as pizzas mais deliciosas.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PZ02EKOGN PZ02EKOC1 PZ02EKOC3

Caracterísঞ cas 2 Portas Inox GN 1/1 2 Portas Inox GN 1/1 + 1 Gaveta 2 Portas Inox GN 1/1 + 3 Gavetas

Dimensões (LxPxA) mm 1610x750x1030/110 1610x750x1030/1100 1610x750x1030/1100

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC

Capacidade L 310 310 310

Potência W 495 495 495

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 83 84 86

BANCADA + VR3160VD

BANCADA + VR4160VD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PZ02EKOC6 PZ03EKOC6

Caracterísঞ cas 1 Porta Inox GN 1/1 + 6 Gavetas 2 Portas Inox GN 1/1 + 6 Gavetas

Dimensões (LxPxA) mm 1520x750x1030/1100 2000x750x1030/1100

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC

Capacidade L 155 310

Potência W 495 495

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 240 296

BANCADA + VITRINE

BANCADA + VITRINE

PZ02EKOGN - Com bancada em granito
PZ02EKOC1- Com bancada em granito e 1 gaveta neutras
PZ02EKOC3 - Com bancada em granito e 3 gavetas neutras

VR3160VD - vitrina superior refrigerada 6 x GN 1/3
VR4160VD - vitrina superior refrigerada 7 x GN 1/4

PZ02EKOC6 - Com bancada em granito e 6 gavetas neutras
PZ03EKOC6 - Com bancada em granito e 6 gavetas neutras

VR3150VD - vitrina superior refrigerada 5 x GN 1/3
VR4150VD - vitrina superior refrigerada 6 x GN 1/4

VR3200VD - vitrina superior refrigerada 8 x GN 1/3
VR4200VD - vitrina superior refrigerada 9 x GN 1/4

2 Portas

1 e 2 Portas



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PZ03EKOGN PZ03EKOC1 PZ03EKOC3

Caracterísঞ cas 3 Portas Inox GN 1/1 3 Portas Inox GN 1/1 + 1 Gaveta 3 Portas Inox GN 1/1 + 3 Gavetas

Dimensões (LxPxA) mm 2040x750x1030/1100 2040x750x1030/1100 2040x750x1030/1100

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC 0ºC / +10ºC

Capacidade L 460 460 460

Potência W 495 495 495

Voltagem V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso Kg 108 109 110

BANCADA + VR3203VD

BANCADA + VR4203VD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PZ04EKOC6

Caracterísঞ cas 3 Portas Inox GN 1/1 + 6 Gavetas

Dimensões (LxPxA) mm 2420x750x1030/1100

Temperatura ºC 0ºC / +10ºC

Capacidade L 460

Potência W 495

Voltagem V-Hz 230-1-50

Peso Kg 340

BANCADA + VR3240VD

BANCADA + VR4240VD

PZ03EKOGN - Com bancada em granito
PZ03EKOC1- Com bancada em granito e 1 gaveta neutras
PZ03EKOC3 - Com bancada em granito e 3 gavetas neutras

VR3203VD - vitrina superior refrigerada 8 x GN 1/3
VR4203VD - vitrina superior refrigerada 9 x GN 1/4

PZ04EKOC6 - Com bancada em granito e 6 gavetas neutras

VR3240VD - vitrina superior refrigerada 10 x GN 1/3
VR4240VD - vitrina superior refrigerada 12 x GN 1/4

3 Portas

3 Portas



ACESSÓRIOS

Conjunto de 4 pés metálicos Kit de 4 rodas com travão

Conjunto de 1 x 1/3 + 1 x 2/3 gavetas Conjunto de 3 x 1/3 gavetas

VITRINA COM VIDROS DIREITOS (Cod. VR4160VD) (Frio tropicalizado)

Capacidade GN 7 x GN 1/4

Temperatura ºC 0ºC / 10ºC

Potência W 360

Voltagem V-Hz 230-1-50
Largura mm 160

VITRINA COM VIDROS DIREITOS (Cod. VR4215VD) (Frio tropicalizado)

Capacidade GN 10 x GN 1/4

Temperatura ºC 0ºC / 10ºC

Potência W 360

Voltagem V-Hz 230-1-50

Largura mm 215

Conjunto de 2 x 1/2 gavetas (Cod. C2PZGN)

Conjunto de 6 gavetas (Cod. C6PZGN)



Expositor com design bonito, elegante e vidro duplo 
nos 4 lados. CFC free.
▪ Equipado com grelhas revestidas
▪ Equipado com fechadura
▪ Com ventilador de refrigeração
▪ Sistema de arrefecimento com ventilador
▪ Descongelamento automático
▪ Controlador de temperatura digital Dixell
▪ Iluminação LED no interior
▪ Pés fixos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 58L 78L 98L 235L

Dimensões (LxPxA) mm 428x386x810 428x386x960 428x386x1110 515x485x16930

Temperatura ºC 0ºC / +12ºC 0ºC / +12ºC 0ºC / +12ºC 0ºC / +12ºC

Capacidade L 58 78 98 235

Potência W 180 180 180 250

Voltagem V-Hz 230-50 230-50 230-50 230-50

Peso Kg 30 34 38 76



Projetado para fácil integração em qualquer espaço
e para qualquer produto 
▪ Visibilidade sempre perfeita, com vidro de alta qualidade
▪ Construção sem hardware, para uma maior visibilidade
▪ LED duplo a cada altura para uma iluminação perfeita
▪ Grandes prateleiras de vidro temperado ajustáveis
▪ Dispositivo compacto pronto a ser usado
▪ Equipado com potentes unidades de refrigeração
▪ Bases personalizáveis em altura, cores e acabamentos
▪   Possibilidade de self-service ou com a opção Grab & Go
▪ Termostato touchscreen intuitivo e tecnologia de ponta, 

 com conectividade para tarefas de supervisão

INTEGRA COMPACTA 60

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IN-60-85 IN-60-115 IN-60-115A

Dimensões (LxPxA) mm 600x600x850 600x600x1150 600x600x1150

Estantes Reguláveis nº 2 3 3

Acesso frontal /   

Acesso traseiro /   

Temperatura ºC +4ºC / +8ºC +4ºC / +8ºC +4ºC / +8ºC

Rodas /   

Duplo LED Estantes /   

Peso Kg 70 85 87

IN-60-85

IN-60-115IN-60-115A

INTEGRA LINE



Expositores espectaculares, de linha recta ou curva que 
vão aumentar as suas vendas 
▪ Visibilidade total: com área de exibição maximizada para os produtos
▪ Iluminação total: cada prateleira com iluminação dupla
▪ Economia total: isolamento até 22mm garantem máximo desempenho 

com o mínimo consumo 
▪ Otimização total: prateleiras removíveis e ajustáveis de alta capacidade

com iluminação integrada sem fios
▪ Reclame total: iluminação integrada na parte frontal e lateral (RGB

opcional controloda à distância para obter o maior impacto possível)
▪ Modular: Possibilidade de criar uma grande linha de exposição

PAK LINE

LINHA RETA LINHA CURVA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RAA RCA RAC CAA CCA CAC

Dimensões (LxPxA) mm 1015x620x1240 1015x620x1240 1015x620x1240 1015x620x1240 1015x620x1240 1015x620x1240

Estantes reguláveis nº 3 3 3 3 3 3

Acesso frontal /      

Acesso traseiro /      

Temperatura ºC +4ºC / +8ºC +4ºC / +8ºC +4ºC / +8ºC +4ºC / +8ºC +4ºC / +8ºC +4ºC / +8ºC

LED frontal /      

LED estantes /      

Peso Kg 185 185 185 180 180 180

LEDS RGB
(opcional)



Expositor espectacular modular com portas  de vidro
duplo e auto-fechamento e sistema de frio venঞ lado
▪ Grande acessabilidade com portas dianteira e traseiras
▪ Máximo aproveitamento da área de exibição
▪ Vista perfeita e iluminação das  garrafas
▪ Protetor incorporado de mudança de tensão
▪ Desenhado para manter o contacto do vinho com a rolha
▪ Display tátil de tamanho grande e muito intuitivo

PAK WINE LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RAA-W RCA-W RAC-W

Dimensões (LxPxA) mm 1015x620x1240 1015x620x1240 1015x620x1240

Estantes reguláveis nº 3 3 3

Acesso frontal /   

Acesso traseiro /   

Temperatura ºC +4ºC / +8ºC +4ºC / +8ºC +4ºC / +8ºC

LED frontal /   

LED estantes /   

Peso Kg - - -



Perfeito para usar como expositor de parede ou
integrado no balcao, com super  ࣱcie superior plana
▪ Grande acessabilidade com portas dianteira e traseiras
▪ Estantes iluminadas de grande capacidade
▪ Máximo aproveitamento da área de exibição
▪ Portas de vidro duplo e auto-fechamento
▪ Sistema de refrigeração ventilado de alta performance
▪ Possibilidade de combinar estantes de vidro e de garrafas

COMPAK LINE

COMPAK COMPAK WINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CPAK-RAA CPAK-RAC CPAK-RAA-W CPAK-RAC-W

Dimensões (LxPxA) mm 1015x620x950 1015x620x950 1015x620x950 1015x620x950

Estantes nº 2 2 2 2

Acesso frontal /    

Acesso traseiro /    

Temperatura ºC +4ºC / +8ºC +4ºC / +8ºC +4ºC / +8ºC +4ºC / +8ºC

LED frontal /    

LED estantes /    

Peso Kg 150 150 150 150

Display tátil de tamanho grande e muito intuitivo



Expositor de linhas retas de grande capacidade,
ideal para estar embuঞ do ou sobre o balcão
▪ Construção sólida em aço inox e vidro temperado
▪ Três grandes prateleiras de vidro ajustáveis
▪ Dois níveis de exposição na base
▪ Topo plano com 700x300mm
▪ LEDs de ultima geração de consumo muito baixo
▪ Iluminação interior em cada prateleira

Design espetacular que oferece uma experiência 
visual única de grande impacto
▪ Construção sólida em aço inox e vidro temperado
▪ Três grandes prateleiras de vidro ajustáveis
▪ Dois níveis de exposição na base
▪ Topo plano com 700x300mm
▪ LEDs de ultima geração de consumo muito baixo
▪ Iluminação interior em cada prateleira

TOWER LINE

VELA LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TWB (em branco) | TW (em preto)

Dimensões (LxPxA) mm 710x535x900

Estantes (LxP) (x3) mm 695x250

Temperatura ºC +4ºC / +8ºC

Com humidade / 

Power LED / 

Peso Kg 82

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VV

Dimensões (LxPxA) mm 800x700x740

Estantes (LxP) (x2) mm 695x250

Temperatura ºC +2ºC / +6ºC

Estantes reguláveis / 

Power LED / 

Peso Kg 90



QBO leva a exposição a outro nível. Converte os 
seus produtos em autênঞ cas joias
▪ Totalmente construída com janelas de vidro duplo para evitar a condensação 

e manter sempre a máxima visibilidade do produto exposto e favorece  
fortemente a poupança de energia

▪ A mais recente tecnologia angular projetada em linhas retas com uma
grande abertura traseira de 90º para facilitar a utilização e a limpeza

▪ A forma perfeita de expor produtos gourmet, como queijo, champanhe,
e frutas exóticas, mas a sua grande versatilidade permite qualquer produto

▪ Base com luz de fundo com RBG opcional, o que torna este expositor
o mais camaleónico do mercado

▪ Não precisa de sistema de dreganagem ou instalação
▪ 1 ou 2 estantes opcional

QBO LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QBO QBO-L QBO-R

Dimensões (LxPxA) mm 620x670x670 620x670x670 620x670x670

Estantes (opcional) nº 1 (85,00€) | 2 (150,00€) 1 (85,00€) | 2 (150,00€) 1 (85,00€) | 2 (150,00€)

Temperatura ºC +4ºC / +8ºC +4ºC / +8ºC +4ºC / +8ºC

Base retroiluminada /   

RGB /   

Peso Kg 80 80 80

LEDS RGB
(opcional)



DOLCE LINE

TOPPING LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VD

Dimensões (LxPxA) mm 435x435x900

Estantes (Ø) (x4) mm Ø 315

Temperatura ºC +8ºC / +12ºC

LED / 

Peso Kg 78

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TBT (Topping Box) TBM (Topping Mini)

Dimensões (LxPxA) mm 785x675x525/300 575x610x400

Tabuleiros GN (incluídos) nº 8 GN 1/6 x 65mm 6 GN 1/6 x 65mm

Temperatura ºC +2ºC / +6ºC +4ºC / +8ºC

LED /  

Peso Kg 65 50

Uma linha verঞ cal e circular de exposição com
um design revolucionário e sofi sঞ cado
▪ Circulação de ar super lenta para evitar secagem
▪ Parte da frente completamente em vidro
▪ Potentes luzes LEDs de 3500K
▪ Prateleiras destacáveis e ajustáveis em altura
▪ Espaço reduzido de motor com consumo baixo
▪ Não precisa de sistema de dreganagem ou instalação

Expositores muito versáteis, de tamanho
compacto, que se adaptam a qualquer espaço
▪ Ideal para gelatarias, iogurterias, pizzarias

ou buffets de pequeno-almoço
▪ Construído em aço inox e vidro temperado
▪ High Power LEDs de última geração
▪ Sem necessidade de instalação 

TOPPING BOX

TOPPING MINI



Expositor com design muito atraঞ vo de duplo
acesso para a exposição de peixe, saladas, 
sobremesas e alimentos frescos em geral
▪ Equipado com uma bandeja fria e um evaporador estático para

garantir frescura na "zona alimentar" sem secar o produto
▪ Espaço de motor oculto ao cliente
▪ Ampla visão panorâmica com vidros deslizantes temperados 
▪ High Power LEDs de última geração
▪ Modelo compacto que não precisa de instalação

XL LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VX2S VX3S

Dimensões (LxPxA) mm 680x882x400 1000x882x400

Temperatura ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC

Tabuleiros GN nº 2 GN 1/1 x 65mm 3 GN 1/1 x 65mm

Power LED /  

Peso Kg 50 70

CORES  DISPONÍVEIS

Aço inoxidável
AISI 316

apropriado para
ambientes salinos
(peixe, mariscos ...)



Expositor versáঞ l para todo o ঞ po de frescos, 
peixe, marisco, sushi, carne, saladas e sobremesas 
em estabelecimentos self-services 
▪ Equipado com uma bandeja fria e um evaporador estático para

garantir frescura na "zona alimentar" sem secar o produto
▪ Acesso duplo para a exibição de produtos frescos
▪ Vidro frontal deslizante permite deixar expositor todo aberto
▪ Espaço de motor oculto ao cliente 
▪ Prateleira intermédia em vidro e porta traseira
▪ High Power LEDs de última geração
▪ Modelo compacto que não precisa de instalação

BLOCK LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BLK2 BLK3

Dimensões (LxPxA) mm 680x882x400 1000x882x400

Temperatura ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC

Tabuleiros GN nº 2 GN 1/1 x 65mm +4ºC / +8ºC

Power LED /  

Peso Kg 50 70



SPLENDID LINE

CUBE LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VS2 VS3 

Dimensões (LxPxA) mm 880x650x420 1210x650x420

Estantes Neutra (LxP) mm 600x195 1000x195

Temperatura ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC

Tabuleiros GN (incluídos) nº 2 GN 1/1 x 65mm 3 GN 1/1 x 65mm

Power LED /  

Peso Kg 50 70

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VCB4 VCB6 VCB8 

Dimensões (LxPxA) mm 1085x395x350 1438x395x350 1788x395x350

Estantes Neutra (LxP) mm 720x195 1075x195 1425x195

Temperatura ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC

Tabuleiros GN (incluídos) nº 4 GN 1/3 x 40mm 6 GN 1/3 x 40mm 8 GN 1/3 x 40mm

Power LED /   

Peso Kg 45 50 70

Expositor práঞ co e diferente, com balcão de 
apoio, que encanta os designers contemporâneos
▪ Tripla exposição no mesmo espaço
▪ Construído em aço inox e vidro intermédio temperado
▪ Estante superior protegida de golpes
▪ High Power LEDs de última geração
▪ Sem necessidade de instalação e com pés ajustáveis

TAPAS

Expositor de grande capacidade, elegante e 
resistente, para tabuleiros GN 1/1
▪ Construído em aço inox AISI 316 e vidros temperados
▪ Estante intermédia de vidro temperado para aumentar a capacidade
▪ Sem necessidade de instalação e com pés reguláveis 
▪ High Power LEDs de última geração
▪ Drenagem incorporada de fácil limpeza



TAPAS

Expositor com todos os vidros duplos, que une a 
simplicidade e elegância para a melhor exposição
▪ Ampla superfície superior plana
▪ Vidro frontal completo e todos os vidros são duplos e temperados
▪ O grupo motor compacto, mais reduzido do mercado
▪ Cuba embutida em aço inox, sem ângulos que facilitam a limpeza
▪ Componentes de máxima qualidade 
▪ Perfil de proteção de vidros
▪ Termóstato eletrónico regulável "Sayl-Blue"
▪ Drenagem incorporada de fácil limpeza
▪ Pés ajustáveis

LOGIC LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VTLG4 VTLG6 VTLG8 VTLG4P VTLG6P VTLG8P

Dimensões (LxPxA) mm 970x380x225 1320x380x225 1680x380x225 970x380x225 1320x380x225 1680x380x225

Temperatura ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC

Tabuleiros GN (incluídos) nº 4 GN 1/3 x 40mm 6 GN 1/3 x 40mm 8 GN 1/3 x 40mm Cuba Plana Cuba Plana Cuba Plana

Power LED /      

Peso Kg 35 45 55 35 45 55



Expositores até 3 níveis e super  ࣱcie superior plana, 
com versões de cuba plana ou tabuleiros GN
▪ Construído em aço inox e vidro temperado
▪ Termostato eletrónico ajustável com leitura digital constante
▪ Sensores eletrónicos ocultos sem possibilidade de manuseio
▪ Cuba prensada com drenagem, sem ângulos para facilitar a limpeza
▪ Portas de correr fáceis de extrair e limpar
▪ Tampa de vidro vitrificado resistente a choques, fricção, ácidos e detergentes
▪ Compressor silencioso Danfoss de alta qualidade à prova de àgua
▪ Modelos compactos, projetados para uso em bancada
▪ Não precisa de instalação e com pés ajustáveis

LOGIC TRIPLE LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VTLG24 VTLG26 VTLG28 VTLG24P VTLG26P VTLG28P

Dimensões (LxPxA) mm 970x380x460 1320x380x460 1680x380x460 970x380x460 1320x380x460 1680x380x460

Temperatura ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC

Tabuleiros GN (incluídos) nº 4 GN 1/3 x 40mm 6 GN 1/3 x 40mm 8 GN 1/3 x 40mm Cuba Plana Cuba Plana Cuba Plana

Power LED /      

Peso Kg 35 45 55 35 45 55

PREÇO - 1 estante

PREÇO - 2 estantes

TAPAS



TAPAS

Expositor com espetacular design e uma tecnologia de 
baixo consumo que poupa até 50% de energia
▪ Termóstato eletrónico regulável "Sayl-Blue" 
▪ Sensores eletrónicos ocultos de possíveis manipulações
▪ Porta de correr de fácil extração e limpeza
▪ Cuba embutida em aço inox, sem ângulos que facilitam a limpeza
▪ Topo em vidro serigrafado resistente a golpes, fricção e ácidos 
▪ Compressor hermético silenciado com duplo condensador turbo

ventilado de alta qualidade Danfoss
▪ Modelos compactos de balcão sem necessidade de instalação
▪ Zona de serviço
▪ Pés ajustáveis

SHARK 1P LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SK6 SK8 SK6P SK8P

Dimensões (LxPxA) mm 1438x395x270 1788x395x270 1438x395x270 1788x395x270

Temperatura ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC

Tabuleiros GN (incluídos) nº 6 GN 1/3 x 40mm 8 GN 1/3 x 40mm s/ tabuleiros
(15mm profundidade)

s/ tabuleiros
(15mm profundidade)

Power LED /    

Peso Kg 45 65 45 65



Com estante intermédia em vidro

Com dois níveis de exposição refrigerada

SHARK 2P LINE

SHARK 46-68 LINE

TAPAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SK26 SK28 SK26P SK28P

Dimensões (LxPxA) mm 1438x395x340 1788x395x340 1438x395x340 1788x395x340

Temperatura ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC

Tabuleiros GN (incluídos) nº 6 GN 1/3 x 40mm 8 GN 1/3 x 40mm s/ tabuleiros
(15mm profundidade)

s/ tabuleiros
(15mm profundidade)

Power LED /    

Peso Kg 50 70 50 70

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS V46 V68

Dimensões (LxPxA) mm 1084x395x340 1788x395x340

Temperatura (food zone e estante) ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC

Tabuleiros GN (incluídos) nº 6 GN 1/6 x 40mm + 4 GN 1/3 x 40mm 8 GN 1/6 x 40mm + 6 GN 1/3 x 40mm

Power LED /  

Peso Kg 50 70



TAPAS

SELF-SERVICE LINE

SLIM LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS S4N S6N S8N S0N S4NP S6NP S8NP S0NP

Dimensões (LxPxA) mm 1085x395x245 1438x395x245 1788x395x245 2140x395x245 1085x395x245 1438x395x245 1788x395x245 2140x395x245

Portas Dianteiras/Traseiras nº 2/2 3/3 4/4 5/5 2/2 3/3 4/4 5/5

Temperatura ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC

Tabuleiros GN (incluídos) nº 4 GN 1/3 x 
40mm

6 GN 1/3 x 
40mm

8 GN 1/3 x 
40mm

10 GN 1/3 x 
40mm

s/ tabuleiros
(15mm)

s/ tabuleiros
(15mm)

s/ tabuleiros
(15mm)

s/ tabuleiros
(15mm)

Power LED /        

Peso Kg 40 45 50 60 40 45 50 60

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VSL7

Dimensões (LxPxA) mm 1350x260x400

Estantes Neutra (LxP) mm 1130x150

Temperatura ºC +2ºC / +6ºC

Tabuleiros GN (incluídos) ºC 7 GN 1/6 x 40mm

Power LED nº 

Peso Kg 35

O expositor mais estreito do mercado, com 
detalhes que fazem a diferença.
▪ Estante de vidro intermédia
▪ High Power LEDs de última geração de minimo consumo
▪ Termóstato eletrónico regulável "Sayl-Blue"
▪ Vidro temperado

Expositor com design original e dinâmico que permite 
adaptar o seu uso de acordo com as necessidades
▪ Frente rebatível e portas traseiras para facilitar a função self-service
▪ Portas de fácil extração e limpeza
▪ Termóstato eletrónico regulável "Sayl-Blue"
▪ Cuba embutida em aço inox com drenagem, sem ângulos 

que facilitam a limpeza
▪ High Power LEDs de última geração e consumo mínimo
▪ Compressor hermético silenciado com duplo condensador 

turbo ventilado de alta qualidade Danfoss



TAPAS

Expositor que oferece uma vista panorâmica dos
produtos apresentados
▪ Acesso frontal e traseiro, ideal para self-service
▪ Grande capacidade para tabuleiros GN 1/1 x 65mm
▪ Opção de estante superior para aumentar a capacidade
▪ Construído em aço inox e vidros temperados
▪ High Power LEDs de última geração 
▪ Modelos compactos de balcão sem necessidade de instalação
▪ Drenagem incorporada de fácil limpeza
▪ Pés ajustáveis

MAXISELF LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VMX2 (s/ estante) VMX3 (s/ estante) VMX2E (c/ estante) VMX3E (c/ estante)

Dimensões (LxPxA) mm 880x650x320 1210x650x320 880x650x320 1210x650x320

Temperatura ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC

Tabuleiros GN (incluídos) nº 2 GN 1/1 x 65mm 3 GN 1/1 x 65mm 2 GN 1/1 x 65mm 3 GN 1/1 x 65mm

Power LED /    

Peso Kg 50 70 55 75



TAPAS

STANDARD LINE

DOIS PISOS LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS V4 V6 V8 V10 V4P V6P V8P V10P

Dimensões (LxPxA) mm 1085x395x245 1438x395x245 1788x395x245 2140x395x245 1085x395x245 1438x395x245 1788x395x245 2140x395x245

Temperatura ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC

Tabuleiros GN (incluídos) nº 4 GN 1/3 x 
40mm

6 GN 1/3 x 
40mm

8 GN 1/3 x 
40mm

10 GN 1/3 x 
40mm

s/ tabuleiros
(15mm)

s/ tabuleiros
(15mm)

s/ tabuleiros
(15mm)

s/ tabuleiros
(15mm)

Power LED /        

Peso Kg 40 45 50 60 40 45 50 60

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS V24 V26 V28 V24P V26P V28P

Dimensões (LxPxA) mm 1085x395x360 1438x395x360 1788x395x360 1085x395x360 1438x395x360 1788x395x360

Estantes Neutra (LxP) mm 720x195 1075x195 1425x195 720x195 1075x195 1425x195

Temperatura ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC

Tabuleiros GN (incluídos) nº 4 GN 1/3 x 40mm 6 GN 1/3 x 40mm 8 GN 1/3 x 40mm s/ tabuleiros (15mm) s/ tabuleiros (15mm) s/ tabuleiros (15mm)

Power LED /      

Peso Kg 45 50 70 45 50 70

O expositor de dois níveis com estante neutra, que 
permite um maior número de exposição e acesso
▪ Portas de correr para fácil extração e limpeza
▪ High Power LEDs de última geração de minimo consumo
▪ Termóstato eletrónico regulável "Sayl-Blue"
▪ Compressor hermético turbo silencioso, de qualidade

de topo "Secop"

Expositor líder com tecnologia de baixo consumo que 
poupa até 50% de energia
▪ Superfície superior plana   ▪  Dobradiça frontal invisível
▪ Termóstato eletrónico regulável "Sayl-Blue"
▪ Cuba embutida em aço inox com drenagem, sem ângulos 

que facilitam a limpeza
▪ High Power LEDs de última geração e consumo mínimo
▪ Compressor hermético turbo silencioso, de qualidade

de topo "Secop"
▪ Design pensado para evitar que o ar quente seja 

expulso na direção do cliente
▪ Vidro rebatível para facilitar a sua limpeza



Expositor com todos os vidros duplos, que une a 
simplicidade e elegância para a melhor exposição
▪ Ampla superfície superior plana   ▪   Perfil de proteção de vidros
▪ Vidro frontal completo e todos os vidros são duplos e temperados
▪ O grupo motor compacto, mais reduzido do mercado
▪ Cuba embutida em aço inox, sem ângulos que facilitam a limpeza
▪ Componentes de máxima qualidade 
▪ Termóstato eletrónico regulável "Sayl-Blue"
▪ Drenagem incorporada de fácil limpeza    
▪     Pés ajustáveis

LOGIC LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VTLG6S

Dimensões (LxPxA) mm 1320x380x300

Temperatura ºC +0ºC / +4ºC

Tabuleiros GN (incluídos) nº 6 GN 1/3 x 40mm

Power LED / 

Peso Kg 65

SUSHI

SLIM LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VSL7S

Dimensões (LxPxA) mm 1350x260x400

Estantes (LxP) / (ºC) mm 1130x150   |   +8ºC/+12ºC

Temperatura ºC +2ºC / +6ºC

Tabuleiros GN (incluídos) nº 7 GN 1/6 x 40mm

Power LED / 

Peso Kg 35

O expositor mais estreito do mercado, com 
detalhes que fazem a diferença.
▪ Estante de vidro intermédia refrigerada
▪ High Power LEDs de última geração de minimo consumo
▪ Termóstato eletrónico regulável "Sayl-Blue"
▪ Vidros temperado



SUSHI

Expositor com espetacular design e uma tecnologia de 
baixo consumo que poupa até 50% de energia
▪ Termóstato eletrónico regulável "Sayl-Blue" 
▪ Sensores eletrónicos ocultos de possíveis manipulações
▪ Porta de correr de fácil extração e limpeza
▪ Cuba embutida em aço inox, sem ângulos que facilitam a limpeza
▪ Topo em vidro serigrafado resistente a golpes, fricção e ácidos 
▪ Compressor hermético silenciado com duplo condensador turbo

ventilado de alta qualidade Danfoss
▪ Modelos compactos de balcão sem necessidade de instalação
▪ Zona de serviço   ▪  Pés ajustáveis

SHARK 1P LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SK6S SK8S SK6SP SK8SP

Dimensões (LxPxA) mm 1438x395x270 1788x395x270 1438x395x270 1788x395x270

Temperatura ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC

Tabuleiros GN (incluídos) nº 6 GN 1/3 x 40mm 8 GN 1/3 x 40mm s/ tabuleiros (15mm) s/ tabuleiros (15mm)

Power LED /    

Peso Kg 50 70 50 70

Com estante intermédia em vidro 
refrigerada +8ºC/+12ºC

SHARK 2P LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SK26S SK28S SK26SP SK28SP

Dimensões (LxPxA) mm 1438x395x340 1788x395x340 1438x395x340 1788x395x340

Temperatura ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC

Tabuleiros GN (incluídos) nº 6 GN 1/3 x 40mm 8 GN 1/3 x 40mm s/ tabuleiros (15mm) s/ tabuleiros (15mm)

Power LED /    

Peso Kg 55 75 55 75



SUSHI

STANDARD LINE

Expositor líder com tecnologia de baixo consumo que 
poupa até 50% de energia
▪ Superfície superior plana   ▪  Dobradiça frontal invisível
▪ Termóstato eletrónico regulável "Sayl-Blue"
▪ Cuba embutida em aço inox com drenagem, sem ângulos 

que facilitam a limpeza
▪ High Power LEDs de última geração e consumo mínimo
▪ Compressor hermético turbo silencioso, de qualidade

de topo "Secop"
▪ Design pensado para evitar que o ar quente seja 

expulso na direção do cliente
▪ Vidro rebatível para facilitar a sua limpeza

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VS4 VS6 VS8 VS10 VS4P VS6P VS8P VS10P

Dimensões (LxPxA) mm 1085x395x245 1438x395x245 1788x395x245 2140x395x245 1085x395x245 1438x395x245 1788x395x245 2140x395x245

Temperatura ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC +2ºC / +6ºC

Tabuleiros GN (incluídos) nº 4 GN 1/3 x 
40mm

6 GN 1/3 x 
40mm

8 GN 1/3 x 
40mm

10 GN 1/3 x 
40mm

s/ tabuleiros
(15mm)

s/ tabuleiros
(15mm)

s/ tabuleiros
(15mm)

s/ tabuleiros
(15mm)

Power LED /        

Peso Kg 45 50 55 65 45 50 55 65



Projetado para fácil integração em qualquer espaço
e para qualquer produto 
▪ Visibilidade sempre perfeita, com vidro de alta qualidade
▪ Construção sem hardware, para uma maior visibilidade
▪ LED duplo a cada altura para uma iluminação perfeita
▪ Grandes prateleiras de vidro temperado ajustáveis
▪ Dispositivo compacto pronto a ser usado
▪ Equipado com potentes unidades para top performance
▪ Bases personalizáveis em altura, cores e acabamentos
▪   Possibilidade de self-service ou com a opção Grab & Go
▪ Termostato touchscreen intuitivo e tecnologia de ponta, 

 com conectividade para tarefas de supervisão

INTEGRA COMPACTA 60

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IN-60-60CG IN-60-60C IN-60-90C IN-60-90CA IN-60-90CG

Dimensões (LxPxA) mm 600x600x650 600x600x650 600x600x950 600x600x950 600x600x950

Estantes Reguláveis nº 2 2 3 3 3

Acesso frontal / Grab&Go    Grab&Go

Acesso traseiro /     

Temperatura ºC +60ºC +60ºC +60ºC +60ºC +60ºC

Rodas /     

Duplo LED Estantes /     

Peso Kg 62 60 80 82 75

IN-60-90CG IN-60-90C

IN-60-60C

IN-60-90CA

INTEGRA LINE



IN-100-90CG
IN-100-90C

IN-100-90CA

IN-120-90C IN-120-90CA

INTEGRA LINE

INTEGRA COMPACTA 100 INTEGRA COMPACTA 120

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IN-100-60CG IN-100-60C IN-100-90CG IN-100-90C IN-100-90CA IN-120-90C IN-120-90CA

Dimensões (LxPxA) mm 1000x600x650 1000x600x650 1000x600x950 1000x600x950 1000x600x950 1200x600x950 1200x600x950

Estantes Reguláveis nº 2 2 3 3 3 3 3

Acesso frontal / Grab&Go  Grab&Go    

Acesso traseiro /       

Temperatura ºC +60ºC +60ºC +60ºC +60ºC +60ºC +60ºC +60ºC

Rodas /       

Duplo LED Estantes /       

Peso Kg 80 82 105 110 114 130 135

INTEGRA COM BASE 60

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IN60/50-110C IN60/50-110CG IN60/50-140C IN60/50-140CG IN60/80-140C IN60/80-140CA IN60/80-140CG

Dimensões (LxPxA) mm 600x600x1100 600x600x1100 600x600x1400 600x600x1400 600x600x1400 600x600x1400 600x600x1400

Altura Zona de Vidro mm 515 515 515 515 815 815 815

Estantes Reguláveis nº 2 2 2 2 3 3 3

Acesso frontal /  Grab&Go  Grab&Go   Grab&Go

Acesso traseiro /       

Temperatura ºC +60ºC +60ºC +60ºC +60ºC +60ºC +60ºC +60ºC

Rodas /       

Duplo LED Estantes /       

Peso Kg 90 85 105 107 112 112 112

IN60/80-140CG

IN60/50-110

IN60/50-140 IN60/80-140



IN120/80-140C IN120/80-140

INTEGRA LINE

IN100/50-110

IN100/50-140 IN100/80-140

INTEGRA COM BASE 100

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IN100/50-110C IN100/50-140C IN100/50-140CG IN100/80-140C IN100/80-140CA IN100/80-140CG

Dimensões (LxPxA) mm 1000x600x1100 1000x600x1400 1000x600x1400 1000x600x1400 1000x600x1400 1000x600x1400

Altura Zona de Vidro mm 515 515 515 815 815 815

Estantes Reguláveis nº 2 2 2 3 3 3

Acesso frontal /   Grab&Go   Grab&Go

Acesso traseiro /      

Temperatura ºC +60ºC +60ºC +60ºC +60ºC +60ºC +60ºC

Rodas /      

Duplo LED Estantes /      

Peso Kg 130 150 145 150 150 150

INTEGRA COM BASE 120

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IN120/80-140C IN120/90-140CA

Dimensões (LxPxA) mm 1200x600x1400 1200x600x1400

Altura Zona de Vidro mm 815 815

Estantes Reguláveis nº 3 3

Acesso frontal /  

Acesso traseiro /  

Temperatura ºC +60ºC +60ºC

Rodas /  

Duplo LED Estantes /  

Peso Kg 180 180



HONDA LINE

DOLCE LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HONDA

Dimensões (LxPxA) mm 1100x510x635

Tabuleiros GN (incluídos) nº 6 GN 2/3 x 20mm

Temperatura ºC +30ºC / +80ºC

LED / 

Potência W 1.650

Peso Kg 60

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CEDL

Dimensões (LxPxA) mm 435x435x710

Estantes (Ø) (x4) mm Ø 315

Temperatura ºC +60ºC

LED / 

Peso Kg 25

Um expositor caঞ vante que eleva a temperatura
no interior para manter os seus produtos quentes
▪ Construído em aço inox e vidros temperados rebatíveis
▪ High Power LEDs de útima geração em ambos os pisos
▪ Interior removível para fácil limpeza
▪ Máxima versatilidade com vista panorâmica
▪ Tabuleiro com água para prevenir que os alimentos sequem 
▪ Temperatura regulável     ▪  Zona de serviço

Uma linha verঞ cal e circular de exposição com
um design revolucionário e sofi sঞ cado
▪ Abertura de porta de 180º para facil limpeza e acesso
▪ Parte da frente completamente em vidro
▪ Potentes luzes LEDs de 3500K
▪ Prateleiras destacáveis e ajustáveis em altura



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CSMX2 (s/ estante) CSMX3 (s/ estante) CSMX2E (c/ estante) CSMX3E (c/ estante)

Dimensões (LxPxA) mm 690x650x320 1020x650x320 690x650x320 1020x650x320

Temperatura ºC +90ºC +90ºC +90ºC +90ºC

Potência W 1.210 1.210 1.210 1.210

LED /    

Peso Kg 40 50 45 55

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CMX2 (s/ estante) CMX3 (s/ estante) CMX2E (c/ estante) CMX3E (c/ estante)

Dimensões (LxPxA) mm 690x650x320 1020x650x320 690x650x320 1020x650x320

Tabuleiros GN (incluídos) Nº 2 GN 1/1 x 65mm 3 GN 1/1 x 65mm 2 GN 1/1 x 65mm 3 GN 1/1 x 65mm

Temperatura ºC +90ºC +90ºC +90ºC +90ºC

Potência W 1.210 1.210 1.210 1.210

LED /    

Peso Kg 35 45 40 50

Expositor que oferece uma vista panorâmica dos
prdutos apresentados
▪ Construído em aço inox e vidros temperados
▪ Acesso frontal e traseiro, ideal para self-service
▪ Opção de estante superior para aumentar a capacidade
▪ High Power LEDs de última geração 
▪ Modelos compactos de balcão sem necessidade de instalação
▪ Interior removível para uma fácil limpeza
▪ Pés ajustáveis

MAXISELF LINE SAHARA

BANHO MARIA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CLO4S CLO6S CLO4SL CLO6SL

Dimensões (LxPxA) mm 840x395x225 1190x395x225 840x395x225 1190x395x225

Temperatura (Máx.) ºC +90ºC +90ºC +90ºC +90ºC

Potência W 800 1.000 800 1.000

LED /    

Peso Kg 20 30 20 30

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CLO4B CLO6B CLO4BL CLO6BL

Dimensões (LxPxA) mm 840x395x225 1190x395x225 840x395x225 1190x395x225

Tabuleiros GN (incluídos) nº 4 GN 1/3 x 40mm 6 GN 1/3 x 40mm 4 GN 1/3 x 40mm 6 GN 1/3 x 40mm

Temperatura (Máx.) ºC +90ºC +90ºC +90ºC +90ºC

Potência W 800 1.000 800 1.000

LED /    

Peso Kg 20 30 20 30

SAHARA

BANHO MARIA

Expositor com todos os vidros duplos, que une a 
simplicidade e elegância para a melhor exposição
▪ Ampla superfície superior plana   ▪    Perfil de proteção de vidros
▪ Vidro frontal completo e todos os vidros são duplos e temperados
▪ O grupo motor compacto, mais reduzido do mercado
▪ Cuba embutida em aço inox, sem ângulos que facilitam a limpeza
▪ Componentes de máxima qualidade 
▪ Termóstato eletrónico regulável "Sayl-Blue"
▪ Drenagem incorporada de fácil limpeza   ▪   Pés ajustáveis

LOGIC 1P LINE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CLO24S CLO26S

Dimensões (LxPxA) mm 840x395x460 1190x395x460

Temperatura (Máx.) ºC +70ºC +70ºC

Potência W 800 1.000

LED /  

Peso Kg 35 40

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CLO24B CLO26B

Dimensões (LxPxA) mm 840x395x460 1190x395x460

Tabuleiros GN (incluídos) nº 4 GN 1/3 x 40mm 6 GN 1/3 x 40mm

Temperatura (Máx.) ºC +80ºC +80ºC

Potência W 800 1.000

LED /  

Peso Kg 35 40

SAHARA

BANHO MARIA

Expositores até 3 níveis e super  ࣱcie superior plana, 
▪ Construído em aço inox e vidro temperado
▪ Termostato eletrónico ajustável com leitura digital constante
▪ Sensores eletrónicos ocultos sem possibilidade de manuseio
▪ Cuba prensada com drenagem, sem ângulos para facilitar a limpeza
▪ Portas de correr fáceis de extrair e limpar
▪ Tampa de vidro vitrificado resistente a choques, fricção, ácidos e detergentes
▪ Compressor silencioso Danfoss de alta qualidade à prova de àgua
▪ Modelos compactos, projetados para uso em bancada
▪ Não precisa de instalação e com pés ajustáveis

LOGIC TRIPLE LINE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CS2S CS3S

Dimensões (LxPxA) mm 690x650x420 1020x650x420

Estantes (LxP) mm 670x195 1000x195

Tabuleiros GN (incluídos) GN 2 GN 1/1 x 65mm 3 GN 1/1 x 65mm

Temperatura ºC +90ºC +90ºC

Potência W 1.210 1.210

LED /  

Peso Kg 35 45

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CS2 CS3

Dimensões (LxPxA) mm 690x650x420 1020x650x420

Estantes (LxP) mm 670x195 1000x195

Tabuleiros GN (incluídos) GN 2 GN 1/1 x 65mm 3 GN 1/1 x 65mm

Temperatura ºC +90ºC +90ºC

Potência W 1.210 1.210

LED /  

Peso Kg 35 45

SAHARA

BANHO MARIA

SPLENDID LINE

Expositor de grande capacidade, elegante e 
resistente, para tabuleiros GN 1/1
▪ Construído em aço inox AISI 304 e vidros temperados
▪ Estante intermédia de vidro temperado para aumentar a capacidade
▪ Sem necessidade de instalação e com pés reguláveis 
▪ High Power LEDs de última geração
▪ Drenagem incorporada de fácil limpeza



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CSS4 CSS6 CSS4L CSS6L

Dimensões (LxPxA) mm 840x395x245 1190x395x245 840x395x245 1190x395x245

Portas Dianteiras/Traseiras nº 2/2 3/3 2/2 3/3

Tabuleiros GN (incluídos) nº 4 GN 1/3 x 40mm 6 GN 1/3 x 40mm 4 GN 1/3 x 40mm 6 GN 1/3 x 40mm

Temperatura ºC +90ºC +90ºC +90ºC +90ºC

Potência W 800 1.000 800 1.000

LED /    

Peso Kg 25 35 25 35

SAHARA

BANHO MARIA

SELF-SERVICE LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SHM SHS4 SHS6 SHS4L SHS6L

Dimensões (LxPxA) mm 500x350x230 840x395x245 1190x395x245 840x395x245 1190x395x245

Portas Dianteiras/Traseiras nº 1/1 2/2 3/3 2/2 3/3

Temperatura (Máx.) ºC +60ºC +90ºC +90ºC +90ºC +90ºC

Potência W 400 800 1.000 800 1.000

LED /     

Peso Kg 20 25 35 25 35

Expositor com design original e dinâmico que permite 
adaptar o seu uso de acordo com as necessidades
▪ Frente rebatível e portas traseiras para facilitar a função self-service
▪ Portas de fácil extração e limpeza
▪ Controlo digital regulável da temperatura, excepto mod. SHM
▪ Cuba embutida em aço inox com drenagem, sem ângulos 

que facilitam a limpeza
▪ High Power LEDs de última geração e consumo mínimo



LESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SHK4 SHK6 SHK4L SHK6L

Dimensões (LxPxA) mm 840x395x270 1190x395x270 840x395x270 1190x395x270

Temperatura (Máx.) ºC +90ºC +90ºC +90ºC +90ºC

Potência W 800 1.000 800 1.000

LED /    

Peso Kg 25 35 25 35

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CK4 CK6 CK4L CK6L

Dimensões (LxPxA) mm 840x395x270 1190x395x270 840x395x270 1190x395x270

Tabuleiros GN (incluídos) nº 4 GN 1/3 x 40mm 6 GN 1/3 x 40mm 4 GN 1/3 x 40mm 6 GN 1/3 x 40mm

Temperatura (Máx.) ºC +90ºC +90ºC +90ºC +90ºC

Potência W 800 1.000 800 1.000

LED /    

Peso Kg 25 35 25 35

SAHARA

BANHO MARIA

SHARK 1P LINE

Expositor com espetacular design e uma tecnologia de 
baixo consumo que poupa até 50% de energia
▪ Controlo digital regulável da temperatura
▪ Porta de correr de fácil extração e limpeza
▪ Cuba embutida em aço inox, sem ângulos que facilitam a limpeza
▪ Topo em vidro serigrafado resistente a golpes, fricção e ácidos 

▪ Superfície apta para apoiar pratos
▪ Modelos compactos de balcão sem necessidade 

de instalação
▪ Zona de serviço   ▪   Pés ajustáveis



LESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SHK24 SHK26 SHK24L SHK26L

Dimensões (LxPxA) mm 840x395x340 1190x395x340 840x395x340 1190x395x340

Temperatura (Máx.) ºC +90ºC +90ºC +90ºC +90ºC

Potência W 800 1.000 800 1.000

LED /    

Peso Kg 30 40 30 40

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CK24 CK26 CK24L CK26L

Dimensões (LxPxA) mm 840x395x340 1190x395x340 840x395x340 1190x395x340

Tabuleiros GN (incluídos) nº 4 GN 1/3 x 40mm 6 GN 1/3 x 40mm 4 GN 1/3 x 40mm 6 GN 1/3 x 40mm

Temperatura (Máx.) ºC +90ºC +90ºC +90ºC +90ºC

Potência W 800 1.000 800 1.000

LED /    

Peso Kg 30 40 30 40

SAHARA

BANHO MARIA

SHARK 2P LINE

Com estante intermédia em vidro



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SH4 SH6 SH4L SH6L

Dimensões (LxPxA) mm 840x395x245 1190x395x245 840x395x245 1190x395x245

Temperatura ºC +90ºC +90ºC +90ºC +90ºC

Potência W 800 1.00 800 1.00
LED /    

Peso Kg 20 30 20 30

SAHARA

BANHO MARIA

STANDARD LINE

Expositor líder com tecnologia de baixo consumo que 
poupa até 50% de energia
▪ Superfície superior plana   ▪  Dobradiça frontal invisível
▪ Controlo digital regulável da temperatura
▪ Tabuleiro de migalhas removível
▪ High Power LEDs de última geração e consumo mínimo
▪ Interior desmontável  e vidro rebatível para fácil limpeza

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS C4 C6 C4L C6L

Dimensões (LxPxA) mm 840x395x245 1190x395x245 840x395x245 1190x395x245

Tabuleiros GN (incluídos) nº 4 GN 1/3 x 40mm 6 GN 1/3 x 40mm 4 GN 1/3 x 40mm 6 GN 1/3 x 40mm

Temperatura (Máx.) ºC +90ºC +90ºC +90ºC +90ºC

Potência W 800 1.000 800 1.000

LED /    

Peso Kg 20 30 20 30



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SH24 SH26 SH24L SH26L

Dimensões (LxPxA) mm 840x395x360 1190x395x360 840x395x360 1190x395x360

Temperatura ºC +90ºC +90ºC +90ºC +90ºC

Potência W 800 1.00 800 1.00
LED /    

Peso Kg 25 35 25 35

SAHARA

BANHO MARIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS C24 C26 C24L C26L

Dimensões (LxPxA) mm 840x395x360 1190x395x360 840x395x360 1190x395x360

Tabuleiros GN (incluídos) nº 4 GN 1/3 x 40mm 6 GN 1/3 x 40mm 4 GN 1/3 x 40mm 6 GN 1/3 x 40mm

Temperatura (Máx.) ºC +90ºC +90ºC +90ºC +90ºC

Potência W 800 1.000 800 1.000

LED /    

Peso Kg 25 35 25 35

DOIS PISOS LINE

O expositor de dois níveis com estante neutra, que 
permite um maior número de exposição e acesso
▪ Portas de correr para fácil extração e limpeza
▪ High Power LEDs de última geração de minimo consumo
▪ Controlo digital regulável da temperatura
▪ Interior desmontável  e vidro rebatível 

para fácil limpeza



Projetado para fácil integração em qualquer espaço
e para qualquer produto 
▪ Visibilidade sempre perfeita, com vidro de alta qualidade
▪ Construção sem hardware, para uma maior visibilidade
▪ LED duplo a cada altura para uma iluminação perfeita
▪ Grandes prateleiras de vidro temperado ajustáveis
▪ Dispositivo compacto pronto a ser usado
▪ Bases personalizáveis em altura, cores e acabamentos
▪   Possibilidade de self-service ou com a opção Grab & Go

IN-60-50N

IN-60-80N IN-60-80NA IN-100-80N IN-100-80NA

INTEGRA LINE

INTEGRA COMPACTA 60 INTEGRA COMPACTA 100

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IN-60-50N IN-60-80N IN-60-80NA IN-100-50N IN-100-80N IN-100-80NA

Dimensões (LxPxA) mm 600x600x515 600x600x815 600x600x815 1000x600x515 1000x600x815 1000x600x815

Estantes Reguláveis nº 2 3 3 3 3 3

Acesso frontal /      

Acesso traseiro /      

Temperatura ºC Neutra Neutra Neutra Neutra Neutra Neutra

Rodas /      

Duplo LED Estantes /      

Peso Kg 50 70 72 100 100 104



INTEGRA COMPACTA 120

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IN-120-80N IN-120-80NA

Dimensões (LxPxA) mm 1200x600x815 1200x600x815

Estantes Reguláveis nº 3 3

Acesso frontal /  

Acesso traseiro /  

Temperatura ºC Neutra Neutra

Rodas /  

Duplo LED Estantes /  

Peso Kg 110 135

IN-120-80N

IN-120-80NA

INTEGRA COM BASE 60

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IN60/50-110N IN60/50-110NG IN60/50-140N IN60/50-140NG IN60/80-140N IN60/80-140NA IN60/80-140NG

Dimensões (LxPxA) mm 600x600x1100 600x600x1100 600x600x1400 600x600x1400 600x600x1400 600x600x1400 600x600x1400

Altura Zona de Vidro mm 515 515 515 515 815 815 815

Estantes Reguláveis nº 2 2 2 2 3 3 3

Acesso frontal /  Grab&Go  Grab&Go   Grab&Go

Acesso traseiro /       

Temperatura ºC Neutra Neutra Neutra Neutra Neutra Neutra Neutra

Rodas /       

Duplo LED Estantes /       

Peso Kg 90 85 105 107 112 112 112

IN60/80-140NG

IN60/50-110

IN60/50-140 IN60/80-140



INTEGRA LINE

IN120/80-140 IN120/80-140

IN100/50-110

IN100/50-140 IN100/80-140

INTEGRA COM BASE 100

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IN100/50-110N IN100/50-140N IN100/50-140NG IN100/80-140N IN100/80-140NA IN100/80-140NG

Dimensões (LxPxA) mm 1000x600x1100 1000x600x1400 1000x600x1400 1000x600x1400 1000x600x1400 1000x600x1400

Altura Zona de Vidro mm 515 515 515 815 815 815

Estantes Reguláveis nº 2 2 2 3 3 3

Acesso frontal /   Grab&Go   Grab&Go

Acesso traseiro /      

Temperatura ºC Neutra Neutra Neutra Neutra Neutra Neutra

Rodas /      

Duplo LED Estantes /      

Peso Kg 130 150 145 150 150 150

INTEGRA COM BASE 120

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IN120/80-140N IN120/90-140NA

Dimensões (LxPxA) mm 1200x600x1400 1200x600x1400

Altura Zona de Vidro mm 815 815

Estantes Reguláveis nº 3 3

Acesso frontal /  

Acesso traseiro /  

Temperatura ºC Neutra Neutra

Rodas /  

Duplo LED Estantes /  

Peso Kg 180 180



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EPV60 EPV100

Dimensões (LxPxA) mm 600x600x515 1000x1600x515

Estantes (LxP) mm 500x400 900x400

Vidro temperado /  

Portas de vidro /  

Duplo LED /  

Peso Kg 15 20

Expositores com máxima transparência, com estantes
reguláveis e duplo LED em cada altura
▪ Totalmente em vidro temperado
▪ Sem estrutura que prejudique a visualização do produto, 
 para uma máxima visibilidade sem interferências
▪ Estantes reguláveis para máxima optimização do espaço
▪ O produto é iluminado por duas linhas de luz para 
 alcançar uma iluminação perfeita sem sombras indesejáveis
▪ É aberta por baixo sem base

VISION LINE



DOLCE LINE

ZEPPELIN LINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EDL

Dimensões (LxPxA) mm +435x435x720

Estantes (Ø) (x4) mm Ø 315

LED / 

Peso Kg 20

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EP36ZS EP36ZSL EP36ZM EP36ZML

Dimensões (LxPxA) mm 555x390x635 555x390x635 920x390x635 920x390x635

Estantes (LxP) mm 300x535 300x535 300x900 300x900

Vidro temperado /    

Portas traseiras /    

LED /    

Peso Kg 15 15 20 20

Uma linha verঞ cal e circular de exposição com
um design revolucionário e sofi sঞ cado
▪ Abertura de porta de 180º para facil limpeza e acesso
▪ Parte da frente completamente em vidro
▪ Potentes luzes LEDs de 3500K
▪ Prateleiras destacáveis e ajustáveis em altura

Expositores neutros com estante e
passa pratos
▪ Base em vidro temperado
▪ Perfil protetor de vidro
▪ Zona livre com 260mm de altura



NEUTRAL 1P LINE

NEUTRAL 2P LINE

CURVO

CURVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E4 E6 E4L E6L

Dimensões (LxPxA) mm 840x380x170 1190x380x170 840x395x170 1190x380x170

Portas traseiras /    

LED /    

Peso Kg 15 18 15 18

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E24 E26 E24L E26L

Dimensões (LxPxA) mm 840x380x290 1190x380x290 840x380x290 1190x380x290

Estantes (LxP) mm 825x195 1175x195 825x195 1175x195

Portas traseiras /    

LED /    

Peso Kg 20 24 20 24



NEUTRAL 1P LINE

NEUTRAL 2P LINE

PLANO

PLANO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EP20S EP20SL EP20M EP20ML EP20B EP20BL

Dimensões (LxPxA) mm 555x330x215 555x330x215 920x330x215 920x330x215 1200x330x215 1200x330x215

Estantes (LxP) mm      

Portas Traseiras /      

LED /      

Peso Kg 15 15 20 20 25 25

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EP36S EP36SL EP30M EP30ML EP36M EP36ML EP36B EP36BL

Dimensões (LxPxA) mm 555x390x375 555x390x375 920x330x315 920x330x315 920x390x375 920x390x375 1200x390x3751200x390x375

Estantes (LxP) mm 535x300 535x300 900x200 900x200 900x300 900x300 1180x300 1180x300

Portas traseiras /        

LED /        

Peso Kg 20 20 25 25 30 30 35 35



NEUTROS

QUENTES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VEN 510 INOX VEN 520 INOX VEN 810 INOX VEN 820 INOX

Dimensões (LxPxA) mm 500x350x200 500x350x340 800x350x200 800x350x340

Nº de Pisos nº 1 2 1 2

Peso Kg 5,6 8,5 8,6 12,2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VEC 510 INOX VEC 520 INOX VEC 810 INOX VEC 820 INOX

Dimensões (LxPxA) mm 500x350x200 500x350x340 800x350x200 800x350x340

Nº de Pisos nº 1 2 1 2

Potência W 450 450 700 700

Voltagem V 230 230 230 230

Peso Kg 9,8 12,6 13,6 18,2

Expositores de pastelaria em aço inox com acabamento 
Scotch Bryte, 8mm de lado e portas em acrílico 
transparentes nos dois lados mais compridos
▪ Disponível em 1, 2 ou 3 prateleiras e dois comprimentos
▪ Prateleira do meio e de baixo são removíveis para mais fácil limpeza

▪ Termóstato de ajuste de temperatura de 30º a 90ºC
▪ Com interruptor luminoso, luz de aviso de funcionamento

e dispositivo de humidificação
▪ Gaveta para colocação de água



Desenhado para oferecer soluções para a apresentação 
e preservação  de comida e bebida para cocktails, 
buff ets e self-service 
▪ Placa fria com tabuleiros Gastronorm ou Planas
▪ Efeito de pedra laminada de alta pressão
▪ Módulos independentes com rodas
▪ Cobertura de proteção em aço inox
▪ Estantes interiores

BUFFET LINE

BUFFETS COM COBERTURA ANTI SALPICOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BUF65A BUF15A BUNA BUSA BUBA

Dimensões (LxPxA) mm 1300x700x1400 1300x700x1400 1300x700x1400 1300x700x1400 1300x700x1400

Tipo Placa Fría Placa Fría Neutra Placa Quente Banho Maria

Temperatura ºC +4ºC/+8ºC +4ºC/+8ºC Neutra +60ºC +80ºC

Tabuleiros GN (incluídos) ºn 3 GN 1/1 x 65mm    3 GN 1/1 x 65mm

Termóstato Digital /     

Estantes interiores / 1 1 2 1 1

Rodas /     

Peso Kg 90 90 80 85 85

BUFFETS DE SERVIÇO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BUF65E BUF15E BUNE BUSE BUBE

Dimensões (LxPxA) mm 1300x700x1300 1300x700x1300 1300x700x1300 1300x700x1300 1300x700x1300

Tipo Placa Fría Placa Fría Neutra Placa Quente Banho Maria

Temperatura ºC +4ºC/+8ºC +4ºC/+8ºC Neutra +60ºC +80ºC

Tabuleiros GN (incluídos) ºn 3 GN 1/1 x 65mm    3 GN 1/1 x 65mm

Termóstato Digital /     

Estantes interiores / 1 1 2 1 1

Rodas /     

Peso Kg 85 85 75 80 80

BUBA

BUBE

BUSA

BUF15

BUNA

BUNE

BUF15A

BUSE

BUF65A

BUF65E



BUFFET LINE

BUFFETS BASE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BUF65 BUF15 BUN BUS BUB

Dimensões (LxPxA) mm 1300x700x900 1300x700x900 1300x700x900 1300x700x900 1300x700x900

Tipo Placa Fría Placa Fría Neutra Placa Quente Banho Maria

Temperatura ºC +4ºC/+8ºC +4ºC/+8ºC Neutra +60ºC +80ºC

Tabuleiros GN (incluídos) ºn 3 GN 1/1 x 65mm    3 GN 1/1 x 65mm

Termóstato Digital /     

Estantes interiores / 1 1 2 1 1

Rodas /     

Peso Kg 70 70 60 65 65

BUFFETS DE SOBREMESA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BUF60I BUF60IA BUF60IG BUF120I BUF120IA

Dimensões Expositor (LxP) mm 1300x700x1700 1300x700x1700 1300x700x1700 1300x700x1700 1300x700x1700

Tipo Frio Venঞ lado Frio Venঞ lado Frio Venঞ lado Frio Venঞ lado Frio Venঞ lado

Temperatura ºC +2ºC/+6ºC +2ºC/+6ºC +6ºC/+10ºC +2ºC/+6ºC +2ºC/+6ºC

Termóstato Digital /     

Estantes Iluminadas / 3 3 3 3 3

Estantes interiores nº 1 1 1 1 1

Rodas /     

Peso Kg 145 147 147 155 157

BUB
BUS

BUN

BUF15

BUF65

BUF120IA
BUF120I

BUF60IG
BUF60IA

BUF60I



Vitrines verঞ cais para pastelaria, de frio posiঞ vo 
(venঞ lado) e frio negaঞ vo (estáঞ co)

▪ Contrução geral em aço inox AISI 304
▪ Exposição nos 4 lados e 5 estantes reguláveis
▪ Portas reversíveis e de fecho automático
▪ Sistema de resistências anticondensação
▪ Câmara em vidro duplo (frio positivo) e de vidro triplo (frio negativo)
▪ Controlo digital

PASTELARIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AVV6P AVV6N AVV12P AVV12N

Dimensões (LxPxA) mm 620x660x1960 620x660x1960 1250x660x1960 1250x660x1960

Estantes nº 5 Reguláveis 6 Fixas 5 Reguláveis 6 Fixas

Volume Lt 420 420 900 900

Tipo frio  Posiঞ vo Venঞ lado Negaঞ vo Estáঞ co  Posiঞ vo Venঞ lado Negaঞ vo Estáঞ co

Temperatura ºC +5ºC / +15ºC -14ºC / -24ºC +5ºC / +15ºC -14ºC / -24ºC

Rodas /    

LED /    

Potência W 650 700 1300 1400

Alimentação V-Hz 230-50 230-50 230-50 230-50

Peso Kg 195 195 390 390



Vitrines verঞ cais para carne de frio posiঞ vo, com 
iluminação especi  ࣱca para carne

▪ Exposição nos 4 lados e 3 estantes reguláveis
▪ Portas reversíveis e de fecho automático
▪ Sistema de resistências anticondensação
▪ Câmara em vidro duplo
▪ Lâmpada UV - Germicida
▪ Controlo digital

CARNE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AVV6PC AVV12PC

Dimensões (LxPxA) mm 620x660x1960 1250x660x1960

Estantes nº 3 Reguláveis 3 Reguláveis

Volume Lt 420 9000

Temperatura ºC  -2ºC / +4ºC -2ºC / +4ºC

Humidade % 60 - 90% 60 - 90%

Rodas /  

LED /  

Potência W 650 1300

Alimentação V-Hz 230-50 230-50

Peso Kg 195 390



Organize e exiba todos os seus produtos de uma forma profi ssional

série
M

800-900-1000

Versões disponíveis
▪ Com vidro direito (VD)
▪ Com frente baixa (FB) e frente alta (FA) com lados

baixos e altos com isolamente (40mm espessura)
▪ Com unidade integrada (CG)
▪ Versão remota (SG)
▪ Placa quente

Tipo de Refrigeração
▪ Ventilado (V)
▪ Neutro (N)

Caracterísঞ cas gerais
▪ Área ocupada reduzida
▪ Tecnologia, design e produção italiana
▪ Fácil instalação 
▪ Sistema anti-embaciamento de vidro com ar quente
▪ Sem armazenamento refrigerado
▪ Baixo consumo de energia e baixo impacto ambiental
▪ Tanque feito sem o uso de CFC

Equipamento de série
▪ Isolamento com 40mm de espessura

nas laterais
▪ Painéis laterais de vidros temperados

preparados para instalação em prateleiras 
intermediárias;

▪ Iluminação LED superior
▪ Tampo de trabalho em aço inoxidável
▪ Superfície de exposição em aço inox com

sistema de recolha de líquidos
▪ Bandeja de evaporação-condensação

automática apenas na versão com unidade 
integrada (CG)

▪ Descongelamento padrão fora de ciclo para 
CG (com unidade integrada) nas versões com 
M 800 e 900

▪ Descongelamento eléctrico para as versões
CG (com grupo incorporado) para a série M 
1000

▪ Degelo eléctrico para as versões SG (com
unidade incorporada)

▪ Estrutura superior com vidro reto panorâmico
temperado, vidro de abertura frontal.

Cores RAL standard
Frente

1018 1028 2008 3020 4010 5013

5024 6019 6026 9010

+ 2ºC + 5ºC

9005

Consulte-nos para mais 
informações

M - 800 FB M - 800 FA

M - 1000 FB M - 1000 FA

Frontal Baixo Frontal Alto

M - 900 FB M - 900 FA



+ 3ºC + 5ºC

Consulte-nos para mais 
informações

A oitava maravilha do mundo com Design práঞ co e moderno

Versões disponíveis
▪ VC - Vidro curvo temperado
▪ VCC_W - Vidro curvo temperado com cobertura 
▪ VCP - Vidro curvo temperado elevatório com 
 suspensão e cobertura
▪ VD - Vidro direito temperado
▪ VDP - Vidro direito temperado elevatório com

suspensão
▪ VSELF - Vidro baixo temperado, self service

Caracterísঞ cas gerais 
▪ Grande área de exposição em aço inox
▪ Vidro nítido de qualidade superior
▪ Estrutura superior com vidro temperado
▪ Multiplexable
▪ Tecnologia, design e produção "Made in Italy"
▪ Baixo consumo energético e impacto ambiental
▪ Tanque fabricado sem a utilização de CFC
▪ Fácil instalação

Equipamento de série 
▪ Paredes laterais em aço inox isoladas

(espessura de 40mm cada)
▪ Ventilado
▪ Painel de controlo eletrónico
▪ Armazenamento refrigerado
▪ Tabuleiro de evaporação de água automática
▪ Luz LED  e Vidro defletor

Opcionais 
▪ Kit de descongelação elétrico
▪ Kit de 4 rodas
▪ Prateleira intermédia em vidro temperado  
 com suportes (com e sem LED)
▪ Portas atrás de correr em Plexiglass
▪ Unidade de tropicalização
▪ Luz LED cor de rosa
▪ Variador de velocidade da ventoinha
▪ Pára-choques

série
MR9.5

Cores RAL standard

1018

9005

1028 2008

4010 5013 5024

6026 9010

Frente

3020

6019

8 Medidas
Largura - 1040 a 3830 mm

Profundidade - 900 mm



Posicionamento e instalação rápida. Profundidade 90 cm

SALINA
80

Versões disponíveis
▪ Com vidros curvos temperados (VC)
▪ Com vidros curvos temperados e dossel em

aço pintado (VCC)
▪ Com vidros direitos temperados (VD)
▪ Self-service (SELF)

Tipo de Refrigeração
▪ Semi-Ventilado (SV)

Cores RAL standard
Frente

Caracterísঞ cas gerais
▪ Ideal para locais estreitos
▪ Área ocupada reduzida (profundiade de 900mm)
▪ Tecnologia, design e produção italiana 
▪ Fácil instalação
▪ Baixo consumo de energia e baixo impacto ambiental
▪ Tanque em chapa de aço pré-pintado de branco

atóxico (adequado para alimentos) sem uso de CFC
▪ Sistema anti-embaciamento com resistênca elétrica

Equipamento de série
▪ Paredes laterais termoformadas e isoladas

com paineis laterais de vidro temperado 
(espessura de 40mm cada)

▪ Painel de controlo eletrónico 
▪ Armazenamento refrigerado com portas
▪ Iluminação LED superior
▪ Tampo de trabalho em aço inoxidável
▪ Tabuleiro de remoção manual da 

evaporação da condensação
▪ Descongelamento padrão fora de ciclo 

para CG (com unidade integrada) nas versões 
com M 800 e 900

▪ Descongelação fora do ciclo

1018 2008 3020 5013

6026

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 100 150 200 250 300

Largura total com laterais incluídas
 (40mm/cada)

mm 1040 1520 2000 2480 2960

Potência total (versão standard) com unidade 
frigorífi ca interna

W/A 712 / 2.8 663 / 2.61 831 / 3.35 913 / 3.67 1025 / 4.2

Dimensão da super  ࣱcie de exposição m2 0,6 0,83 1,1 1,38 1,66

Volume das reservas L 120 249 332 415 498

Nº de portas da zona de reserva 
(dimensão 240x440mm)

nº 1 2 2 3 3

Alimentação V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso (com embalagem standard) Kg 125 150 180 220 260

9010

+ 3ºC + 5ºC

h� ps://bit.ly/32dA5ex

Equipamento opcional
▪ Prateleira intermédia
▪ Portas de correr em Plexiglass

9005



Ideal para espaços estreitos

Versões disponíveis
▪ Com vidros curvos temperados (VC)
▪ Com vidros direitos temperados (VD)

Equipamento opcional
▪ Prateleira intermédia
▪ Portas de correr em Plexiglass
▪ Luz LED na base

Tipo de Refrigeração
▪ Semi-Ventilado (SV)

Cores RAL standard
Painel frontal inferior MDF cor de madeira

Ombros e laterais standard

Caracterísঞ cas gerais
▪ Ideal para locais estreitos
▪ Área ocupada reduzida (profundiade de 900mm)
▪ Tecnologia, design e produção italiana 
▪ Fácil instalação
▪ Baixo consumo de energia e baixo impacto ambiental
▪ Bandeja em chapa de aço pré-pintado de branco 

(adequado para alimentos) sem uso de CFC

Equipamento de série
▪ Paredes laterais termoformadas e isoladas

com paineis laterais de vidro temperado 
(espessura de 50mm cada)

▪ Painel de controlo eletrónico 
▪ Armazenamento refrigerado com portas
▪ Iluminação LED superior
▪ Tampo de trabalho em aço inoxidável
▪ Tabuleiro de remoção manual da 

evaporação da condensação
▪ Sistema anti-embaciamento com

resistência elétrica
▪ Acabamento frontal em MDF cor de madeira
▪ Descongelação fora do ciclo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 100 150 200 250 300

Largura total com laterais incluídas
 (50mm/cada)

mm 1060 1540 2020 2500 2980

Potência total (versão standard) 
c/ unidade frigorífi ca interna

W 712 / 2.8 663 / 2.61 831 / 3.35 913 / 3.67 1025 / 4.2

Dimensão da super  ࣱcie de exposição m2 0,6 0,83 1,1 1,38 1,66

Volume das reservas L 120 249 332 415 498

Nº de portas da zona de reserva 
(dimensão 240x440mm)

nº 1 2 2 3 3

Alimentação V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso (com embalagem standard) Kg 125 150 180 220 260

BLACK

BLACK

WHITE

WHITE

série
KIBUK

CHOCOLATE
DARK

+ 3ºC + 5ºC



Excelente visibilidade dos produtos expostos

Versões disponíveis
▪ Com vidros direitos temperados (VD)
▪ Com vidros direitos temperados  + 1 prateleira
▪ Com vidros direitos temperados  + 2 prateleira

Tipo de Refrigeração
▪ Ventilado (V)

Modelos Disponíveis
▪ PK3R - PK4R - PK5R

Caracterísঞ cas gerais
▪ Bandejas de exposição fáceis de remover para garantir

uma limpeza fácil do visor e equipadas com um canal 
de recolha de migalhas ou líquidos

▪ Os acabamentos frontais e laterais podem ser 
facilmente desmontados e personalizados

▪ Compartimentos aberto 
▪ Vidro com sistema anti-embaciamento com ar quente

Equipamento de série
▪ Luzes LED
▪ Bancada de trabalho em aço inox 
▪ 2 prateleiras traseiras (operador)
▪ Bandeja de evaporação da condensação 

com resistência PTC

série
PUNTOK

0ºC + 5ºC

+ 2ºC + 5ºC

+ 55ºC + 80ºC

Cores RAL standard

GRAY9010

h� ps://bit.ly/31iqZOd

Consulte-nos para mais 
informações

TOTALMENTE
CUSTOMIZÁVEL



Adequado para qualquer estação de self-service

série
EVOLUX

Tipo de Refrigeração
▪ Ventilado (V)
▪ Neutro (N)

Cores RAL standard

Caracterísঞ cas gerais
▪ Ampla área de exposição com prateleiras

refrigeradas e iluminadas
▪ Iluminação standard LED em todas as prateleiras
▪ Abertura do vidro frontal
▪ Portas de correr de vidro duplo com fecho vertical
▪ Prateleiras inferiores amovíveis
▪ Evaporação automática da condensação
▪ Sistema anti-embaciamento por ar quente

Equipamento de série
▪ 3 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
▪ Painel de controlo eletrónico 
▪ Iluminação superior
▪ Descongelação fora do ciclo
▪ Embalagem em caixa de madeira

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 60 90 120 150 180 240

Largura mm 600 900 1200 1500 1800 2400

Potência total (versão standard) com unidade 
frigorífi ca interna

W/A 737 / 2.9 921 / 3.7 944 / 3.8 1404 / 5.8 1358 / 5.6 1890 / 7.2

Dimensão da super  ࣱcie de exposição m2 0,99 1,41 1,88 2,34 2,81 3,76

Alimentação V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso (com embalagem standard) Kg 115 135 155 170 220 310

+ 2ºC + 4ºC

1018

9005

9005 7046

9005

1028 2008 3020

4010 5013 5024 6019

6026 9010

Base

Topo e estruturas

Topo e estruturas

Também disponível em aço inox

Kit de 4 rodas com travão



série
EVOKLUX

+ 4ºC + 8ºC

Murais com vidro direito: apresenta-se no seu melhor

Caracterísঞ cas gerais
▪ Ampla área de exposição com prateleiras

refrigeradas e iluminadas
▪ Iluminação standard LED em todas as prateleiras
▪ Abertura do vidro frontal
▪ Portas de correr de vidro duplo com fecho vertical
▪ Prateleiras inferiores amovíveis
▪ Evaporação automática da condensação
▪ Sistema anti-embaciamento por ar quente

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 90 120 150 180 240

Largura mm 900 1200 1500 1800 2400

Potência total (versão standard) com unidade 
frigorífi ca interna

W/A 921 / 3.7 944 / 3.8 1404 / 5.8 1358 / 5.6 1890 / 7.2

Dimensão da super  ࣱcie de exposição m2 1,41 1,88 2,34 2,81 3,76

Alimentação V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso (com embalagem standard) Kg 135 155 170 220 310

Cores RAL standard

1018

9005

9005

9005

1028 2008

4010 5013 5024

6026 9010

9010

9010

Base

Topo e estruturas

Topo e estruturas

Também disponível em aço inox

3020

6019

Equipamento de série
▪ 3 prateleiras de vidro ajustáveis em altura
▪ Painel de controlo eletrónico 
▪ Iluminação superior
▪ Descongelação fora do ciclo
▪ Embalagem em caixa de madeira

Tipo de Refrigeração
▪ Ventilado (V)
▪ Neutro (N)

Kit de 4 rodas com travão



série
EVOSELF

+ 3ºC + 5ºC

Adequado para qualquer estação de self-service

Caracterísঞ cas gerais
▪ Sistema de refrigeração eficiente e fiável
▪ Design elegante adequado para qualquer

tipo de mobiliário
▪ Costas internas e externas, e prateleiras

standard em aço inoxidável
▪ Costas interiores perfuradas e topo para 

uma melhor circulação de ar
▪ Isolamento de poliuretano de alta densidade

de CFC
▪ Prateleiras inferiores amovíveis

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 90 120 150 180 240

Largura mm 900 1200 1500 1800 2400

Potência total (versão standard) com unidade 
frigorífi ca interna

W/A 1266 / 5.2 1151 / 4.7 1496 / 6.2 1588 / 6.6 2669 / 11.3

Dimensão da super  ࣱcie de exposição m2 1,41 1,94 2,43 2,91 3,84

Alimentação V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso (com embalagem standard) Kg 135 155 170 220 310

Cores RAL standard

1018

9005

1028 2008

4010 5013 5024

6026 9010

Frente

Também disponível em aço inox e aço inox preto

3020

6019

Equipamento de série
▪ Paredes laterais de vidro duplo temperado
▪ 3 prateleiras em aço inox
▪ Painel de controlo eletrónico 
▪ Iluminação superior
▪ Deflector em vidro temperado
▪ Descongelação fora do ciclo
▪ Embalagem em caixa de madeira

Tipo de Refrigeração
▪ Ventilado (V)

Kit de 4 rodas com travão



série
VULCANO

60

+ 3ºC + 5ºC

Compacto mas com uma ampla área de exposição

Caracterísঞ cas gerais
▪ Adequado para pequenos, médios e grandes

pontos de venda
▪ Tecnologia, design e produção italiana
▪ Fácil instalação
▪ Sistema de limpeza otimizado
▪ Baixo consumo de energia e baixo 

impacto ambiental
▪ Tanque construído sem o uso de CFC

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 60 80 100 125 140 150 187

Largura mm 680 880 1080 1330 1480 1580 1955

Potência total (versão standard) com unidade 
frigorífi ca interna

W/A 1243 / 5.1 1243 / 5.1 1450 / 6.0 1450 / 6.0 1496 / 6.2 1496 / 6.2 2370 / 10

Dimensão da super  ࣱcie de exposição m2 0,93 1,25 1,57 1,95 2,19 2,35 2,94

Volume L 390 530 670 840 1080 1080 1080

Alimentação V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso (com embalagem standard) Kg 100 120 140 170 200 225 255

Cores RAL standard

1018

9005

2008 5013

6026 9010

3020

Equipamento de série
▪ Paredes laterais termoformadas e isoladas

com paineis laterais de vidro temperado 
(espessura de 40mm cada)

▪ Painel de controlo eletrónico 
▪ Armazenamento refrigerado com portas
▪ Iluminação LED superior
▪ Cortina noturna manual
▪ Descongelação fora do ciclo

Tipo de Refrigeração
▪ Ventilado (V)
▪ Neutro (N)

Frente



série
VULCANO

80

+ 3ºC + 5ºC SL

0ºC + 2ºC C

+ 6ºC + 8ºC FV

Compacto mas com uma ampla área de exposição

Caracterísঞ cas gerais
▪ Adequado para pequenos, médios e grandes

pontos de venda
▪ Tecnologia, design e produção italiana
▪ Fácil instalação
▪ Sistema de limpeza otimizado
▪ Baixo consumo de energia e baixo 

impacto ambiental
▪ Tanque construído sem o uso de CFC

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 100 125 140 150 187 200 225 250 275 300

Largura mm 1080 1330 1480 1580 1995 2080 2330 2580 2830 3080

Potência total (versão standard)
com unidade frigorífi ca interna

W 1595 1595 1595 1595 2660 2660 2676 2684 2684 3044

Super  ࣱcie de exposição SL/FV m2 2,00/1,70 2,60/2,10 2,90/2,30 3,10/2,50 3,80/3,10 4,10/3,30 4,60/3,80 5,10/4,20 5,60/4,60 6,20/5,00

Alimentação V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso (com embalagem standard) Kg 180 210 225 240 280 300 350 400 450 500

Cores RAL standard

1018

9005

2008 5013

6026 9010

3020

Equipamento de série
▪ Paredes laterais termoformadas e isoladas

com paineis laterais de vidro temperado 
(espessura de 40mm cada)

▪ Painel de controlo eletrónico 
▪ Armazenamento refrigerado com portas
▪ Iluminação LED superior
▪ Cortina noturna manual
▪ Descongelação fora do ciclo 

Tipo de Refrigeração
▪ Ventilado (V)

SL - Charcutaria e Lacticínios 

C - Carne pré-embalada

FV - Fruta e Verduras

Também disponível em aço inox

Frente



série
LIDO

+ 3ºC + 5ºC SL

0ºC + 2ºC C

+ 6ºC + 8ºC FV

Todos os alimentos no lugar certo. Três equipamentos disponíveis

Caracterísঞ cas gerais
▪ Adequado para pequenos, médios e 

grandes pontos de venda
▪ Tecnologia, design e produção italiana
▪ Fácil instalação
▪ Sistema de limpeza otimizado
▪ Baixo consumo de energia e baixo

impacto ambiental
▪ Tanque construído sem o uso de CFC

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 100 125 187 250

Largura mm 1060 1310 1935 2560

Potência total (versão standard)
com unidade frigorífi ca interna

W 1450 / 6.0 1450 / 6.0 2370 / 10.0 2400 / 10.1

Super  ࣱcie de exposição SL/FV m2 1,8 2,64 3,50 4,60

Alimentação V-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Peso (com embalagem standard) Kg 180 240 300 400

Equipamento de série
▪ Paredes laterais com vidros duplos

(espessura de 30mm cada)
▪ Painel de controlo eletrónico 
▪ Iluminação LED superior
▪ Evaporação automática da condensação 

via bobina de aço inox
▪ Cortina noturna manual
▪ Descongelação temporizado / fora do ciclo
▪ Descongelação elétrica (apenas versão "C")
▪ Versão "SL": 3 prateleiras em chapa de aço

pintada de branco atóxico ou em aço inox 
(nas versões inox), equipadas com 
suportes de preço

▪ Versão "FV": 2 prateleiras inclinadas em chapa
de aço pintada de branco atóxico ou em 
aço inox (nas versões inox), equipadas com 
suportes de preço e espelho superior inclinado

▪ Versão "C": 3 prateleiras reguláveis em altura
em chapa de metal pintada de branco atóxico 
ou em aço inox (nas versões inox), equipadas 
com suportes de preço, sem iluminação

Tipo de Refrigeração
▪ Ventilado (V)

SL - Charcutaria e Lacticínios 

C - Carne pré-embalada

FV - Fruta e Verduras
Cores RAL standard

1018

9005

2008 5013

6026 9010

3020

Também disponível em aço inox

Frente



série
STROMBOLI

+ 3ºC + 5ºC SL

0ºC + 2ºC C

+ 6ºC + 8ºC FV

Para máxima extensão mulঞ plexável

Caracterísঞ cas gerais
▪ Adequado para grandes pontos de 

venda a retalho
▪ Tecnologia, design e produção italiana
▪ Fácil instalação
▪ Sistema de limpeza otimizado
▪ Baixo consumo de energia e baixo

impacto ambiental
▪ Tanque construído sem o uso de CFC

Equipamento de série
▪ Paredes laterais com vidros duplos 

(espessura de 30mm cada)
▪ Painel de controlo eletrónico 
▪ Iluminação LED superior
▪ Cortina noturna manual
▪ Descongelação temporizado / fora do ciclo
▪ Descongelação elétrica (apenas versão "C")
▪ Versão "SL": 4 prateleiras em chapa de aço 

pintada de branco atóxico, reguláveis em 
altura, equipadas com suportes de preço

▪ Versão "FV": 3 prateleiras em chapa de
aço pintada de branco atóxico, equipadas com 
suportes de preço e espelho superior inclinado

▪ Versão "C": 4 prateleiras em chapa de aço
pintada de branco atóxico, reguláveis em 
altura, equipadas com suportes de preço. 
Deflector de ar para temperatura constante

Tipo de Refrigeração
▪ Ventilado (V)

SL - Charcutaria e Lacticínios 

C - Carne pré-embalada

FV - Fruta e Verduras
Cores RAL standard

1018

9005

2008 5013

6026 9010

3020

Frente

Consulte-nos para mais 
informações



MINICELLA
100

0ºC + 10ºC TN

-18ºC -20ºC BT

Caracterísঞ cas gerais
▪ A Minicella 100 é projetada para satisfazer todos os tipos de necessidade de

conservação
▪ As suas dimensões de 100x100x212cm fazem com que seja fácil de instalar 

mesmo em espaços curtos
▪ As diversas possibilidades de construção do interior facilitam a carga e a 

utilização diária em qualquer função
▪ A câmara é composta por chão em aço inox, porta com autofecho, monobloco 

fixado no painel do teto, com evaporador automático da água por condensação
▪ A Minicella 100 é fornecida de série montada e pronto para instalação, mas 

pode vir desmontada e fornecida numa palete embalada
▪ Unidade remota como opção

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TN BT

Dimensões com o grupo (LxPxA) mm 1000x1000x2120 1000x1000x2120

Dimensões sem o grupo (LxPxA) mm 1000x1000x2120 1000x1000x2120

Dimensões da embalagem (LxPxA) mm 1120x1190x230 1120x1190x2300

Peso Kg 190 190

Espessura do painel mm 60 60

Capacidade L 1400 1400

Abertura da porta (LxPxA) mm 700x1860 1400

Temperatura ºC 0ºC/+10ºC -18ºC/-20ºC

Condições ambientais ºC/RH +43ºC / 65% +43ºC / 65%

Potência W 570 700

Alimentação V-Hz 230-1-50 230-1-50



SUPEREKO
70/100/130

(espessura isolamento)

Caracterísঞ cas gerais

▪ Câmaras com ou sem piso 
▪ Porta standard com L 600/700/800/900 x A 1850 mm
▪ Fornecido desmontado em embalagem de palete
▪ Dobradiças facilmente ajustáveis em 3 direções ou com corrediças
▪ Manipulo com fechadura com chave e abertura de segurança interna
▪ Chão standard (não roll-in) com cobertura em aço inox 
 antiderrapante com reforço interno
▪ Instalação rápida e fácil  do piso e paineis por meio de fixação
▪ Motores na câmara ou à distância

Câmaras Frigorífi cas com paineis modulares com 
diferentes dimensões

Consulte-nos para mais 
informações



Cubos de  Cubo CheioSÉRIE SS

A série ICETECH SS é composta por uma gama de máquinas de cubo 
cheios especialmente projetados para a indústria hoteleira. O cubo de gelo 
cheio Gourmet é o cubo mais desejado tanto por profissionais como por 
consumidores e pode ser usado com refrigerantes ou bebidas espirituosas.

Todas as peças em contacto com a água foram concebidas de modo 
a minimizar o seu atrito e para garantir a tensão máxima de superfície, 
reduzindo substancialmente o nível sonoro.

Este cubo derrete lentamente permiঞ ndo que os clientes desfrutem de bebidas 
refrigeradas durante mais tempo.

Simples, fáceis de operar e de prático acesso para manutenção. São 
altamente fiáveis e têm custo de manutenção muito baixo.

Na sua construção utilizam poliuretano livre de HCFC o que permite um 
isolamento excelente, o que se traduz em economia energética e numa 
melhor preservação do gelo produzido.

Cubos de gelo gourmet grandes e compactos

MODELO Sistema
Condensação

Cubo
(grs)

Produção
(Kg/24h)

Capacidade
Contentor (Kg)

Potência
Máxima (W)

Dimensões
(LxPxA) (mm)

Peso
(Kg)

SS 25 R290 Ar 
Água 14 23

21 6 260
260 350x475x595 32

SS 35 R290 Ar
Água

22 | 40
22 | 40

43
39 15 356

260 435x605x695* 41

SS 45 R290 Ar
Água

22 | 40
22 | 40

48
44 15 510

510 435x605x695* 44

SS 60 R290 Ar
Água

22 | 40
22 | 40

65
59 30 540

540 515x645x840* 54

SS 80 R290
SS 80

Ar
Água

22 | 34
22 | 34

85
80 40 720

720 645x645x870** 62

SS 135 Ar
Água

22 | 34
22 | 34

136
136 60 1150

1150 930x565x915** 102

SS 150 Ar
Água

22 | 34
22 | 34

150
150 Modular 1200

1200 775x625x805 102

SS 400 (trif) Ar
Água

22 | 34
22 | 34

376
374 Modular 3350

3100 1321x638x978 165(mono)
*Pés + 12 - 20 mm   |   **Pés +105 - 155mm

Especifi cações Técnicas

SS25: 14 gr. | Restante gama SS: 22gr.,   34 e 40 gr. (opcional)

Aço Inox AISI304 

O sistema de spray especial patenteado ICETECH tem bicos de 
pulverização fl exíveis projetados para evitar o acumular de calcário

SS135, SS150
SS25, SS35, SS45, SS60, SS80, SS400

On/Off 

Classe T

Temp. do ar: 5-40ºC | Temp. da água: 5-35ºC | Pressão: 0,7-6 bar

Em temperatura ambiente de 21ºC, temperatura da água 15ºC

ISO 9001, CE

Refrigerante: R452A & R290  | Entrada água Ø: 3/4'' | 
Ligação esgoto Ø: 20mm | Potência Monofásica: 220V-50Hz

S | 14 gr.

L | 34 gr. L | 40 gr.

M | 22 gr.



Gelo em forma naturalSÉRIE CD

As máquinas ICETECH CD fabricam gelo granulado para uma ampla 
variedade de produtos e aplicações.

Para displays com alimentos frescos nos supermercados, restaurantes de 
serviço rápido, restaurantes de peixe, conservação de peixe e cocktails. 
Estes são apenas alguns exemplos do dia-a-dia.

São igualmente usados em laboratórios, cuidados de saúde, indústria e muitos 
outros ambientes cienঠ fi cos.

O gelo em flocos permite que vários sectores mantenham as temperaturas 
controladas, e, dessa forma asseguram a segurança dos alimentos, 
comercial, científico e industrial.

Alta qualidade do aço inox utilizado e a superior densidade do isolamento, 
asseguram uma optimização do consumo de energia.

A solução ideal para uma frescura de longa duração

MODELO Sistema
Condensação Gelo Produção

(Kg/24h)
Capacidade

Contentor (Kg)
Potência

Máxima (W)
Dimensões

(LxPxA) (mm)
Peso
(Kg)

CD 55 R290
CD 55

Ar
Água Granulado Seco 74

70 20 421
421 465x595x790 58

CD 90 R290
CD 90

Ar
Água Granulado Seco 94

90 20 470
470 465x595x790 58

Especifi cações Técnicas

Gelo "pérola seco", suave e de longa duração. Grau Hum.: 20% (±2%)

Aço Inox AISI304 

Possui um evaporador verঞ cal bastante resistente no topo. O gelo 
"diamante" é feito pela compressão dos fl ocos de gelo.

As máquinas são controladas por temporizador e termóstato. Fáceis 
de uঞ lizar e de manutenção fácil, muito fi áveis e com baixo custo de 
manutenção.

On/Off 

Classe T

Temp. do ar: 5-40ºC | Temp. da água: 5-35ºC | Pressão: 0,7-6 bar

Em temperatura ambiente de 21ºC, temperatura da água 15ºC

ISO 9001, CE

Refrigerante: R290  | Entrada água Ø: 3/4'' | 
Ligação esgoto Ø: 20mm | Potência Monofásica: 220V-50Hz

C
D

55

C
D

90



MODELO Sistema
Condensação Gelo Produção

(Kg/24h)
Capacidade

Contentor (Kg)
Potência

Máxima (W)
Dimensões

(LxPxA) (mm)
Peso
(Kg)

GR 140 R290
GR 140

Ar 
Água Granulado Húmído 135

156 40 700
540 515x550x1355 75

GR 220 R290
GR 220

Ar
Água Granulado Húmído 220

234 Modular 780
780 515x550x575 52

GR 400 Ar
Água Granulado Húmído 390

420 Modular 1350
1300 675x550x660 82

GR 560 Ar
Água Granulado Húmído 550

597 Modular 1850
1490 675x550x800 105

GR 560 SPLIT - Granulado Húmído 580 Modular 600 525x410x815 70

GR 850 CO2 SPLIT - Granulado Húmído 850 Modular 600 525x410x815 88

GR 1100 Ar
Água Granulado Húmído 1160

1255 Modular 3700
3900 1335x610x815 210

Gelo em forma naturalSÉRIE GR

As máquinas ICETECH GR fabricam gelo granulado para uma ampla 
variedade de produtos e aplicações.

Para displays com alimentos frescos nos supermercados, restaurantes de 
serviço rápido, restaurantes de peixe, conservação de peixe e cocktails. 
Estes são apenas alguns exemplos do dia-a-dia.

São igualmente usados em laboratórios, cuidados de saúde, indústria e muitos 
outros ambientes cienঠ fi cos.

O gelo em flocos permite que vários sectores mantenham as temperaturas 
controladas, e, dessa forma asseguram a segurança dos alimentos, 
comercial, científico e industrial.

Alta qualidade do aço inox utilizado e a superior densidade do isolamento, 
asseguram uma optimização do consumo de energia.

A solução ideal para uma frescura de longa duração

Especifi cações Técnicas

Floco de gelo húmido, ideal para balcões de peixe, buff et de saladas, 
expositor de frutas e refrigerantes. Grau Hum.: 25% (±2%)

Aço Inox AISI304 

A caixa de engrenagens, a proteção do motor e os rolamentos 
foram desenvolvidos pela ICETECH para serem bastante fi áveis e 
duradouros por um período de vida bastante dilatado.

On/Off 

As máquinas vêm com colher, distribuidor para contentor e fi ltro de água.

Temp. do ar: 5-40ºC | Temp. da água: 5-35ºC | Pressão: 0,7-6 bar

Em temperatura ambiente de 21ºC, temperatura da água 15ºC

ISO 9001, CE

Refrigerante: R452A | Entrada água Ø: 3/4'' | Ligação esgoto Ø: 20mm | 
Potência Monofásica: 220V-50Hz | Potência Trifásica: 380V-50Hz (560)
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MODELO Produção
(Kg/24h)

Potência 
Máxima (W)

Ø Medida
Gelo (mm)

Potência
Máxima (W)

Dimensões
(LxPxA) (mm)

Peso
(Kg)

SC 400 400 1600 326 1600 1100x700x760 180

SC 600 600 3300 326 3300 1250x750x835 200

SC 1TN 1000 3400 480 3400 1495x1108x1611 331

SC 1.5TN 1500 6640 480 6640 1495x1613x1589 508

SC 2TN 2000 7500 480 7500 1495x1613x1589 513

SC 3TN 3000 10500 480 10500 2600x1150x1480 550

SC 5TN 5000 20000 900 20000 3705x1210x1465 1341

SC 10TN 10000 32000 900 32000 5575x1300x1920 1950

SC 400 SPLIT 400 190 480 2200 1100x700x760 100

SC 600 SPLIT 600 190 326 3300 1250x750x835 120

SC 1 TN SPLIT 1000 200 480 5500 1050x750x870 170

SC 1,5 TN SPLIT 1500 200 480 8250 1050x750x1050 200

SC 2TN SPLIT 2000 200 480 11000 1050x750x1080 230

Gelo em fl ocosSÉRIE SC / SC Split

O gelo tem uma aparência muito agradável, em escamas planas que 
deslizam uns sobre os outros e com uma grande capacidade de refrigeração 
por longo tempo.

As suas aplicações são muito diversas: indústria de pesca, portos, mercados 
de peixe, supermercados, peixarias, indústrias de carne, padarias, pastelarias, 
distribuição vegetal, construção...

São máquinas compactas, com gerador e unidade de condensação na 
mesma bancada, só para colocar corretamente, ligá-lo e começar a fazer 
gelo.

O gerador pode ser fornecido em uma bancada e da unidade de 
condensação em outra para ser conectado remotamente.

Flocos de gelo plano, muito frios e secos

Especifi cações Técnicas

Gelo plano, muito frio e seco em escamas, com uma média de -7ºC, 
com uma espessura de 1,5-3 mm. Grau Hum.: 2% (±2%)

Evaporador cilíndrico verঞ cal feito em aço e com isolamento para 
impedir perda de rendimento. A face interna é chapeada em níquel. Um 
eixo  interno em rotação livre corta a fi na camada de gelo formada na 
parede do evaporador.

100% da água é usada para a produção de gelo. A água não 
congelada é recolhida e recircula de volta para o começo da 
distribuição.

Temp. do ar: 5-40ºC | Temp. da água: 5-35ºC | Pressão: 1,5-5 bar

Em temperatura ambiente de 21ºC, temperatura da água 15ºC

ISO 9001, CE

Refrigerante: R449A | Temp. de evaporação: -22ºC | Entrada água Ø: 3/4'' | 
Ligação esgoto Ø: 21 mm & 8 mm | Potência Trifásica: 380V-50Hz

SC 400 / SC 600

SC SPLIT

SC 1TN / SC 1,5TN / SC 2TN /
SC 3TN / SC 5TN / SC 10 TN



MODELO Capacidade
Contentor (Kg) Volume (m3)

Dimensões
(LxPxA) (mm)

Peso
(Kg)

B 210 225 0,48 762x819x1071 56

B 340 350 0,70 1067x819x1071 69

B 400 400 0,81 1219x819x1071 75

B 500 480 0,99 1321x872x1122 94

BCS 150 137 0,29 762x1016x1320 75

BCS 300 300 0,62 762x1016x1865 95

BCD 400 413 0,85 1524x1016x1520 140

BCD 600 617 1,28 1524x1016x1820 160

BCD 800 812 1,68 1524x1016x2084 175

C 100 / Cestas 109 / 70 - 622x1054x722/887 35 / 8

Contentores para o geloSÉRIE BIN

Sistema de armazenamento ICETECH BIN para grandes quantidades de gelo num curto período de tempo.
Uma comprovada e otimizada solução para um correto armazenamento de gelo.
O adequado para todas as formas de gelo. Uma forma fácil e prática de extrair o gelo.
Com todas as garantias higiênicas e sanitárias necessárias.

Sistema de armazenamento

Especifi cações Técnicas

Todas as formas de gelo

Aço Inox AISI304 

ISO 9001, CE 

C100

Contentores com inclinação frontal

Contentores combinado

Contentores combinado



TORNEIRA DE BANCADA COM COTOVELO

TORNEIRA MISTURADORA COM CHUVEIRO COMPRIDO

TORNEIRA MISTURADORA COM CHUVEIRO CURTO

Caracterísঞ cas Técnicas Código 155202

Peso Kg 2

Máxima capacidade 3 bar L/min 17

Furos de fi xação: min. - max. Ø (mm) 30 - 32

Máxima pressão de trabalho bar 5

Caracterísঞ cas Técnicas  

Peso Kg 6

Altura mm 1200

Máxima capacidade 3 bar L/min 17

Máxima pressão de trabalho bar 5

Caracterísঞ cas Técnicas  

Peso Kg 4

Altura mm 600

Máxima capacidade 3 bar L/min 17

Máxima pressão de trabalho bar 5

Sem Bica
Cod. 958401

Sem Bica
Cod. 958516

Com Bica
Cod. 958407

Com Bica
Cod. 958518




